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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania - ,BUDOWA PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU” na dziatce nr ewid. 1680/1, 1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 obreb 0014 gmina Pacandw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacii
wentylacji mechaniczne;j.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- montaz centrali wentylacyjnej;

- montaz wentylatoréw;

- montaz projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej;

- montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych;

- montaz klap p.poz.;

- regulacje wydajno$ci powietrza;

- sterowanie i automatyke.

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa Budowlanego, okresleniami obowigzujacych w
odpowiednich Polskich Normach i z Ogoing Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, OST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.

2. Materialy

2.1. Wymagania dla materiatow

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie stosowane
materialy powinny by¢ nowe i nieuzywane. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robot technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.

2.2. Przewody

Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, taczone na kotnierze z uszczelkami z gumy mikroporowe;.
Dla podwyzszenia szczelnosci dodatkowo potaczenia $ciskac klipsem co 20 cm. Nalezy zapewnic klase szczelno$ci ,A” -
zgodnie z norma B-84/8864-40. Kanaly o przekroju okragtym montowacé z rur Spiro, potaczenia przewodow i ksztattek typu Spiro
wykonacé jako ztaczki wsuwane uszczelniane uszczelkami gumowymi. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez
zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli
konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy
izolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubo$ci 40 mm typ KLIMAFIX.

3. Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robat, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatéw. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez
pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sprzet winien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i skladowanie

Urzadzenia i materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwdrcow. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetia¢ warunki
techniczne wymagane w ruchu drogowym. Zatadowania i wytadowania materiatdw do wykonania wentylacji mechanicznej nalezy
dokonywac recznie. Zaleca sie dostarczenie materiatow na stanowisko pracy bezpo$rednio przed ich zastosowaniem w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST 03.07. WENTYLACJA MECHANICZNA

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i oSwietlonych. Sktadowanie materiatéw i urzadzen winno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu jakosci i wiasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikdw fizykochemicznych.
Nalezy zachowywa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci stanu faktycznego z danymi
w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Wykonanie zasadniczych robét
ogoInobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacii rob6t instalacyjnych. Przed przystapieniem do robét wentylacyjnych
nalezy rozeznac uktad potozonych wczesniej instalacji (zwtaszcza fragmentdéw zamaskowanych).

5.3. Roboty instalacyjno-montazowe

Prace instalacyjne moga wykonywa¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia stwierdzone przez wtasciwg
komisje egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Stosowanie elektronarzedzi na
placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkéw w zakresie ochrony BHP i przeciwporazeniowej. W miejscach
przejscia kanatow wentylacyjnych przez elementy konstrukcyjne bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego
zastosowac klapy przeciwpozarowe.

W zakresie robdt instalacyjno - montazowych przewiduje sie:

- montaz centrali wentylacyjnej;

- montaz wentylatorow;

- montaz projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej;

- montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych;

- doprowadzenie wody grzewczej do nagrzewnicy w centrali nawiewnej (zgodnie z projektem branzy instalacyjnej);

- regulacje wydajno$ci powietrza przy uzyciu;

- regulatoréw predkosci obrotowej silnikow elektrycznych napedzajacych wentylatory;

- przepustnic na kanatach wentylacyjnych;

- przepustnic przy kratkach wentylacyjnych;

- sterowanie i automatyke.

Wszystkie przewody i urzadzenia nalezy prowadzi¢ w strefie podwieszanego stropu.

5.4. Izolacja termiczna

Wszystkie kanaly i ksztattki instalacji wentylacji mechanicznej nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 40 mm
typ KLIMAFIX.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie robo6t

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania instalaci.

Badania dotyczy¢ beda;

- sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatéw ze wskazanymi w kontrakcie

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;

- regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi
protokot).

- pomiaru predko$ci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi
protokat).

- pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z przeprowadzonych pomiaréw
Wykonawca przedstawi protokdt).

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa;
- dla kanatéw wentylacyjnych - m2
- dla urzadzen i osprzetu - szt..
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8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wentylacyjnej w budynku.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy ma na celu jakoSciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robét. Odbiory cze$ciowe polegajg na
dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegoinych elementéw rob6t, ogledzin, sprawdzer i pomiaréw w zakresie zgodnosci z
projektem oraz wymaganiami stosowanych przepiséw i norm. Nalezy sporzadzaé protokoty odbioréw czesciowych. Odbiory
czesciowe dotyczy¢ powinny préb szczelnosci, izolacji termicznych i zabezpieczer ogniochronnych.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z przekazaniem
uzytkownikowi do eksploatacii.

Czynnosci odbioru korcowego wymagajq przekazania nastepujacej dokumentacii:

- oSwiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- instrukcje eksploatacji,

- zadwiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- wyniki pomiaréw skuteczno$ci dziatania wentylacji ,

- protokoty odbioréw czesciowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, umowa i wymaganiami, jezeli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej

10.1. Normy
PN-98/B02877 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Klapy dymowe.
Wymagania i metody badan.
PN-94/I1S0-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.
PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.
PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.



