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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji gazu w ramach zadania - ,BUDOWA PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU” na dziatce nr ewid. 1680/1, 1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 obreb 0014 gmina Pacandw.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznej instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz systemu bezpieczenistwa,
- podtaczenie urzadzen,

- badania instalacj,

- zabezpieczenie antykorozyjne.

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem
technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa Budowlanego, okresleniami obowigzujacych w
odpowiednich Polskich Normach i z Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, OST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie stosowane
materiaty powinny by¢ nowe i nieuzywane. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagar i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja, Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.

2.1. Przewody

Instalacje gazu projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu o potaczeniach spawanych z rur stalowych bez szwu wg
PN - 80/H-74219.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury i ksztattki muszg posiadac atest huty oraz Swiadectwo odbioru jakoSciowego
przez Os$rodek Badan Jakosci Wyrobow Hutniczych ,ZETOM"

2.2. Urzadzenia

Odbiornikami gazu beda projektowany kociot, taborety, piec konwekcyjno-parowy oraz kuchenka 4-palnikowa..

2.3. Armatura

Przed kottem nalezy zamontowac filtr oraz zawér odcinajacy.

Na projektowanej instalacji gazowej zasilajacej kociot nalezy zamontowacé zintegrowany system zabezpieczen gazowych.
System ten sktada sie z nastepujacych elementéw:

- zaworu odcinajacego kulowego typu MAG2000 DN50 zlokalizowanego za punktem redukcyjno-pomiarowym w oddzielnej
szafce na zewnatrz budynku,

- centrali sterujacej z akumulatorem CS4(8)X,

- detektora gazu DEM(P,C)-08,

- sygnalizatora optyczno-akustycznego SOA-08.

2.4. Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Materialy stosowane do wykonania robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatéw. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez
pracownikow posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadac aktualne Swiadectwo legalizacji. Sprzet winien byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesia na
wigzce. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Rury nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature i osprzet nalezy sprawdzi¢ czy nie nastapito uszkodzenie w czasie transportu.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawér z glowica samozamykajaca, powinna
by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

5.2. Montaz rurociagow

Rurociggi faczone beda przez spawane. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych sg okreslone w tomie Il ,Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych". Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- giecie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utoZenie rur z wykonaniem spawania sczepnego,
- spawanie potaczen.
- wykonanie rur ostonowych i uszczelnien przy przejsciu przez przegrody

Przewdd gazowy do kottéw prowadzi¢ po Scianie oraz pod stropem w normatywnych odlegto$ciach od instalacji elektrycznej
i od pozostatych projektowanych instalacji w budynku mocowany do $cian i stropu za pomocg zamocowan wykonanych z
materiatéw niepalnych (niedopuszczalne jest stosowanie mocowan z tworzyw sztucznych). Przewody gazowe na powierzchni
wewnetrznych $cian i stropu prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku na uchwytach w odlegtosci do 1,5 m dla poziomdw.
Odlegto$¢ przewoddw gazowych od innych instalacji poziomych powinna wynosi¢ : od instalacji wod.kan. i c.0. 10 cm, od
instalacji elektrycznej, puszek nieuszczelnionych w odlegto$ci - 10 cm, oraz od urzadzen elektrycznych iskrzacych w odlegto$ci -
60 cm. W miejscach przej$¢ przewoddw przez ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przej$cia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6*8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Montaz rur powinien odbywac sie we wspétpracy z
wykonawcg o$wietlenia z uwzglednieniem opraw o$wietleniowych oraz uwag architektow.

5.3. Montaz urzadzen

Podtaczenie kotta gazowego wykonac po wykonaniu kottowni. Palnik z instalacjg taczy¢ na sztywno za pomocg podejs¢ z
rur i ksztattek gwintowanych, stosujac dwuztaczki dla tatwego roztgczenia przyboru. Poditgczenia do urzadzenia powinny by¢ tak
uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniem i skreceniu ztaczek nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest
giecie gatazki potaczonej z urzadzeniem, podgrzewanie urzadzenia, np. palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowac
deformacje urzadzenia lub zniszczenie powtoki .

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Zawodr przy podejsciu do kotta nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym oraz fatwo dostepnym dla obstugi, konserwacji i
kontroli.

Na projektowanej instalacji gazowej zasilajacej kociot nalezy zamontowacé zintegrowany system zabezpieczen gazowych.
System ten sktada sie z nastepujacych elementow:

- zaworu odcinajgcego kulowego typu MAG2000 DN32 zlokalizowanego za punktem redukcyjno-pomiarowym w oddzielne;
szafce na zewnatrz budynku,

- centrali sterujacej z akumulatorem CS4(8)X,

- detektora gazu DEM(P,C)-08,

- sygnalizatora optyczno-akustycznego SOA-08.
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Szczegbtowe warunki instalowania aparatdw gazowych omawia Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14.11.1995 ( Dz.U.Nr z dnia 7.12.1995).

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Po wykonaniu instalacji gazowej i przed oddaniem do uzytku nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem polegajacym na
sprawdzeniu wymiardw przewodow gazowych, wentylacyjnych i wiadciwego prowadzenia, oraz dziatania przyboréw gazowych
itp. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci odnosnie materiatow, zgodnosci z przepisami i probe szczelnosci. Prébe
szczelnoci przeprowadzi¢ przed pomalowaniem rur. Przed przeprowadzeniem préby instalacji nalezy przedmuchaé powietrzem
w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzeniu, czy instalacja nie jest zatkana. Prébe szczelnoSci przeprowadzi¢
dla catej instalacji sprezonym powietrzem pod cisnieniem 0,4 MPa. Badanie szczelno$ci przeprowadza si¢ po uprzednim
ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Instalacje nalezy uwazac za szczelng o ile wytworzone cisnienie pozostanie w
ciggu co najmniej 24 h nie zmienione. Do kontroli ciSnienia uzywa¢ manometru rteciowego lub wodnego. Probe szczelno$ci
przeprowadzi¢ w obecnosci Dostawcy Gazu. Po zakoriczeniu préby sporzadzi¢ protokét komisyjny w 3-ch egzemplarzach z
opisem przebiegu proby. Odbiér instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu pozytywnych préb, kontroli zgodno$ci i
jakosci wykonania instalacji, po otrzymaniu pozwolenia uzytkownika i odbiorcy o sposobie jej uruchomienia, uzywania i
eksploataciji, wraz z dostarczeniem instrukcji obstugi urzadzenia gazowego.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu préb wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Instalacje gazowg wykonang z rur stalowych
czamych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi wg instrukcji KOR-3A oraz normg PN-79/H-
97070. Przed wykonaniem zabezpieczenia nalezy doktadnie oczy$ci¢ powierzchnie rur z rdzy i tuszczu. Oczyszczone
powierzchnie nalezy pokry¢ dwukrotnie farba podktadowa ftalowo-miniowa lub cynkorem. Po wyschnieciu tak przygotowanego
podtoza zabezpieczone powierzchnie pomalowac farbami nawierzchniowymi koloru zoéttego. Podczas malowania temperatura
otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +10°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powyzej 75%. Wszystkie wyroby malarskie winny
by¢ atestowane i uzyte w okresie gwarancyjnym. Z uwagi na zawarto$¢ substancji palnych i toksycznych podczas malowania
nalezy przestrzegaC obowigzujacych przepisow BHP i p.poz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz, robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
dla przewoddw, izolacji — mb
dla armatury — szt.
dla préb szczelnosci — mb

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz PN-64/B-10400. Odbiory
miedzyoperacyjne bedace elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonywanie instalacji nalezy wykonac dla prac,
ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidiowe wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlinie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow. W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory
migdzyoperacyjne:

- przejécia dla przewodow przez Sciany - umiejscowienie i wymiary otwordw,

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$c robét i
elementdw do prawidtowego montazu. W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatno$ci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

- zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji antykorozyjnej,

- dokonano badan odbiorczych instalacji, zakoriczonych wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci rozruch sprezarki z zapewnieniem uzyskania zatozonych
parametrdw sprezonego powietrza.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych,
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- protokdty odbioréw technicznych-cze$ciowych,

- protokdty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby

- budowlane, z ktorych wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym)

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

- instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
- sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazu do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koricowego nie
powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY

10.1. Przepisy zwigzane.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania

tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoéci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z kidrym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003),

10.2. Normy
- PN-H-74246:1996 ,Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco okre$lonego stosowania".

- PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne".
- PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne".

- PN-EN 1SO 12944-1 do 8: 2001 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich.



