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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej (SST) svymagania dotyce wykonania i odbioru robét budowlanych zzanych z
ustawieniem krawznikdw betonowych wraz z wykonaniem faw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotdwa Specyfikacja Techniczna (SST) jest maéden pomocniczym do opracowania specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot budowlany@T(VIORB) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t diavestycji pod nazw

.Budowa przedszkola samorz adowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu
i rozbiérk g istniej acego budynku”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6ét awanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych 15x30x100 wraz z wykonaniem ta@pprem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Krawznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielalement lub w pakzeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielania powierzehajdugcych se na tym samym poziomie lub nazriych
poziomach, stosowany w celu ograniczania albo wyza@ia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako
oddzielenie pomidzy powierzchniami poddanymiindym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny— wymiar kraweznika okreélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchyltek.

1.4.3 tawa (fundament) - warstwasna z betonu stiaca do umocnienia kraynika i przenosgca obcizenie
kraweznika na podtae gruntowe.

1.4.4. Podsypka - warstwa utima na podtau mapca za zadanie wyréwnaniezréc w wysokaci kraneznika.
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Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i defimigji podanymi w OST
M-D-00.00.00 - "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami kyniera.

Ogolne wymagania podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagagolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6Ine wymagania dotygze materiatéw.

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw OST D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét.
2.2.1. Krawezniki betonowe.

Do produkcji krawgznikéw betonowych powinny fystosowane tylko takie materiaty, ktérych przydaéndo
stosowania zostata ustalona pod wdgim ich widciwosci uzytkowych. Wymagania dotygze przydatnéci
stosowanych materiatléw producent powinien podawaokumentacji kontroli produkcji.

Tablica 1. Wymagania wobec krammikow betonowych do stosowania na zetwmnych nawierzchniach,
majacych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu.

Zakcznik
. Coch normy W )
. echa maganie
P PN-EN ymad
1340
1. Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od Maksymalna odchytka w mm
zaq.elflarowar.]ych wymiarow kr@qnllfa Dopuszczalna
(réznica pomedzy wynikami pomiaréw .
D . . tolerancja w % . .
tego samego krayinika nie powinna Dodatnia Ujemna
przekracz&5 mm)”
C
Dlugos¢ +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate agci +5 +10 -3
1.2 Odchytki pla,slgm i pofalovg:\ma przy Maksymalna odchytka w mm
dtugasci pomiarowej
300 mm +15
400 mm c £2,0
500 mm +25
800 mm +4,0
1.3 Grubd¢ warstwyscieralnej (dotyczy . PN
kraweznikow dwuwarstwowych) c 10 mm mierzona w gorne; ez
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
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2.1

Wytrzymaltdié¢ na zginanié

Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszyinb,0 MPa

2.2

Odpornéc¢ nascieranie (wg klasy 4

oznaczenia | normy)

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiejsciernej, Boéhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H normy —

badanie podstawowe badanie alternatywne

<20 mm <18 000 mr¥5 000 mmM

2.3

Odporné na pglizg/poslizgniccie

a) jesli gérna powierzchnia kragenika nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawata
odporngc¢,

b) jesli wyj atkowo wymaga & podania wartci

odpornéci na palizg/paslizgnigcie — naley
zadeklarowaminimalry jej wartg¢ pomierzom,
wg zat. | normy (wahadtowym przydem do

badania tarcia)

Odporné¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowaiteznie)

3.1

Odporné¢ na zamraanie/ rozmraanie z

udzialem soli odladzagej

Ubytek masy po badaniu w kg/m

Sredni Maksymalny

< 1,0 kg/nt < 1,5 kg/nk

3.2

Nasakliwos¢

Wartas¢ srednia dla kadego krawznika nie wiksza
niz 5,0%

wizualne

4.1

Wyghd

Wymaganie dotycce warstwy wierzchniej

Rysy (poza drobnymi

przytarciami transpor- Niedopuszczalne

towymi) widoczne
~gotym okiem”

Rozwarstwienia w
kraweznikach Niedopuszczalne
dwuwarstwowych

Uszkodzenia marglowe
lub podobnie
wygladajace pochodzce
Z zanieczyszcze

Niedopuszczalne

Naloty wapienne zwane

i o Dopuszczalne
potocznie wykwitami

4.2

Tekstura i zabarwienie

Wymaganie dotycice warstwy wierzchniej

Krawezniki o specjalnej| Zgodne z zatwierdzonym

206



D-08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE

teksturze wzorem producenta i
jednorodne w partii

Zgodne z zatwierdzonym
Zabarwienie wzorem producenta i
jednorodne w partii

Zgodna z zatwierdzonym
Tekstura wzorem producenta i
jednorodne w partii

Ewentualne rénice w
jednolitcsci tekstury lub
zabarwienia,
spowodowane

nieuniknionymi Dopuszczalne
Zmianami we
wtasciwosciach

surowcow i zmianach

warunkéw twardnienia

7 W przypadku kontroli zgodsoi przeprowadzanej przez strorrzech (Przypadek 1) dopuszczone s
wymagania jak dla kontroli produkcji.

Producent jest zobowdany do wydania @viadczenia o spehieniu przez wyrdb $davosci wymienionych w
Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdyoy System Zaktadowej Kontroli Produkciji.

Producent mge grupowa wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych hadagodnie z p. 6.1 normy
PN-EN 1340.

Kazda partia dostarczonych na budolraweznikéw powinna by oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN
1340.

Wyprodukowane krawzniki zaleca si uktada& na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowamedktadek
drewnianych i tém bandujcych.

Krawezniki mozna sktadowé na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym i odwodgiarpoditau.

2.2.2. Beton na taw fundamentows.

Beton na faw fundamentow pod krawgznik powinien by zgodny z norm PN-EN 206-1, klasy minimum C
12/15.

Sktadniki betonu:
- cement powszechnegaytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo grube zgodne z nagnPN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, katiégararnienia G90/15
lub G:85/20 i zawartéci pytow f; s ;

- kruszywo drobne zgodne z narniPN-EN 12620 kategorii uziarnienia-85 i zawartéci pytow fs ;

- woda - zaleca sistosowé wocdk pitnag z wodocigu, ktéra nie wymaga baflaw przypadku czerpania wody z
innychzrédet, woda musi spetriavymagania normy PN-EN 1008 ;

- domieszki zgodne z nogmPN-EN 934.

Ksztalt i wymiary fawy fundamentowej zgodnie z Dakentacja Projektoav
2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ie@ita na podsypkcementowo-piaskoynalezy stosowa
nastpujace materiaty:

- cement powszechnegaytku wg. PN-EN 197-1,

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-E3242 kategorii uziarnieniag80, zawartéci pytow fi,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 132«&2egorii uziarnienia g80-20, zawart&i pytow
fbeklarowand Max. do 10% pytéw),

207



D-08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE

- woda zgodna z nomPN-EN 1008 (bez baddaboratoryjnych mina stosowawode wodochgows pitna).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywlad@w stosunku wagowym).

Kruszywo nie mae by zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawacatki korzeni, konaréw, szkio,
plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic na podtdau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg,zme przechowywado:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartymniere podtau twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniadtzelnym dachuscianach oraz podtogach
suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowujewispecjalnych magazynach (zbiornikach stalowyetofowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeytania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne warunki stosowania sprgu.
Ogolne warunki stosowania spta podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne". gkt

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urazdzenia nie gwarantage zachowania wymadgakosciowych robo6t, zostan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow.
Roboty zwizane z ustawieniem kraanikbw mog byé wykonywane ¢cznie i przy uayciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przezriiera.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne warunki transportu.
Og0blne warunki transportu podano w OST D-M-00.00\WWymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw betonowych.
Krawgzniki betonowe mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni przed uszkodzeniem mechanicznym
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnstawa pozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tave.
Wykop koryta pod taw nalezy wykona zgodnie z norm PN-B-06050.

Wymiary koryta pod ftaw powinny by dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kgak oraz do
gtebokdéci i usytuowania kraeznika w planie.

Koryto maze by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie w spos6b nienarugzegtruktury naturalnej dna koryta.
Dno koryta powinno b§rowne i w razie potrzeby degzczone zagszczark stopova.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod ¢guowinien wynosi co najmniej 0,97 wg normalnej
proby Proctora.

5.3. Wykonanie tawy pod kraveznik.

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje gwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy
odsiczapcej z piasku grubiei 5 cm. Przy gruntach sypkich tamalezy wykonywa w szalowaniu.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalunku.
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Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna veyn81 lub S2 wedtug metody opaduzta.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien Byzag;szczony i wyréwnany, zgodnie z wymaganiami normy PN
EN 13670.

5.4. Ustawienie kravgznikOw.

Na wykonanej tawie betonowej naje ustawé krawegznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej , o
wilgotnaosci optymalnej = 2% i grubiei 3-5 cm po zagszczeniu.

Szerokdé¢ spoin pionowych midzy elementami powinna wynésio 5mm. Spoiny nie wymagayvypetnienia.

W przypadku konieczrigi uszczelnienia patzeh miedzy krawznikami spoina powinna lgy wypetniona
masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchmokdwych. Nie nalgy wypetniad spoin materiatami
sztywnymi.

5.5. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchn¢ mazna odda do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.
Nie naley stosowd srodkéw odladzajcych przed uptywem 28 dni od daty produkcji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbdlpkt 6 .

6.2. Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego
stosowania (certyfikaty zgodfm, deklaracje zgodrai, ewentualnie badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

ewentualnie wykonawtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi zgnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania odbiorcze krawznikdw.
Badania odbiorcze kraymikéw podano w PN-EN 1340 w Zakzniku B.
Rozr&nia sk dwa przypadki:

Przypadek | : Wyréb nie zostat poddany ocenie ngéal przez stroa trzech;
Przypadek II: Wyr6b zostat poddany ocenie zgédnprzez stroa trzech.

Jeli ma miejsce Przypadek I, badanie odbiorcze eg konieczne, z watjkiem sytuacji spornych.
W przypadku wtpliwosci nalezy badd tylko sporne whéciwosci.

Wymagana liczba kraggnikbw powinna by pobrana z kalej partii dostawy, w wielkiziach nie
przekraczajcych podanych pongj:

Przypadek | : 1000 m;
Przypadek Il: zalmie od okolicznéci przypadku spornego, do 2000 m.

Krawezniki do bada powinny by reprezentatywne dla dostawy i powinnytpobrane réGwnomiernie z calej
dostawy.

Liczba kraveznikow przeznaczonych do pobrania zdej partii powinna by zgodna z Tablig 2.

Tablica 2. Plan pobierania prébek dla hiaddbiorczych

Wiasciwosé Metoda badania Przypadek | Przypadek I

Wyglad Zahcznik J 8V 4 (16)Y
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Grubai¢ warstwyscieralnej c.e 8 4 (16)

Ksztalt i wymiary Zadcznik C 8y 4 (16)Y

Wytrzymatdi¢ na zginanie Zakznik F 8 4 (16)
Odporngé nascieranie” Zalkcznik G lub H 3 3

Odporna¢ na palizg/paslizgniecie (tylko gdy

: 1) 1)
jest badana) Zafacznik | 5 5
Odpornad¢ na warunki atmosferyczne
- nasikliwo$¢ Zafacznik E 3 3
- odpornd¢ na zamraanie/ rozmraanie Zakcznik D 3 3

z udziatem soli odladzagej?

YTe kravezniki moga by¢ uzyte do dalszych bada
2 punkt C.6 stosujestylko do kraveznikow z warstwy scieralr.

% Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powitya pobrana z partii w celu unikgtia powtérnego
pobierania prébek w przypadku, gdy wedtug kryterdfgedndci nalezy zbadé dodatkowe krawzniki
w celu dokonania oceny zgodio

) Badanie wymagane w przypadkugtpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki bada powinny spetnia wymagania podane w pkt 2.
6.4. Sprawdzenie przygotowania koryta.

Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzegiadndci jego wykonania z wyma-ganiami podanymi w
pkt. 5.2.

6.5. Sprawdzenie wykonania taw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ profilu podiwnego goérnej powierzchni taw z dokumentagjiopuszczalna tolerancjal cm na
kazde 100 m,

- wysokai¢ (grubaic) taw z tolerangj £10 % wysokéci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- szerokd¢ gornej powierzchni faw z tolerancjt 10 % szerok&i projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- rownas¢ gornej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 rglerancja przéwitu < 1cm,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunktoterancjat2 cm na 100 m taw,

- sprawdzenie wytrzymadoi nasciskanie betonuaytego do wykonania taw na prébkach &ennych o boku
15 cm, wg PN-EN 206-1. Nate pobra& do bada co najmniej 3 prébki z partii wbudowanego betonu.

6.6. Sprawdzenie ustawienia krawznikow.
Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii krawznikéw w planie — maksymalne odchylenie 7aavynies¢ 1 cm na kade 100 m,

- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kegwika od niwelety projektowanej - tolerancid cm na kade
100 m badanego krasnika,

- rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw sprawdzana przez przyfnie trzymetrowej taty w dwoch punktach,
na kade 100 m krawenika, przy czym przavit pomiedzy gorm powierzchni kraweznika a przytaomn tata
nie maze przekraczal cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywnmazna uznd, ze kraweznik zostal ustawiony
prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@0Wymagania ogolne" pkt 7.

Jednostlk obmiarow jest 1 m ustawionego krag#nika betonowego, na podstawie Dokumentacji Proje&ta
obmiaru w terenie wraz z tambetonovy

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@0Wymagania ogoélne” pkt 8.

Odbioru dokonuje l#ynier na podstawie wynikow baldaboratoryjnych materiatow, kontroli jaka robot,
obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodnbwykonania tych rob6t z Dokumentadprojektows i niniejszy OST.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 "Wymagapgolne" pkt 8.2 oraz
niniejsz OST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolnet. 9k

Pfatné¢ za 1 m ustawionego krawnika betonowego natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrakoici
wykonanych rob6t na podstawie pomiaréw i biatidooratoryjnych.

Cena jednostki obmiarowej rob6t zwanych z ustawieniem krawanika obejmuje:

- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod tagv

- przygotowanie podia i ewentualne wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy z oporem

- wykonanie podsypki cem-piaskowej,

- roZcielenie, zagszczenie, piegnacja betonu i rozebranie szalunku,

- ustawienie krawznikéw na warstwie podsypki cementowo-piaskowej géab3-5 cm,
- zasypanie zewitrznejsciany gruntem i jego zagzczenie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

2.  PN-EN 206-1 Beton. G&¢ I: Wymagania, wisciwosci, produkcja i zgodnig.

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4. PN-EN-197-1 Cement. Skltad wymagania i kryteriadrg®ci dotyczice cementéw
powszechnegoaytku.

5.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaofguania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu”.

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagddne.
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8. PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu.
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