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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu robót murowych 
ścian. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania – „BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU” w zakresie wykonania i odbioru robót 
murowych ścian.   
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: wykonanie robót murowych ścian 
fundamentowych, nośnych  zewnętrznych, działowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Element murowy  
jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.  
1.4.2. Zaprawa murarska  
jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych.  
1.4.3. Wyroby pomocnicze  
są to róŜnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy 
uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa, wzmocnienia spoin.  
1.4.4. Warstwa konstrukcyjna  
część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciąŜenia własne muru, obciąŜenia od stropów, od zabudowy otworów i 
mocowanych elementów instalacyjnych i wyposaŜenia  
1.4.5. Warstwa izolacyjna  
nałoŜona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa materiału, którego zadaszeniem jest przede 
wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi  
1.4.6. Kotwienie  
mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposaŜenia w warstwie nośnej.  
1.4.7 Mur osłonowy 
zewnętrzna cześć ściany trójwarstwowej oparta na fundamencie, przenosząca obciąŜenia własne muru.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
2. MATERIAŁY  
UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU 
POśĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH 
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W 
OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  
• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO 
STOSOWANIA)  
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO  
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Elementy murowe  
RozróŜnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych.  
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-Do kategorii I zalicza się  
elementy murowe, których producent deklaruje, Ŝe w zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, Ŝe 
prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie 
większe niŜ 5%.  
-Do kategorii II zalicza się  
elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.  
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub 
aprobatach technicznych. Klasy elementów oraz ich właściwości naleŜy dobierać w zaleŜności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciąŜeń działających na konstrukcję oraz warunków środowiskowych.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 
2.2.1. Bloczki betonowe  M4 

 

Wymiary szer. x dł. x wys.- 25 x 38 x 12 
Ilość sztuk na 1 m2 ściany 21 szt. 
Waga  ~ 23kg 
Klasa betonu – min C12/15 
 
2.2.2. Pustak poryzowany  25+W  
 
Ściana nośna gr.25cm,  
Wymiary:  

Wymiary  250x373x238 mm 

Masa  ok. 18 kg/szt. 

ZuŜycie  10,7 szt./m² 

ZuŜycie zaprawy  16 l/m² 

Klasa wytrzymałości  10/15 

Współczynnik przenikania ciepła 
U=1,03** W/m²K 
**zaprawa zwykła 

 

 

2.2.2. Cegła poryzowany 11,5 
Ściana działowa gr.11,5cm,  
Wymiary  115x498x249 mm 

Masa  ok. 12 kg/szt. 

ZuŜycie  8 szt./m² 

ZuŜycie zaprawy  8 l/m² 

Klasa wytrzymałości  10 

Współczynnik przenikania ciepła U=1,72 W/m²K 
 
Ściana działowa gr.8,0cm,  
Wymiary  80x498x238 mm 

Masa  ok. 9 kg/szt. 

ZuŜycie  8 szt./m² 

ZuŜycie zaprawy  5  l/m² 

Klasa wytrzymałości  10 

Współczynnik przenikania ciepła U=2,33 W/m²K 
 

 
2.2.2. Cegła budowlana Cb-3 (K-3) 
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Ściana dzialowa gr.12cm,  
Wymiary:  
długość     - 250 mm 
szerokość - 120 mm 
wysokość -  220 mm 
Masa:  ok.  6,19 kg  
Współcz.  przewodn. cieplnej:   0,52 W/mK 
- wytrzymałość na ściskanie - min klasa15 

ZuŜycie materiałów w szt. na m2  muru  
- przy grubości muru 12 cm - 17szt. cegieł U -  0,022m3 zaprawy 

2.2.4. Cegły ceramiczne. 
Podstawowym dokumentem specyfikującym cegły z ceramiki wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B--12050:1996. Cegły 
o wymiarach modularnych objęte normą przedmiotową PN-B-12051:1996. W przypadku cegieł o innych wymiarach, zgodnie z 
nowymi zaleceniami normalizacyjnymi, naleŜy stosować PN-B-12050:1996. 

Z uwagi na rodzaj otworów rozróŜnia się cegły bez otworów, pełne, drąŜone oraz szczelinowe z otworami i bez otworów. 

 
Na rysunku 1 przedstawiono przykłady cegieł ceramicznych. 

Rys. 1. Cegły ceramiczne wg PN-B-12050:1996; a) licowa bez 
otworów, b) licowa pełna, c) zwykła drąŜona, d) zwykła szczelinowa; h— 65, 140 lub 220 mm 

 
Podstawowe wymagania wobec cegieł ceramicznych budowlanych przedstawiono w tablicy 1. Wymagania zawarte w obu 
wymienionych normach są niemal identyczne. RóŜnice w zasadzie dotyczą jedynie wymiarów. Podany w tablicy 1 podział na 
cegły bez otworów (B), pełne (P), drąŜone (D) i szczelinowe (S) róŜni się od podziału na cegły pełne (grupa I) i drąŜone (grupa II) 
podanego zgodnie z PN-B-03002:1999. 
Przy ocenie jakości cegieł naleŜy korzystać z obowiązującej PN-B- 12050:1996 lub PN--B-12051:1996. 
Na rysunku 1 przedstawiono przykłady cegieł ceramicznych. 
2.2.3. Cegły ceramiczne zwykłe bez otworów i pełne 
Cegły zwykłe są stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i przeznaczone do murowania: 
— ścian podziemnych w gruncie nasyconym i nienasyconym wodą, 
— ścian nadziemnych zewnętrznych otynkowanych, 
— ścian wewnętrznych przylegających do pomieszczeń suchych i wilgotnych, 
— stropów, słupów, pilastrów i kominów. 
Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegły zwykłe bez otworów i pełne naleŜą do I grupy wyrobów. 
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  2.2.4. Zaprawy do murowania: 
RozróŜnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw produkowanych 
fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) 
upowaŜnia do zakwalifikowania wykonania robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-O3002: 
1999).Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na podstawie jej 
orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B. 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno być zgodne z zakresem 
zmian wytrzymałości zaprawy podanym w tablicy 2. 

 
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny grubości od 1 do 
3mm. Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej 
mieszanki suchej. Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, 
drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1,0 mm oraz z dodatków i domieszek technologicznych. 
Mieszanka sucha poza cementem moŜe zawierać równieŜ spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki 
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uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoŜa. 
Zaprawa moŜe być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków, według zasad określonych w 
PN-B-03002:1999. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku 
powietrznosuchym oraz do wznoszenia murów zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych 
przed bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej i mrozu. 
RozróŜnia się zaprawy do murów z elementów ceramicznych, silikatowych, z betonu zwykłego, z betonu lekkiego, z betonu 
komórkowego i z kamienia naturalnego. Są równieŜ zaprawy uniwersalne, np. do murów z silikatów i z betonu komórkowego. 
Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w 
przypadku wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm). Właściwości techniczne zapraw do cienkich spoin 
przedstawiono w tablicy 3 

 
Zaprawy ogniotrwałe naleŜą do grupy zapraw specjalnych i słuŜą w zasadzie jedynie do murowania kształtek ogniotrwałych. W 
porównaniu z zaprawami zwykłymi zaprawy ogniotrwałe mają niŜszą wytrzymałość i przyczepność. Wykazują duŜą wraŜliwość 
na oddziaływanie wody opadowej, są jednak znacznie bardziej odporne na działanie wysokich temperatur, spalin i kwasów. 
Zaprawy takie zazwyczaj wytwarzają producenci cegieł i kształtek ogniotrwałych. PoniewaŜ wyroby te są objęte zaleceniami 
przedmiotowych aprobat technicznych, dlatego teŜ zaprawy ogniotrwałe naleŜy przechowywać i stosować dokładnie według 
instrukcji producenta. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Dlatego teŜ elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym podłoŜu. Od góry palety 
powinny być nakryte przenośnymi daszkami. 
Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zaprawy 
zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych przed wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być 
składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia: pion murarski, łata 
murarska, linia waŜna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąŜ wodny do wyznaczania jednakowych 
poziomów, poziomnica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do 
zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów 
budowlanych w pobliŜu stanowiska roboczego słuŜą: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.  
Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: kielnie murarskie róŜnej wielkości i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i łopatę do 
zapraw. Do obróbki elementów murowych są uŜywane: młotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka 
murarska, drąg murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia, np. do obróbki kamieni naturalnych. WaŜnym elementem na 
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stanowisku murowania są rusztowania. Przy murowaniu zwykłym budynków o wysokości kondygnacji ok. 3 m stosuje się trzy 
poziomy: murowanie ze stropu na wysokość nie większą niŜ 1,2 m i dalej murowanie z rusztowań wysokości 1 - 1,2 m oraz 2,0 
2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywać obciąŜenia technologiczne nie mniejsze niŜ 2 kN/m2. W budynkach ze ścianami 
szczelinowymi jest konieczne murowanie z zewnętrznych rusztowań, co stwarza istotne problemy techniczne, zwłaszcza w 
przypadku obiektów wysokich. Wtedy naleŜy stosować specjalne rusztowania i zabezpieczenia. W skład podstawowego zestawu 
murarskiego dla pustaków wchodzi:  
• dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubości ściany - 120 i 240 mm - do stosowania na tradycyjną spoinę (zaprawa 
cementowo-wapienna),  
• dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na grubości ścian od 150 mm do 240 mm - do stosowania na zaprawę 
cienkospoinową,  
• kielnia z gracą - do nakładania zaprawy cienkospoinowej na grubość 80 mm i 120 mm,  
• gilotyna - do przycinania bloczków pod Ŝądany wymiar na placu budowy,  
• chwytak - do przenoszenia bloczków jedną ręką i układania ich w warstwie muru.  
• Piła do cięcia wyrobów gazobetonowych  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewoŜone róŜnymi środkami transportu. Przewozi się je luzem, ale z uwagi 
na moŜliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie magazynowania, naleŜy raczej 
dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety naleŜy ustawiaćściśle 
jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować 
odpowiedni dystans. Palety powinny być tak ustawione, aby był moŜliwy wyładunek obustronny. Załadunek i wyładunek wyrobów 
luzem odbywa się ręcznie. Wyroby naleŜy układaćściśle jeden obok drugiego, dłuŜszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość 
ładunku nie moŜe przekraczać wysokości burt pojazdu.  
Kształtki do wykonania wentylacji grawitacyjnej składowane są na paletach (ilości pustaków na palecie 
są róŜne w zaleŜności od zakładu produkcyjnego). Zabezpieczenie kształtek folią od góry na palecie pozwala na ich transport i 
składowanie bez zadaszenia. Palety składować maksymalnie w dwóch warstwach. Transport palet z kształtkami jedynie w jednej 
warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi lub dźwigiem przy uŜyciu zawiesi nie niszczących pustaków w trakcie 
rozładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”  
-Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z 
rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności naleŜy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe naleŜy murować po 
zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe naleŜy murować po wykonaniu stanu 
surowego budynku.  
-Mury naleŜy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. RóŜnica poziomów wznoszenia nie powinna 
przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów 
wznoszonych niejednocześnie naleŜy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych róŜnicach w poziomach 
wznoszenia naleŜy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne.  
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. 
niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniŜonych temperatur powinny zapewniać wiązanie i 
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi  
Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów kaŜdej kondygnacji za pomocą wieńców  
 
5.2. Szybkość wznoszenia murów  
Powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej Wytrzymałości. Dla przeciętnych warunków szybkość ta  
nie powinna być większa od podanej w tablicy 2.  
Tablica 2 Szybkość wznoszenia murów  
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Grubość spoin  
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uŜyciu zapraw zwykłych i 
lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,  
Spoiny pionowe uwaŜa się za wypełnione, jeŜeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny  
naleŜy uwaŜać za niewypełnione.  
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być większa niŜ 3 mm z 
odchyleniem -1 mm.  
Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie moŜna wykonywać równocześnie ze 
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb 
spoiny.  
Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania naleŜy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiąjąc spoinę 
niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica.  
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.  
 
5.3. Szczegółowe zasady wykonania Robót  
5.3.1. Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
-zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów,  
-zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyŜowania ścian,  
-zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,  
-sprawności stosowanego sprzętu.  
 
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, załoŜenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót 
murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie załoŜenia są korzystniejsze 
od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez 
projektanta konstrukcji.  
 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności lub deklaracji 
zgodności lub teŜ prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999.  
 
5.3.2. Ścianki działowe  
Murowanie ścianek działowych wykonuje się w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na 
zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się 
wygodną łyŜką z gracą. Co drugą warstwę naleŜy zakotwić do ściany nośnej przy uŜyciu specjalnych łączników ze stali 
nierdzewnej.  
 
5.3.3.4 Konstruowanie nadproŜy  
Do konstruowania nadproŜy słuŜą kształtki nadproŜowe traktowane jako tracony szalunek. Konstrukcyjnym elementem nośnym 
jest belka Ŝelbetowa, której wymiary i kształt zostaje nadany przez kształtki.  
Sposób montaŜu nadproŜa z kształtek:  
• podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego,  
• ułoŜenie na deskowaniu kształtek nadproŜowych,  
• wypoziomowanie ułoŜenia kształtek,  
• zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,  
• zalanie mieszanką betonową  
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JeŜeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, moŜna to wykonać na kilka 
sposobów:  
 za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,  
 za pomocą piły tarczowej do kamienia,  
 za pomocą gilotyny.  
 
5.3.3.5 Elementy uzupełniające systemów do wznoszenia ścian z bloczków  
• kotwy i łączniki murarskie - poniewaŜ są to elementy bardzo odpowiedzialne konstrukcyjnie, mające pracować przez długi 
okres czasu w zamkniętej przestrzeni, stosuje się tutaj wyłącznie kotwy ze stali nierdzewnej. W zaleŜności od sposobu montaŜu 
oferuje się dwa rodzaje kotew: wkładane w spoiny (do spoin zwykłych i pocienionych) oraz do późniejszego montaŜu (wbijane i 
wkręcane). Do łączenia ścian działowych ze ścianą nośną słuŜą specjalne łączniki (na załączonym zdjęciu po prawej stronie),  
• krąŜki dociskowe - do mocowania izolacji termicznej, wyposaŜone w kapinos odprowadzający krople wody w stronę muru 
zewnętrznego,  
• puszki wentylacyjne - słuŜą do przewietrzania pustki powietrznej.  
 
5.3.3.6 Murowanie na cienkie spoiny  
NaleŜy stosować zaprawy cementowe marki co najmniej M10 o gęstości zapewniającej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. 
Zaleca się, aby zanurzenie stoŜka pomiarowego wynosiło od 60 do 80 mm. D. W ścianach zewnętrznych szczeliny pustaków 
powinny być usytuowane równolegle do lica ściany oraz przebiegać pionowo. Przy wykonywaniu zakończeń lub wiązań murów o 
róŜnej grubości naleŜy stosować cegłę ceramiczną modularną. Filary międzyokienne naleŜy wykonywać z całych pustaków klasy 
nie niŜszej niŜ 7,5. W celu zachowania prawidłowego wiązania naleŜy stosować cegłę pełną modularną klasy wyŜszej niŜ 7,5. 
Murowanie na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm przy uŜyciu specjalnej zaprawy stosuje się przy wznoszeniu ścian z:  
bloczków z betonu komórkowego, elementów silikatowych, elementów betonowych, pustaków ceramicznych.  
Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny są następujące:  
• pustaki (bloczki) pierwszej warstwy układa się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej (np. 1:3), tak by 
wyeliminować nierównomierne osiadanie elementów murowych,  
• połoŜenie elementów pierwszej warstwy w pionie i w poziomie naleŜy dokładnie kontrolować za pomocą poziomnicy, 
gumowego młotka i ewentualnie niwelatora,  
• jeŜeli uŜywa się bloczków z betonu komórkowego, moŜna pierwszą warstwę dodatkowo przeszlifować,  
• zaprawę do cienkich spoin rozprowadza się specjalną kielnią z ząbkowaną krawędzią dopasowaną do szerokości muru,  
• następnie układa się pustaki (bloczki) drugiej i kolejnych warstw; jeŜeli jest to konieczne, połoŜenie elementów moŜna 
korygować w ciągu pierwszych 7 - 15 min (czas ten jest podany na opakowaniu zaprawy).  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
Inspektor Nadzoru moŜe w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reŜimów wymiarowych  
– pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru.  
 
6.2.1. Tolerancje wykonania  
Wymagania ogólne  
RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące 
tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie 
istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. Klasę tolerancji specjalnych naleŜy podać w ustaleniach projektowych w zaleŜności od specyfiki wymagań 
związanych z uŜytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.)  
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm.  
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów.  
Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku do układu odniesienia. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące.  
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System odniesienia  
Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące 
przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.  
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Ściany  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od podanych w tablicy 6.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w 
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niŜ:  
hi/300 n przy klasie tolerancji N1,  
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,  
Tablica 6 Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji  
 

 
 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:  
-10 mm w przypadku murów pełnych oraz  
-20 mm w przypadku murów szczelinowych.  
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większe niŜ:  
a) na odcinku 1 m: 
-5 mm przy klasie tolerancji N1,  
-3 mm przy klasie tolerancji N2,  
b) na odcinku całej ściany:  
-20 mm przy tolerancji N1,  
-10 mm przy tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na kaŜdym poziomie nie powinno być większe 
niŜ:  
-20 mm przy L :S 30 m,  
-0,25 (L + 50) przy L > 30 m , i nie większe niŜ :!: 50 mm.  
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeŜnic nie powinno być większe niŜ:  
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m  
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.  
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,  
b) przy wymiarze otworu powyŜej 1,0 m 
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,  
+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylnie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie 
powinno być większe niŜ:  
L/100.20 mm przy klasie tolerancji N1,  
L/200.10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Otwory i wkładki  
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ:  
-20 mm przy klasie tolerancji N1,  
-10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
6.2.2. Kontrola, badania i odbiór robót  
Klasy kontroli  
W zaleŜności od typu i uŜytkowania konstrukcji rozróŜnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji:  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.                                                                                                                              
ST 01.05. ROBOTY MUROWE ŚCIAN            

 

PRB Consulting                                                                                       Listopad 2016r  Strona 11 

 

• I - klasa kontroli zwykłej, 

• II - klasa kontroli rozszerzonej.  
 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli moŜe odnosić się do 
wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie 
stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli 1. Kontrolę rozszerzoną zaleca się w 
przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o 
powaŜnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczególnych wymagań 
funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych itd.).  
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz rejestr 
niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania naroŜników oraz wybranych ścian budynku podlega 
kontroli ciągłej.  
 
Badania materiałów i wyrobów  
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i 
aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z kaŜdej dostawy powinno być podane:  
- w zaświadczeniach z kontroli,  
- w zapisach w dzienniku budowy,  
- w innych dokumentach.  
KaŜda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat 
technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie naleŜy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i 
asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.  
Badania konstrukcji murowych  
 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i naroŜnikach na zgodność z ustaleniami naleŜy przeprowadzić 
na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.  
• Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru taśmą z 
podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie naleŜy przeprowadzić na losowo 
wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny naleŜy przyjmowaćśrednią grubość spoiny ustaloną przy załoŜeniu 
średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m.  
• Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi naleŜy przeprowadzić przez przykładanie 
łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyŜowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie 
pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 
• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji naleŜy przeprowadzać za pomocą 
pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową.  
• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian poszczególnych 
kondygnacji naleŜy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych.  
• Sprawdzenie poziomowości warstw muru naleŜy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub węŜowej oraz łaty 
kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyŜej 20 m - za pomocą niwelatora.  
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów, przewodów, przerw dylatacyjnych oraz 
osadzania ościeŜnic naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin.  
• Sprawdzenie liczby uŜytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych naleŜy przeprowadzać w trakcie robót i na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.01 „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest: m2 muru o odpowiedniej (zgodnej z dokumentacją długości)  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
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Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków oraz innych robót wykończeniowych ścian. Podstawą 
do odbioru robót murowych są następujące dokumenty:  
• Dokumentacja techniczna  
• Dziennik budowy  
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę  
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających  
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów  
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jeŜeli takie były wykonywane  
Wszystkie roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających  
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 „Wymagania ogólne”.  
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje  
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału oraz wykonanie konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
niniejszą specyfikacją. W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do 
wykonania robót oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej..  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z antoklawizowanego betonu komórkowego. 
Wymagania i badania przy odbiorze  
2) metod badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-
EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;  
3) metod badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,  
4) PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie  
5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22  
6) PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych".  
7) PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".  
8) PN-B-12030:1996/Azl:2002 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana 
Azl)".  
9) PN-B-12050:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane".  
10) PN-B-12051:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne".  
11) PN-B-12054:1996 „Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe".  
12) PN-B-12055:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne".  
13) PN-B-12055/A1:1998 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne (Zmiana Al)".  
14) -B-12062:1997 „Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne".  
15) PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy".  
16) PN-B-12066:1998/Azl: 1999 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Azl)".  
17) PN-B-12066:1998/Az2:2000 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Az2)".  
18) PN-B-12066:1998/Az3:2001 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Az3)".  
19) B-19301:1997 „Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe".  
20) PN-B-19301:1997/Azl:2002 „Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe (Zmiana Azl)".  
21) Pr PN-EN 845-2 „Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: NadproŜa".  
22) Pr PN-EN 845-3 „Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do 
spoin wspornych".  
23) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 „Zaprawy murarskie do cienkich spoin".  
24) Instrukcja ITB 282/1988 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur".  
25) Karty techniczne producentów.  
 


