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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsyjmych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewinzujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t drogowych dla inwestycji:

.Budowa przedszkola samorz adowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu
i rozbiérk g istniej acego budynku”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azwanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyingrzed utéeniem nasgpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, putav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw Koumscyjnych nawierzchnias
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a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:

- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT-3 - Emulsje asfaltowe [5],

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT-3- Emusjaltowe [5],

2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej sibkorozpadowej i sredniorozpadowej

Asfaltowe emulsje kationowe szybkosiedniorozpadowe powinny spettiavymagania podane w
Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kativep szbkorozpadowej dredniorozpadowej do wykonania
skropienia warstw nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie wkgiwosci szybkorozpadowa Kl -60 sredniorozpadowa K2
1. Zawartac¢ lepiszcza % 58-62 50-70

2. Lepkas¢ wg Englera, °E 3-15 >3

3. Jednorodn& 90,063 mm, % <0,1 <0,1

4, Jednorodn& 90,16 mm, % <0,25 <0,25

5. Sedymentacja, % <50 <50

6. Przyczepné&t do kruszywa, % >85 > 85

7. Indeks rozpadu, g/100g <90 80-130

2.5. Skltadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w urzdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcz@ reiagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lablbetowych przy spetnieniu tych samych warunkdwijggodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg maozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

- szczotek mechanicznychgoznych,

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywat skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych
parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozudgej lepiszcze,
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- predkosci poruszania giskrapiarki,
- wysokasci i dlugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienchigolowany termicznie tak, aby byto mave zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewiozktadanie lepiszcza z toleranej 10% od iléci zalazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdohwych, posiadagych
izolacje termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopgzdd dosipem
wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienae nie leda korodowaly pod wptywem emulsji i nieetla powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemngci nie wickszej ni 1 nT, a kada przegroda powinna néiavykroje w dnie umgliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emubsjigmy
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na uysumiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpdd cknieniem. W miejscach trudno deghych
nalezy uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogignpezpérednio przed
skropieniem warstwa mie by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powlytasucha. Skropienie mina rozpocaé po
akceptacji jej oczyszczenia przezzyniera  Kontraktu. Przed przygieniem do rob6ot Wykonawca
przeprowadzi probne skropienie w celu dleaia optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wgareej ilgci
lepiszcza w zalenosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pieaia oraz uzyska akceptadpzyniera
Kontraktu. Skropienie natg wykona réwnomiernie, w miejscach trudno dgstych ecznie przy ayciu weza
z dysz rozpryskowy. Wykonane skropienie nawierzchni najepozostawé przez okres niezioiny do
catkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skoopj powierzchni nie mi@ odbywa si¢ ruch kotowy. Do
czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno-bitanej, Wykonawca zabezpiecza skropigowierzchng,
dopuszczajc tylko niezlzdny ruch budowlany. Skropienie warstwy niebitumiznaley wykona emulsjy
sredniorozpadow w ilosci 0,5+0,7kg/m , a ulzenie nasipnej warstwy mee nasipi¢ po 24 godzinach, po
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Skropienie rst@y bitumicznej naley wykona emulsy
szybkorozpadow w ilosci: 0,4-0,5 kg/m dla warstw podbudowy bitumiczn@j1-0,3 kg/m dla powierzchni
pomigdzy nowouktadanymi warstwami wdiaca i $cieralm. Utozenie nasipnej warstwy mege nasipi¢ po
godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wodyriperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powain
miesci¢ sig w przedziale 20 do 40°C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
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Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowageidbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkania wymaganej iléci lepiszcza w zalsosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1 Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byoparta na atestach producenta z tyra, Wykonawca powinien
kontrolowa dla kazdej dostawy wiciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
wihasciwosci
wedtug normy

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ Ema-99

6.3.2 Sprawdzenie jednorodém skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanepracwaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].

6.3.3Pokczenie midzy-warstwowe

Pokczenie midzywarstwowe dla kalej warstwy asfaltowej ma wyn@smnin.1,3Mpa

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek renik Projektu ustali zakres robét poprawkowychiori
Wykonawca w ustalonym terminie wykona na koszt myas
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatréci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 i oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- mechaniczne oczyszczeniezHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wod lub uzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie niragskrek,
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- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1426:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltow®@znaczenie penetracji igt
2. PN-EN 12591:2009 Asfalty i produkty asfaltow®&tymagania dla asfaltéw drogowych.
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigdN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeepi@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -029Q3.

5. Warunki Techniczne. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
6. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsfaliowe EmA-99, IBDIM - 1999
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