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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych i wykonania wypraw
tynkarskich z uzyciem elementéw metody lekkiej-mokrej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdine dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU” w zakresie wykonania i odbioru ocieplenia
§cian zewnetrznych i wykonania wypraw tynkarskich z uzyciem elementéw metody lekkiej-mokrej.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogbine”

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

* SPELNIENIA TYCH SAMYCH WLSCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA | SPECYFIKACJE TECHNICZNE )

+ UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1 Wymagania ogdlne dla materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”

2.1. Wymagania szczegé6towe dla materiatow

Skiad systemu:

- zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu

- siatka z wtékna szklanego 145A

- izolacyjne plyty EPS

- taczniki mechaniczne - kotki

- zaprawa klejowo-szpachlowa z wtopiong siatka zbrojeniowa z widkna szklanego
- biata zaprawa klejowo-szpachlowa

- warstwa gruntujaca

- tynki mineralne i masy tynkarskie jako warstwy wykorficzeniowe.

- tynki zywiczne drobnoziarniste

Wiasciwosci materiatow uzytych do wykonania prac w systemie j.w wg. kart produktéw producenta.

Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Skiad systemu:

- zaprawa klejaca

- siatka z wtdkna szklanego 145A

- izolacyjne plyty EPS gr.15cm A<0,033

- taczniki mechaniczne - kotki

- zaprawa klejowo-szpachlowa z wtopiong siatka zbrojeniowa z widkna szklanego
- plytki klinkierowe o wym. 25x6 cm
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- zaprawa trasowa klejowa do ptytek
- zaprawa trasowa do fug szara

2.2Styropian

PS-E FS-12 - Izolacja w miejscach bez obcigzen mechanicznych, np. $ciany szczelinowe, szkieletowe $ciany dziatowe,
stropodachy wentylowane, podtogi na legarach, wypetnienie laminatéw oraz do metody lekkiej suche;.

PS-E FS-15 - Izolacja w migjscach mato obcigzonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w metodzie lekkiej mokrej oraz
jako wypetnienie w ptytach warstwowych.

PS-E FS-20 - Przenoszenie wigkszych obcigzen mechanicznych, np. izolacja termiczna podiég w budynkach mieszkalnych, i w
garazach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podtogowego.

PS-E FS-30 - Przenoszenie wiekszych obcigzen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtég w na parkingach, w garazach,
jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podtogowego.

Wymagania dla ptyt styropianowych
Typ PS-EFS 15 PS-E FS 20 PS-E FS 30

Gestos¢ pozorna, nie mnigj niz [kgfmj]: 15 20 30
Wymiary diugo$é, szeroko$é [mm]: 1000x500 + 0,3%

od10do 15+0,5
Odchyiki grubosci [mm]: od 20do 100 £ 1,0

od 105 do 1000 1,5

Naprezenia sglskajs_ige przy 100./0 odksztatceniu 70 100 500
wzglednym, nie mniegj niz [kPa]:
Stabilno$é wymiaréw w temperaturze 70°C, po 40 10
h, nie wiecej niz [%)]: -
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta w temp 10°C,
wartos¢ deklarowana przez producenta, lecz nie 0,044 0,040 0,034
wiecej niz [W/mK]:
Chionno$é¢ wody po 24h, [%] (V/V), nie wiecej niz: 1,7 1,5 1,2
Wytrzymatosé na rozcigganie, [kPa], nie mnigj niz: 90 150 200
Sztywnosé dynamiczna [MN/mj] nie normalizuje sie
Zdolno$é samogasniecia ptyt styropianowych samogashace

2.3. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie materiatéw musi odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw . Wymagania dotyczace sktadowania materiatow
tynkarskich podano w ST 01.08 , Tynkowanie”.

3. SPRZET
3.1. OgdéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do rohét tynkarskich
gtadka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie) kubty do mieszania tynkow, mieszarki
elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania kotkéw,

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonania

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewngtrznych budynkéw nalezy wykonywa¢ w nastepujacych warunkach:

* przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkow silikatowych od +10°C do +25°C),

* przy stabilnej wilgotno$ci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw silikatowych wilgotno$¢ powinna by¢ w przedziale 55-
65%),

* przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowaé do prac zaraz po wystapieniu opadéw, gdyz wtedy
wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza),
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* na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje storica i wiatru (temperatura podtoza od + 5°C do
+25°C).

Ponadto nalezy:

+ zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw
zewnetrznych,

+ odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilos¢
pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan podtoza i panujace warunki atmosferyczne),

+ stosowa¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.

* Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

+ Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadoéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym
nastonecznieniu elewacji.

+ Niezwigzane materiaty (masa klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu.

+ W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw nie moze by¢ nizsza od +5°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

5.3. Etapy wykonania ocieplenia
5.3.1. Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie
Podtoze powinno by¢ noéne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i

bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnoéci (np. stabe tynki, odspojone
powloki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. W przypadku zaglonienia i zagrzybienia zastosowaé systemowy
preparat grzybobdjczy. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ podioze pod wzgledem przyczepno$ci dla warstw klejowych.
Wykona¢ probe przyklejania i odrywania styropianu.

5.3.2. Mocowanie ptyt styropianowych.

Umocowac listwe cokotowg z wyprofilowanym okapnikiem. Szerokos$¢ listwy winna odpowiada¢ grubo$ci styropianu. Przed
przystapieniem do przyklejania ptyt sprawdzi¢ i okreslic odchylenia w ptaszczyznie Scian. Do klejenia ptyt zastosowa¢ metode
punktowo krawedziowg tj. klej na pityte naktadaC po obwodzie oraz minimum 3 punkty w $rodku. Niedopuszczalne jest
zabrudzenie masg klejowa bocznych powierzehni (stykéw) piyt. Piyty przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Krawedzie ptyt nie moga taczy¢ sie z krawedziami otwordw — poziomymi i pionowymi.
Piyty uktada¢ od dotu do géry na styk, ptaszczyzna plyt powinna by¢ jednolita bez uskokéw i nieréwnosci. Ewentualne uskoki
zeszlifowac gruboziarnistym papierem $ciernym.

5.3.3 Kotkowanie plyt styropianowych:

Liczba tacznikéw ( kotkéw) na 1m® powierzchni — 6szt.

Gteboko$¢ kotwienia w $cianie — min.60 mm

Odlegtos¢ miedzy tacznikami skrajnymi , a krawedzig budynku — min. 100 mm
Po zamontowaniu tacznika talerzyk zadeklowac zatyczka termoizolacyjna.

5.3.4 Przyklejanie siatki z wiokna szklanego:
W naroznikach otwordw elewacyjnych umiesci¢ zatapiajac je w warstwie klejowej ukosnie pod katem 45 stopni dodatkowe paski

z siatki z wtokna szklanego. Wymiary paska 250 * 350mm. Na powierzchnie plyt izolacyjnych nanie$¢ ciagta warstwg mase
klejowa, grubos¢ warstwy ok. 3mm. Po nafoZzeniu masy przyklei¢ siatke zbrojacq catkowicie wciskajac ja w warstwe klejowa. W
celu catkowitego przykrycia siatki zbrojacej ponownie nanies¢ warstwe masy klejowej ok. 1mm. Catkowita grubo$¢ warstwy
zbrojacej po stwardnieniu powinna wynosi¢ ok. 3mm.

5.3.5. Zagruntowanie podtoza

W zwigzku z tym iz omawiane systemy ocieplen roznig sie rodzajem warstwy wykonczeniowej, nalezy zastosowac okreslony
preparat gruntujacy pod dany tynk. Podioze (warstwe zbrojona) pod nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim:
-pod tynk akrylowy i mineralny,

-lub pod tynk silikatowy .

Podkiad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca pedzla lub szczotki.
Nalezy zastosowaC wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystykg tynkéw, tak aby szare podioze nie
przebijato przez strukture tynku.
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5.3.6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujacego mozna przystapi¢ do natozenia tynku mineralnego
lub tynku akrylowego. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rdwnomierng
warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkq pacq ze stali nierdzewnej
$ciggna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po
przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaska paca z plastiku. W celu wyprowadzenia
prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania
nalezy wykonywaé¢ przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na powierzchni catej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage na
zachowanie statego kata zacierania. W celu wyréwnania barwy tynkow akrylowych zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie
dopuszczaé do catkowitego oproznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ oprozniony do potowy pojemnik Swiezg masag z
nowego kubta i starannie wymieszac obie czesci. W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynkéw mineralnych zaleca sie
miesza¢ w jednym pojemniku zawarto$¢ 2-3 workow zawierajacych suchg zaprawe tynkarska. Prace tynkarskie na jednej
wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposéb ciagty, aby unikngé nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. Istotng
cecha tynkdw cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze
wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzany. Nie
wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczen
przyschnigtego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej zlikwidowac. W zaleznosci od liczby osob pracujacych przy
naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnoSci, nalezy zaplanowac¢ wielkoSci powierzchni mozliwych do wykonania
wediug wiw zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach
Jaczenia koloréw i faktur. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposdb ciagty, wprowadzié
architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty.

Zaleca sie, aby barwione tynki mineralne pokry¢ jednokrotnie farbg egalizacyjna, w celu dodatkowego zabezpieczenia
powierzchni i likwidacji nierbwnomiernosci barwy wynikajacej z zastosowanej technologii, réznic w konsystencji masy tynkarskiej,
réznic w chtonno$ci podfoza, wplywow atmosferycznych. Farbe egalizacyjng nalezy nanosi¢ po wyschnieciu tynku, co w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2-3 dniach od jego utoZenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogéine”.
Wymagania dotyczace kontroli robét tynkarskich podano w ST 01.08 , Tynkowanie”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng i ST sprawdza si¢ przez porédwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowsq i
rysunkowq oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

Materialy kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach odbioru
materiatow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i
peknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadto$ci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadtej do
okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka
naciggnietego wzdtuz kontrolowanych $cian za pomoca sznurka i katownika murarskiego.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.
2. Jednostka obmiaru jest: m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogélne”. Wymagania dotyczace odbioru robot
tynkarskich podano w ST 01.10 ,Tynkowanie” Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Ocena koncowa
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Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznac¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnos$ci z projektem wykonane roboty moga byé zakwalifikowane do ponownego
wykonania w cato$ci lub do cze$ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usunigcia, ale nie wptywajacych zasadniczo na jako$¢, roboty moga
by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogoine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
9.1.1. Tynki wg ST 01.08 Tynkowanie

9.1.2. Oktadziny $cian ptytami styropianowymi

* Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie zaprawy klejowe;j

+ Ustawienie i rozbidrka rusztowan

* Przygotowanie podtoza (reparacja i wyréwnanie istniejgcej Sciany powyzej ptaszczyzny dzwigardw)
+ Montaz ptyt (klejenie + mocowanie mechaniczne)

+ Wykonanie osiatkowania i warstwy zbrojonej tynku cienko powtokowego

+ Wykonanie tynku

+ Oczyszczenie miejsca wykonywania rob6t z resztek materiatow

+ Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

2. Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

3. Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementdw budowlanych.

4. PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych.

5. PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwigkéw uderzeniowych.

6. PN-EN ISO 140-8 - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynku i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary
laboratoryjne tlumienia dzwigkéw uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym.

7. PN-ISO-9052-1:1994 - Okreslenie sztywno$ci dynamicznej. Materiaty stosowane w ptywajacych podtogach w budynkach
mieszkalnych.

8. Katalog Rozwigzan Podtog dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogdlnego, Warszawa 1992.

9. Akustyka budowlana - Sadowski Jerzy, Poznan 1976.

10. ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.

11. Karty katalogowe
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