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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w ramach zadania - ,BUDOWA
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU'’ na dziatce nr ewid. 1680/1, 1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 obreb 0014 gmina Pacanow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji
wody zimnej, cieptej i cyrkulaci.

Zakres rzeczowy obejmuije:
- montaz rurociggow;
- montaz armatury czerpalnej, regulacyjnej i odcinajacej;
- montaz hydrantéw wewnetrznych H25 i szafek z wyposazeniem,
- badania instalacjj;
- wykonanie izolacji termicznych.

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniu branzowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa Budowlanego, okresleniami obowigzujacych w
odpowiednich Polskich Normach i z Ogoing Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, OST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dla materiatow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie stosowane
materialy powinny by¢ nowe i nieuzywane. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robot technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.
2.2. Przewody

Instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur warstwowych PE-Xa taczonych na typowe
ztaczki oraz ksztattki i prowadzona bedzie w posadzce.

Instalacja wody hydrantowej wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint za pomoca tacznikéw z
Zzeliwa ocynkowanego i prowadzona bedzie w strefie sufitu podwieszanego.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Podejscia pod armature czerpalng prowadzone w bruzdach w $cianach.
2.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature czerpalng, regulacyjng i odcinajaca w wersji dla obiektéw uzytecznosci
publicznej (wersja dla niepetnosprawnych). Zastosowana armatura grzejnikowa wg projektu branzowego.
2.4, lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociggdw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny muszg
posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez
pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sprzet winien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Rury nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywacé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armature nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
4.4, Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
5.2. Montaz rurociaggow

Rurociagi PE-Xa faczone na typowe ztaczki. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j i
muru).

Montaz przewodow i armatury w instalacjach wody hydrantowej o potaczeniach gwintowanych przy pomocy tacznikéw
gwintowanych z zeliwa ciggliwego. Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomoca elastycznej tasmy teflonowej lub
pasty uszczelniajacej. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termiczne;.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatoZenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejcia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy
15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.3. Montaz armatury, hydrantu i osprzetu

Montaz armatury, hydrantu i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢
poddana prébie szczelnosci. Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét.
5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu préby szczelnoSci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone
na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST 00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola jako$ci robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.” Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1.  Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody
budowlane

b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny

¢) po ukoniczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacii

d) w okresie gwarancyjnym
6.3.2.  Badanie hydrantéw

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Nalezy sprawdzi¢
wyposazenie fabryczne oraz zgodno$é¢ montazu z Instrukcjg Producenta.

6.3.3.  Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowos$ci dziatania poszczegéinych
elementdw, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometréw, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania, dziatania
przez obserwacje wskazan.

6.3.4. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé wyniki z
dokumentacja.

Po zmontowaniu instalacji lub jej cze$ci dajacej sie wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotne;
wartosci ci$nienia roboczego.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i
kanatéw wzglednie do ukfadania jastrychu.

Wyniki préb szczelno$ci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00.

Jednostkami obmiarowymi sg;

o dla rurociggdw i izolacji termicznej — mb
» dla armatury i dla wyposazenia — kpl
»  dla préb szczelnosci — mb

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-
64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

- przej$cia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

- bruzdy w $cianach (wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych)

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzié protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$é robot i elementow
do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalaci.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢é dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji
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Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentaciji projektowej
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczace usunigcia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
- protokoty badan szczelnoSci instalacii.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
- PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspéine
wymagania i badania”
- PN-81/B-10700/02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”
- Izolacje cieplne rur powinny spetia¢ wymagania normy PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”.



