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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu podtug i posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ” w zakresie robot podtogowych.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

1.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgledem konstrukcji podiogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. Podtozem, na ktorym sg ukfadane,
moze by¢ strop miedzykondygnacyjny lub utoZzona na gruncie ptyta betonowa. Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych,
sktadajq sie z trzech podstawowych elementéw: podktadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o
réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

1.4.1. Podkiad (podtoze)

jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy
konstrukcyjne (np. Sciany, stupy, podciagi) budynku. Jednocze$nie podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na
nim ukfadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zalezno$ci od potozenia funkcje podkiadu wypetnia strop lub materiaty sypkie
(granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

1.4.2. Izolacje podtogowe
w zaleznoéci od funkcji, jakg maja spetni¢. Naleza do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja
przeciwdzwiekowa.

1.4.3. Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podktadu podiogowego lub bezspoinowg posadzkg wykonywang z mieszaniny o
konsystenciji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktdra twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzan chemicznych lub
termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczegdlny). Wyréznia sie réwniez systemy suchych jastrychéw podtogowych. -
technologia ich wykonania polega na taczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, Izejsze od jastrychow
wykonywanych na mokro pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robét.

1.4.4. Podtoga za$ nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub ptycie
fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymato$ciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takZze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod
warstwe uzytkowa czyli posadzke.

Podtogi Podziat pod wzgledem przeznaczenia :

1. Podtogi do pomieszczer produkcyjno-magazynowych, charakteryzujace sie wysokimi parametrami wytrzymato$ciowymi,
wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niskaliskoscia i wtasno$ciami antyelektrostatycznymi.. Cechy
estetyczne i izolacyjno$¢ termiczna w wigkszo$ci przypadkdw majg znaczenie drugorzedne.

2. Podiogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajgce nizszych parametréw
wytrzymato$ciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukcji takiej podtogi sg wzgledy ekonomiczne.

3. Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprocz wymagan trwatosci i
bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwigkow oraz
izolacyjnosci cieplnej.

Wymienione typy podtdg wykonuje sie z zachowaniem statych etapdw technologicznych. Na podtozu ukfada sie:

+ warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa,

« warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujacym) o wytrzymatosci przekraczajacej 15-20 MPa,

« warstwe styczng (preparatem gruntujacym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu posadzki,

« warstwe klejacg do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo bitumiczne),

* lub zamiennie warstwe oddzielajacq dla niektorych typow posadzek "ptywajacych”.
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1.4.5. Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednocze$nie jej wykofAczeniem zewnetrznym. Posadzki
moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00.00
Wymagania

ogbine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST. Wszystkie elementy wykonczenia pomieszczen
lekarskich oraz pomieszczen o podwyzszonej aseptyce powinny odpowiada¢ warunkom zawartym w ROZPORZADZENIU
MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 czerwca 2005 r.w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU
POZADANEGO

STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W
DOKUMENTACJI

TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

* SPELNIENIA TYCH SAMYCH WLSCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA | SPECYFIKACJE TECHNICZNE )

+ UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nalezy okres$li¢ wymagang przez producenta materiatéw lub normy i
sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktdrym bedzie wykonywana posadzka. Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatow

Dokumentacja Projektowa przewiduje reperacje ptyty Zelbetowej nadbetonu masami typu PCC np. grunt Sikka Repair +
szpachla Sikka Monotop - jednosktadnikowa masa na bazie cementu modyfikowana polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki.

2.2.1. Posadzki ceramiczne

W zakresie plytek ceramicznych obowigzujg normy PN-EN i PN-ISO.

Dzielg one ptytki wg:

,.A" - plytki ciggnione. ,.B" - ptytki prasowane, ..C" - ptytki wytwarzane innymi metodami;

nasigkliwo$ci wodnej:

grupa 1 - ptytki o malej nasiagkliwosci(E < 3%),

grupa Il - ptytki o Sredniej nasigkliwosci (3%<E< 10%).

grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwo$ci(E>10%).

Posadzki z ptytek terakotowych mocowane sg klejem lub zaprawa cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6
mm, w zalezno$ci od wielkoSci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podiozu rozprowadza sie jg szpachlg lub
paca zebatg o wysokosci zebdw od 5 do 8 mm. Posadzki z gresdw charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscia, wysoka twardoscig,
wytrzymato$cia i mrozoodpornoscia. Gresy mocuije sieklejem, tak samo jak ptytki tarakotowe.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie

Warunki sktadowania Sika Produkt przechowywany w fabrycznie zamknigtych opakowaniach, w suchym miejscu, w
temperaturze od +50C do +250C. Chroni¢ przed wilgocig. Materiat niewrazliwy na mréz. Materiat najlepiej uzy¢ w ciagu 12
miesiecy od daty produkcji
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3. SPRZET
3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Wykonywanie warstw podktadowych

Podkiad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie
sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy
ustali¢ potozenie gdrnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie. Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢
wykonywane:

-na podtozu, tworzac z nim podkiad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,
utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betondw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji
sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada si¢ warstwa grubosci zwykle 30-40 mm ,bezpo$rednio na warstwie ochronnej, migdzy
listwami metalowymi wyznaczajacymi grubo$¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu
nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdiuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny
dylatacyjne obejmujace powierzchnig ok. 20m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze
umozliwia wykonanie posadzki.

Podktady samopoziomujace wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi
m.in. maczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymato$¢ na $ciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany
jako: podkiad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podidg ptywajacych oraz w systemach
ogrzewania podiogowego. Po wykonaniu podktadu moze odbywaé sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest
ograniczona do 2 max 4 mm grubo$¢ warstwy. Uzyskuje sie réwna, poziomg i gtadkg powierzchnie podkiadu bez stosowania
dodatkowych zabiegow wyréwnujgcych powierzchnie.

Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyrdéwnujaca wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng pozioma lub ma nieréwnosci.
Wykonuije si¢ jq najcze$ciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna
stosowac réwniez zaprawe polimerowo-cementowa o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikow albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka majg, spetnia¢, moga by¢: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne,
cieptochronne, przeciwdzwigkowe.

5.2.2. Wykonywanie posadzek z betonu

Dobor posadzek betonowych. W zaleznoéci od warunkoéw uzytkowania, nalezy dobiera¢ klase betonu, rodzaj wykonczenia
posadzki oraz kategorie posadzki.

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowe;

Posadzka powinna mie¢ jednolita barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wediug wymagan dokumentacji
technicznej, przy czym niedopuszczalne sg peknigcia i rysy wioskowate. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 3 mm - w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5
mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej diugo$ci lub
szeroko$ci posadzki i nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana.

Grubo$¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z betonu nie mniej niz 30 mm. W
przypadkuwykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubos¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢ ok. 20 mm, a
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gornej okoto 15 mm, przy czym grubos$¢ taczna obu warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w
liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach. Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych,
wyniklych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm. Szczeliny mogg byé zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym
odpowiednim materiatem zgodnie z dokumentacjg techniczng. Warunki wykonania posadzek betonowych zestawiono w tablicy
2.

Rozwigzania materiatowo-technologiczne posadzek betonowych wyr6znia sie odmiany:

- modyfikowane domieszkami i dodatkami,

- formowane prézniowo-wibracyjnie,

- utwardzane powierzchniowo (utwardzane preparatem proszkowym lub ciektym),

- impregnowane, najczesciej polimerem lub prepolimerem (tab-3).

Typowy beton posadzkowy to beton klasy B25 lub wyzszej, z dodatkiem widkien (stalowe, polipropylenowe), modyfikowane
dodatkiem krzemionki i emulsji polimerowej - najczesciej akrylowej, zawierajacy domieszke superplastyfikatora. Emulsja moze
by¢ wprowadzana w postaci proszku redyspergowalnego w wodzie.

Posadzkom betonowym oprécz wymagan wytrzymatosciowych (konstrukcja i nosno$¢) stawia sie zaostrzone warunki dotyczace
wiasciwosci eksploatacyjnych, tzn. wymagana jest: horyzontalna ptasko$¢, gladko$é, tatwa zmywalno$¢, bezpytowosc,
antypo$lizgowos¢, jednolita barwa (szara lub w kolorze), a przede wszystkim wysoka odporno$é na duze lokalne naciski,
obcigzenia udarowe i $cieranie

Tablica 1 Zalecenia doboru posadzki betonowej w zaleznosci od warunkéw uzytkowania (wzorowane na ACI-302/89)%)

Warunki uzytkowania Obiekt Min. klasa Rodzaj posadzki Kategor@
betonu posadzki
Niewielki ruch pieszy Budynki mieszkalne B20 Zacieranie |
Intensywny ruch pieszy Budynki uzytecznosci publicznej B22,5 Zacleranie,przeciwposlizgowa Il
Intensywny ruch pieszy, Magazyny, wewnetrzne drogi B25 Utwardzanie powierzchniowe m
wobzki ogumione dojazdowe (zacieranie)
Intensywny ruch pieszy, woézki . . ) .
ogumicne, ruch lekkich Magazyny, Yvewnetrzne drogi B28 Utwardzanie _powgrzchmowe Y
o i dojazdowe (zacieranie)
pojazdow

Tablica 2 Warunki wykonania tradycyjnych posadzek betonowych

Najwieksze wymiary
Miejsce wyko_nanla Podkady powierzchni diugosci
posadzki boku
m2
prostokata, m
Konstrukcja lub podkiad betonowy nie
Dowolne zwigzany z, konstrukcja stropu (np. strop ogranicza si -
zebrowy). Swieza powierzchnia betonu g ¢
Jw.
Dowolne Stwardniala powierzchnia betonu 25 5.5
Dowolne Podl_dad betonowy na pr’“zc.ekladce z Elasku 25 55
i papy na konstrukcji zelbetowej*)
Na otwartym powietrzu Podktad betonowy na podiozu gruntowym *) 5 3
W pomieszczeniach " 10 4
zamknietych W
W podziemiach itp.,
pomieszczeniach .
z niewielkimi - 30 6
wahaniami temperatury
*) Szezelina przeciwskurczowa powinna byé wykonana réwniez w podkiadzie

5.2.3. Szczegbtowe warunki nanoszenia Sika MonoTop

Temperatura otoczenia i podtoza Minimum +50C Maksimum +350C

Przygotowanie podtoza Beton musi by¢ oczyszczony z luznych czastek. Nalezy usungé mleczko cementowe, stare powtoki,
pozostatosci $rodkéw antyadhezyjnych. Wytrzymato$¢ podioza na odrywanie powinno wynosié¢ min. 1,5 MPa. Przed aplikacjg
podtoze nasaczy¢ wodag do stanu matowo-wilgotnego, utozy¢ warstwe sczepna.

Przygotowanie materiatu

Czas mieszania Wla¢ odpowiednig iloS¢ wody do czystego naczynia a nastepnie mieszajac dodawaé suchg zaprawe. Aby
ograniczy¢ napowietrzanie nalezy stosowac wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne (300+500 obr/min), mieszajac nie krocej niz
3 minuty.
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Proporcje mieszania Przy aplikacji recznej - Woda: Sika MonoTop 612 = 1: 7.3 +1:8.1 (na 1 worek 25 kg 3,08+3,42 litra wody)
Przy torkretowaniu metoda mokra -Na 1 worek 25 kg maksymalnie 3,5 litra wody

Sposdb nanoszenia

Na nasycony wodg do stanu matowo - wilgotnego naprawiany fragment nanies¢ pedzlem lub natryskiem warstwe sczepng
grubosci minimum 1 mm tak, aby materiat wychodzit (po okoto 1 cm) poza krawedzie rozkucia. Niezwtocznie po naniesieniu
warstwy sczepnej, metoda “mokre na mokre” wyklei¢ ubytek technikg "na wcisk " zaprawa Sika MonoTop 612 tak, aby jg jak
najsilniej doklei¢ do poditoza i zagescic. Nie wolno stosowac technik tynkarskich. Unika¢ nanoszenia nadmiaru materiatu poza
krawedzie rozkucia. Alternatywnie mozna wypetni¢ ubytki przez torkretowanie metodgq mokra. Po wstepnym "$ciggnieciu "
powierzchni zaprawy (ok.1 godz.) nada¢ jej fakture papieru $ciernego przez zatarcie packg pokryta gabka, filcem lub miekkim
tworzywem syntetycznym. Nie wolno skrapia¢ wodg i zagtadza¢ do wyptyniecia mleczka cementowego, ani posypywac
cementem. Dla uzyskania bardzo gtadkich powierzchni zaleca sie dodatkowe przeszpachlowanie materiatem Sikagard 720
EpoCem, Sika MonoTop 620 lub Icoment 520

Warstwy sczepne Jako warstwe sczepng mozna stosowac Sika MonoTop 610 lub SikaTop Armatec 110 EpoCem.

Czas przydatnosci do uzytku gotowej zaprawy (w temperaturze +230C) 50 + 60 minut

Czyszczenie narzedzi Zmy¢ woda natychmiast po uzyciu. Stwardniaty materiat moze by¢ usuniety tylko mechanicznie.

Ochrona zdrowia i Srodowiska

Warunki BHP Chroni¢ skére i oczy przed zapyleniem. Nalezy uzywac ubran, okularéw i rekawic ochronnych.

Ochrona srodowiska (Sika MonoTop)Materiat nietoksyczny, ale w stanie sypkim nie powinien dosta¢ sie do kanalizacji, gruntu
lub wod gruntowych. Nalezy zawsze doprowadzi¢ do zwigzania resztek materiatu przy uzyciu okoto 15 +20% wody. Materiat
zwigzany moze by¢ usuwany jak zwykly gruz betonowy.

5.2.4. Wykonywanie posadzek ceramicznych

Posadzki z ptytek terakotowych mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6
mm, w zalezno$ci od wielkoSci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podiozu rozprowadza sie jg szpachlg lub
pacg zebatg o wysokosci zebow od 5 do 8 mm.

Posadzki z greséw charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscia, wysoka twardoscig, wytrzymato$cig i mrozoodporno$cia. Gresy
mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.

Wyktadziny dywanowe ukfada sie w temperaturze 15°C, uzytkowanie po 24 godz. od wykonania. Mocowanie za pomocg klejow
dyspersyjnych lub uktadanie luzne. Ze wzgledu na zréznicowanie wyrobow i producentéw wyktadzin z tworzyw sztucznych
wykonanie posadzek powinno odbywac si¢ zgodnie ze szczegbtowymi zaleceniami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01,Wymagania ogélne”.

6.1.1. Kontrole wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego
cze$ci Podstawa odbioru robot sg dokumenty:

Projekt Techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach
wykonawczych powinny byé¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

-dziennik budowy,

-certyfikaty lub Swiadectwa zgodno$ci materiatow,

-Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajagce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczeg6inych rodzajow
podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robét zanikajgcych, jak
np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od ktérych jakosci zalezy ostateczna wartos¢ techniczna podtdég. Badania
wykonanych podtog sktadajg sie z badan posrednich, ktdre obejmujg badania materiatéw, podktadow, warstw izolacyjnych itp.,
oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych

powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacjg techniczng i ST, podiozy, materiatow, prawidtowosci wykonania
oktadziny. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i ST powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétéw badan miedzyoperacyjnych.

- 1
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Sprawdzenie materiatébw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowo$ci wykonania oktadziny powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

-przyczepnosci oktadziny,

-odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

-odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

-prawidtowosci wypetnienia i przebiegu spoin.

Szczegotowe wymagania i metody badan podano w tabeli:

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania

Przyczepnosé brak g%uchego odgtosu przy lekkie Opukal'!il?: cktadziny w kilku dowolnie
opukiwaniu wybranych miejscach

Odchylenie krawedzi od kierunku pomiar przeswitu miedzy fata o diugosci 2 m

poziomego i pionowego = 2 mm/m przytozong do krawedzi oktadziny a okladzing

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pomiar przeswitu miedzy powierzchnig oktadziny

w dowolnym migjscu =2mm a tatg o diugosci 2 mm przytozong

Prawidiowo$¢ wypetnienia i przebiegu wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu

spoin =2mm spoin w stosunku do naciggnietego sznura

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiaru jest m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robot

8.2.1. Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na
stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatéw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zalaczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakosci nasuwajace z tego wzgledu watpliwo$ci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

8.2.2. Odbiér poszczegdlnych etapéw robot

Odbiér podioza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu
wilgotno$ci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podiogowych.

Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robét: po wykonaniu podioza, po
utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:
sprawdzenie materiatow, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podioza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy
izolacyjnej.

Odbidr podktadu powinien byé przeprowadzony na nastepujacych etapach rob6t: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie
na probkach kontrolnych.

8.2.3. W ramach odbioru powinno sie wykonaé sprawdzenie:

* materiatow,

+ prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

* grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

+ wytrzymatoci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy
przeprowadzaédla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2
podktadu,
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+ rowno$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia
stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

+ odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

« prawidtowos$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podiogowych, ptaskownikow itp.), badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny,

+ prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.4. Odbior koficowy robét podtogowych

polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuije sie
przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
migdzyfazowych.

W ramach odbioru koAicowego nalezy sprawdzic: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podiogi, {j.
podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wiasciwosci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

* wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

* rownosci za pomocataty kontrolnej,

+ odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocafaty kontrolnej i poziomnicy,

* potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

* grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

+ wytrzymato$ci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na probkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),

+ prawidtowo$ci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylatacii itp.,

+ prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar odchyleri od prostoliniowo$ci, pomiar
szerokosci spoin,

* wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotdw, listew podiogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzié¢ badanie Scieralnosci
na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Przy wykonaniu posadzek betonowych

+ Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie podtoza oraz zaprawy

+ Utozenia posadzki

+ Zdylatowania jej na pola wg. Dokumentaciji technicznej (nie wieksze jednak niz 5x5m)

9.1.2. Przy wykonaniu posadzek ceramicznych

+ Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie podtoza oraz zaprawy

+ Utozenie i spoinowanie plytek utozenie listew zakanczajacych oraz dylatacyjnych

+ Wykonanie cokotow

+ Usunigcie zabrudzen i umycie posadzki

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Wolski Z.: Roboty podiogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.
2) Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
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3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady,
Warszawa 1990.

4) PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

5) PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

6) PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

7) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

)

8) PN-EN 98 : 1996Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
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