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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przedszkola samorzadowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem te-
renu i towarzyszaca infrastruktura techniczna. Budynek bedzie petnit funkcje budynku przedszkola publicznego w mc. Pacanéw. PRZE-
ZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej - Przedszkole Samorzgdowe.
Budynek przystosowany do uzytkowania catorocznego. W obiekcie funkcjonowaé bedzie 6 sal przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3
roku do 6 lat - razem: 150 dzieci.
Dzieci w wieku:
- 3 lat: sala nr 1.49
-4 lat: salanr1.52i1.55
-5 lat: salanr1.58i1.03
- 6 lat: sala nr 1.06

Dzieci bedg pod statym nadzorom opiekunéw. Do lokalu prowadzi jedno wejscie z mozliwoscig podjechania wézkiem dzieciecym. Dru-
gie wejscie stuzy¢ bedzie do ewakuacji. Przy wejsciu przewidziano miejsce na postdj wozkéw (pom. 1.01) Blisko wejscia znajduje sie
pomieszczenie na odziez wierzchnig - szatnia (1.13). Zorganizowano tam szafeczki na odziez wierzchnig dzieci. Szafeczki posiadajg zin-
tegrowang tawke.
Przy drzwiach wejsciowych gtéwnych zamontowany bedzie wideo domofon potgczony z salg nr 1,58, sekretariatem 1.47, pom. dyrek-
torskim 1.46, stotowka 1.25.

Technologia zywienia w przedszkolu oparta bedzie na kuchni wewnetrznej. W kuchni przygotowywane beda positki od surowca: $niada-
nie, obiad sktadajacy sie z 2 dan i podwieczorek.

Positki wydawane beda na sale stotéwki przez obstuge kuchni poprzez pomieszczenie wydawalni positkéw. Naczynia brudne z sali sto-
téwki zanoszone bedg do zmywalni przez obstuge stotéwki. Nastepnie beda myte i umieszczane w szafie przelotowej. Czyste naczynia
odbierane beda z szafy przelotowej i umieszczane na regatach w kredensie (pom. 1.27)

Wszystkie positki podawane bedg w naczyniach wielorazowego uzytku zmywanych i wyparzanych w zmywarko-wyparzarce (temperatu-
ra wyparzania minimum 85 0C) zlokalizowanej w zmywalni przy pomieszczeniu kuchni. Na terenie kuchni przewidziana jest lodéwka na
préby pokarmowe. Obstuge kuchni stanowi¢ bedzie w sumie 5 oséb.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek jednokondygnacyjny wolnostojacy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek zbudowany z jednej bryly prze-
strzennej o podstawie zblizonej do litery L. Dach wielospadowy o nieregularnej linii okapu i kacie pochylenia 250. Elewacja zewnetrz-
na wykonczona tynkiem strukturalnym z elementami boniowania narozy oraz oktadzin pytka klinkierowg lub tynku mozaikowego.

Zestawienie danych technicznych

llo$¢ kondygnaciji 1
powierzchnia uzytkowa 1327,80 m2
powierzchnia catkowita 1327,80 m2
powierzchnia zabudowy 1500,00 m2
kubatura budynku brutto 10037,10 m3
wysokos$¢ 10,80 m

szerokosé 38,81 m

dtugosé 56,28 m

Wyposazenie instalacyjne:

Obiekt wyposazony w instalacje:

- instalacja wod-kan,

- instalacja C.O. zasilana gazem

- wentylacjg mechaniczna nawiewno-wywiewna

- instalacje odgromowg

- instalacja elektryczna

- instalacja solarna

- instalacja fotowoltaiki

Opis instalacji zgodnie z dalszymi rozdziatami niniejszego opracowania.
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

L im.

Poszcz

Razem

45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

KNNR 1 0201-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.

dodatek na likwidacje wzniesienia w wschodniej czesci dziatki
korytowanie w strefie budynku 40cm i w strefie za budynkiem
15cm

(770.00*0.40+580%0.15)

m3

m3

395.000

RAZEM

395.000

PN

KNNR 1 0201-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.

stopy fundamentowe S-1;S,2
(1.45*1.45*8)*1.05+(1.65*1.65*1)*1.05

tawa fundamentowe t-1;t-2;¢-3;£-4;£-5
(169.60%1.00+278.35*0.80+21.70*1.60)*1.05+(74.00*0.70+21.10*
0.70)*1.05

m3

m3

m3

20.520

518.249

RAZEM

538.769

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)

Krotnosé = 4

poz.1+poz.2

m3

m3

933.769

RAZEM

933.769

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos-
cido 1.5 m kat.gr.llI-IV
p0z.2-(43.568+57.904+79.526+5.392+81.563+(210.1*0.12))

m3

m3

245.604

RAZEM

245.604

kalk. wtasna

Dowdz gruntu nasypowego na niewysadzinowego na zasypki fun-
damentéw
poz.4

m3

m3

245.604

RAZEM

245.604

kalk. wtasna

Obstuga geologiczna inwestycji, wraz z badaniami nasypu pod
posadzki budynku. Badania lekka ptyta dynamiczng w ilosci mini-
mum 15pkt kontrolnych lub inna metoda np. plyta VSS pozwalaja-
ca na okreslenie parametréw no$nosci i zageszczenia nasypu.

1

kpl

1.000

RAZEM

1.000

45214000-0

ROBOTY FUNDAMENTOWE

N NN

KNR 2-02
1101-01

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym

stopy fundamentowe S-1;S,2
(1.40%1.40%8)*0.1+(1.6%1.60%1)*0.10

tawa fundamentowe £-1;£-2;£-3;t-4;£-5
(169.60*0.9+278.35*0.7+21.70*1.30+74.00*0.45+21.10*0.40)*
0.10

m3

m3

m3

1.824

41.744

RAZEM

43.568

KNR-W 2-02
0243-02

tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w desko-
waniu PERI - transport betonu w pojemniku, pozostatych mate-
riatdw zurawiem

tawa fundamentowe t-1;t-3

169.60*0.7*0.40+21.70*1.20*0.40

m3

m3

57.904

RAZEM

57.904

KNR-W 2-02
0243-01

tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w desko-
waniu systemowym

tawa fundamentowe £-2;¢-4;t-5
278.35*0.5*0.40+74.00*0.25*1.05+21.10*0.20*1.05

m3

m3

79.526

RAZEM

79.526

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3
- z zastosowaniem pompy do betonu

Stopy fundamentowe S-1;S-2
(1.20*1.20%0.40)*8+(1.40*1.40*0.40)*1

m3

m3

5.392

RAZEM

5.392

11
d.2

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi o $r. do 14 mm

tawy i stopy

(710.91+0.57*8+0.57*1)*0.001

—

0.716

RAZEM

0.716

12
d.2

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o sr. do 14 mm

tawy i stopy

(3985.61+12.56*8+13.70*1)*0.001

—

4.100

RAZEM

4.100

13

KNNR 2 0104-
05

Norma PRO Wersja 4.22

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $r. 14-20 mm
prety zbrojeniowe

—




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(52.56*8+70.12*1)*0.001 t 0.491
RAZEM 0.491
14/KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2|03
362.5*0.25*0.92 m3 83.375
RAZEM 83.375
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.2|/0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
izolacje poziome st6p fundamentowych
(169.6*0.70*2)+(278.35*0.50*2)+(21.70*1.20*2)+(74.00*0.25*1)+ |m?2 617.530
(21.00*0.20*1)+(1.20*1.20*8*2)+(1.40*1.40*1*2)
RAZEM 617.530
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.2|0602-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
analogia wa
izolacje poziome st6p fundamentowych
(169.6*0.70*2)+(278.35*0.50*2)+(21.70*1.20*2)+(74.00*0.25*1)+ |m?2 617.530
(21.00*0.20*1)+(1.20*1.20*8*2)+(1.40*1.40*1*2)
RAZEM 617.530
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2|/0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
izolacje pionowe taw fundamentowych
(169.6*0.40*2)+(278.35*0.40*2)+(21.70*0.40*2)+(74.00*1.05*2)+ |m?2 592.820
(21.00*1.05*2)+(1.20*4*0.40*8)+(1.40*4*0.40*1)
Sciany fundamentowe
362.50*0.90*2 m?2 652.500
RAZEM 1245.320
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2|0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
analogia wa
izolacje pionowe taw fundamentowych
(169.6*0.40*2)+(278.35*0.40*2)+(21.70*0.40*2)+(74.00*1.05*2)+ |m?2 592.820
(21.00*1.05*2)+(1.20*4*0.40*8)+(1.40*4*0.40*1)
Sciany fundamentowe
362.50*0.90*2 m?2 652.500
RAZEM 1245.320
19/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych piono- |m?2
d.2/0609-08 we na lepiku bez siatki metal.-polistyren ekstrudowany (XPS)
analogia gr.12cm
ocieplenie scian fundamentowych
191.00*1.10 m?2 210.100
RAZEM 210.100
20/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.2/0607-02 szerokiej zbiornikbw,basenéw itp.- membrana kubetkowa
analogia
$ciany fundamentowe
191.00*0.80 m?2 152.800
RAZEM 152.800
21/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do  |m2
d.2|/0201-04 osi drogi sposobem recznym
analogia
191.00*0.80 m?2 152.800
RAZEM 152.800
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych piono- |m?2
d.2|/0609-08 we na lepiku bez siatki metal.
analogia
Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej
21.95*0.40+11.70*0.90 m?2 19.310
RAZEM 19.310
3/45200000-9 |ROBOTY MUROWE
23|/KNR 0-27 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 |m2
d.3/0160-02 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych P+W (pioro i wpust)
zewnetrzne $ciany parteru
199.50*3.50-236.25 m?2 462.000
wewetrzne $ciany parteru
178.55*3.50-35.50 m?2 589.425
$ciany poddasza nieuztkowego
91.90*1.00 m?2 91.900
RAZEM 1143.325
24|/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 |m2
d.3/0162-02 migr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust)
Sciany dzialowe parteru
280.15*3.75-140.45 m?2 910.113
RAZEM 910.113

Norma PRO Wersja 4.22




PRZEDMIAR

d.4|kalk. wtasna

Norma PRO Wersja 4.22

mi

-5-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25/KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powy- |m2
d.3/0162-03 zej 4,5 migr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM
P+W (pi6ro i wpust)
Sciany dzialowe parteru
19.15-6.00 m?2 13.150
RAZEM 13.150
26|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe z pustakéw szklanych 24x24x8 cm m2
d.3|0127-06
Luksfery w klasie EI15
2.88*2.64*3 m?2 22.810
RAZEM 22.810
27 Dostawa i monaz kotw stalowych ptaskich do potaczen scian dzia-| kpl
d.3|kalk. wlasna  |towych z trzpieniami zelbetowymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |szt
d.3/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6+2+6+3+3+1 szt 21.000
RAZEM 21.000
29/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt
d.3/0126-02 nych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1+2+1+1+1+1+3+1+2+1+1+2+4+1+1+3+3+1+1+19+7+5+1+2+3+ |szt 98.000
15+2+12+1
RAZEM 98.000
30/ KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.3/0126-05 wanych z zabetonowaniem betonem C20/25
nadproze L19/12 L=120
1.20*8 m 9.600
nadproze L19/9 L=150
1.50*3 m 4.500
nadproze L19/12 L=150
1.50*72 m 108.000
nadproze L19/12 L=180
1.80*8 m 14.400
nadproze L19/12 L=240
2.40*2 m 4.800
nadproze L19/12 L=300
3.00*10 m 30.000
nadproze L19/12 L=330
3.30*4 m 13.200
nadproze L19/12 L=360
3.60*2 m 7.200
RAZEM 191.700
31 Montaz nadprozy prefabrykowanych L19 L=300 do trzpieni TZ-1 |szt
d.3|kalk. wkasna  |wg rozwigzania Wykonawcy
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw betonowych m
d.3|0122-06
trzony kominowe systemowe
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
33/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych daszkéw kominowych szt
d.3|/0129-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wyko- | m2
d.3/1605-01 nywanych na sufitach przy wysokosci do 4 m
rusztowania zatozono dla 20% powierzchni $cian
(p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26)*0.20 m2 417.880
RAZEM 417.880
4|45200000-9 |ROBOTY ZELBETOWE
35/KNR 2-02 Stupy zelbetowe wolno stojgce petne o obwodzie do2 m -z za- |m3
d.4|0234-05 stosowaniem pompy do betonu
Stup S-1;S-2;S-3;S-4
(0.25*0.25*4.62)*4+(0.25*0.25*4.34)*1+(0.25*0.31*3.75)*2+(0.25* |m3 3.590
0.25*4.22)*6
Trzpien TZ-1
0.25*0.25*4.40*86 ms3 23.650
Trzpien TZ-2
0.25*0.25*1.00*34 m3 2.125
RAZEM 29.365
36 Dostawa i montaz $rub fajkowych wraz z podktadkami i nakretka- |szt




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Kotwy fajkowe M16
4

szt

4.000

RAZEM

4.000

37
d.4

KNR 2-02
0262-03

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12- elementy z
betonu C20/25

Podciag P-1;P-3;P-4;P-6;P-7;P-10;P-11
((4.10+11.00)*0.25*0.40)*1+(9.76*0.25*0.40)*1+(6.42*0.25*0.40)*
1+(9.87*0.25*0.40)*1+(7.92*0.25*0.40)*1+(3.93*0.25*0.35)*1+
(2.60*0.25*0.40)*1

Nadproza zelbetowe NZ-1;NZ-2;NZ-3;NZ-4;NZ-5;NZ-6;NZ-7
(3.10*0.25*0.35)*7+(1.48*0.25*0.25)*6+(2.50*0.25*0.25)*3+(4.95*
0.25*4.50)*3+(5.10*0.25*0.40)*4+(6.25*0.25*0.40)*2+(2.55*0.25*
0.30)*2

Wience podporowe ptyt stropowych 0,22x0,25
0.22*0.25*(321.65+50.90)

Wience nad ptytami stropowymi 0,25x0,25

0.25*0.25*133.60

Wience $ciany kolankowej 0,25x0,25

0.25*0.25*45.70

siodta zelbetowe

(0.25*0.20*1.20)*6

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

5,511

23.301

20.490

8.350

2.856

0.360

RAZEM

60.868

38
d.4

KNR 2-02
0262-03

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12- elementy z
betonu C30/37

Podciag P-5

(6.44*0.25*0.50)*1

Wience w poziomie piyt stropowych 0,25x0,275
0.25*0.275%(270.00+50.90)

Wience w poziomie piyt stropowych 0,20x0,275
0.20*0.275*102.6

m3

m3

m3

m3

0.805

22.062

5.643

RAZEM

28.510

39
d.4

kalk. wtasna

Dostawa i montaz kotw staloweych murtaty wraz z podktadkami i
nakretkami

Kotwy stalowe M14

194

Ptaskowniki 50x10

11

Kotwy FAZ

22

szt

szt

szt

szt

194.000

11.000

22.000

RAZEM

227.000

40
d.4

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi o $r. do 14 mm
(6.87*4+7.06*1+6.74*2+6.49*6+4.39*86+0.888*34+20.15*1+
9.38+54.29*1+30.91*1+11.12*1+23.53*1+20.71*1+11.93*1+
15.04*1+8.52*7+2.10*6+4.39*3+26.51*3+6.95*4+8.50*2+14.91*2)
*0.001

stal wiency
(294.31+157.09+199.12+50.35+5.13+192.85+34.94+23.87+
57.96+55.91+31.45)/1000

stal siodta zelbetowego

(1.07*6)/1000

—

0.931

1.103

0.006

RAZEM

2.040

41
d.4

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $r. do 14 mm
(21.31*4+15.27*1+18.12*2+16.34*6+20.25*86+36.59*1+29.66* 1+
15.52*1+10.80*1+25.22*7+6.22*6+15.72*3+14.79*4+17.58*2+
10.66*2)*0.001

stal wiency
(1018.18+495.15+1086.91+168.36+12.79+662.80+183.02+
124.05+115.44+306.32+65.21)/1000

stal siodta zelbetowego

(5.33*6)/1000

—

2.446

4.238

0.032

RAZEM

6.716

42
d.4

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o ér. 14-20 mm
(139.73*1+60.29*1+128.11*1+79.76*1+54.95*1+64.68*1+52.44*
1+27.44*1+19.09*1+83.21*3+26.14*4+31.09*2+18.84*2)*0.001
zbrojenie kotwigce ptyt

(194.68+301.44+454.12+75.36)/1000

1.081

1.026

RAZEM

2.107

43
d.4

kalk. wtasna

Dostawa i montaz prefabrykatéw wraz w szystkimi akcesoriami
niezbednymi do montazu (podktadki neporenowe, zbrojenie kot-
wigce...) oraz opracowanie projektu warsztatowego elementow
prefabrykowanych i ich montazu

1470.5

m?2

m?2

1470.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1470.500
5|45210000-2 |ROBOTY STALOWE
44|KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.5/0125-05
analogia
dostawa i montaz podciggéw P-2;P-8;P-9 stal S235 w klasia kon-
strukcji R30
1028.615+569.178+470.284 kg 2068.077
RAZEM 2068.077
6/45200000-9 |DACH
45|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
d.6/01 Robocizna i sprzet
202.00+319.00 m 521.000
RAZEM 521.000
46 |KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
d.6|01 materiat
poz.45 m 521.000
RAZEM 521.000
47|/KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - m
d.6/02 ptatwie+krokiew narozna i koszowa
570.60 m 570.600
RAZEM 570.600
48|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - ptatwie+ m
d.6|02 krokiew narozna i koszowa
poz.47 m 570.600
RAZEM 570.600
49|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i m
d.6/03 sprzet
318.75 m 318.750
RAZEM 318.750
50| KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - stupy m
d.6|03
poz.49 m 318.750
RAZEM 318.750
51| KSNR 2 0402- [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte m
d.6/05 robocizna i sprzet
2099.99 m 2099.990
RAZEM 2099.990
52|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykie, mate- |m
d.6/05 riaty
poz.51 m 2099.990
RAZEM 2099.990
53|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - m
d.6/04 miecze i
kleszcze
764.15 m 764.150
RAZEM 764.150
54|KSNR 2 0402- [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - miecze i m
d.6/04 kleszcze
poz.53 m 764.150
RAZEM 764.150
55/KNR 2-02 Deski okapowe i kalenicowe m3
d.6|0409-06
1.194 m3 1.194
RAZEM 1.194
56|KNR AT-09 Folie wiatrochronne uktadane na krokwiach m?2
d.6/0103-03
membrana dachowa z kontrtatami
1896.50 m?2 1896.500
RAZEM 1896.500
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych |m2
d.6/0421-01
1896.50 m?2 1896.500
RAZEM 1896.500
58/ KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w postaci paneli m2
d.6/0520-01 samonosnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniajacym i wy-
miarach modutu 20x42 cm mocowanych w odstepach maksymal-
nych (1.2 m)
1896.50 m?2 1896.500
RAZEM 1896.500
59/KNR 0-15 Ulozenie gasioréw z blach tloczonych powlekanych akrylem lub  |m
d.6/0521-04 plastisolem na dachu krytym blachodachéwka o szerokosci mo-
dutu 20.0-21.6 cm
271.40 m 271.400
RAZEM 271.400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
60|KNR 2-22 Utozenie taw kominiarskich m
d.6/0702-05
analogia
137.00 m 137.000
RAZEM 137.000
61 KNR 2-22 Montaz ptotkéw $niegowych m
d.6/0702-05
pozycja za-
stepcza
177.40 m 177.400
RAZEM 177.400
62 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.6/0506-02 powlekanej
analogia 209.40*0.70 m2 146.580
RAZEM 146.580
63|KNR 0-18 Elewacje z paneli ukladanych poziomo - montaz rusztu podbitek |m?2
d.6/2611-08 okapow
analogia
ruszt podbitki okapu
245.35 m?2 245.350
RAZEM 245.350
64 KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli - podbitek z blachy trapezowej m2
d.6/2613-03
analogia
blacha trapezowa - podbitki okapu
245.35 m?2 245.350
RAZEM 245.350
65|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. m
d.6/0524-01 130 mm
196.75 m 196.750
RAZEM 196.750
66 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.6/0524-03
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
67|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 90 mm m
d.6|0531-04
5.80*5+4.80*10 m 77.000
RAZEM 77.000
68/ KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nos- |m
d.6/0526-01 nej
analogia
konstrukcja pod wyazy dachowe
0.8*1.00*3 m 2.400
RAZEM 2.400
69 KNNR-W 2 Wiazy dachowe fabrycznie wykohnczone m?2
d.6/W1001-02
0.8*1.00*3 m?2 2.400
RAZEM 2.400
7|45200000-9 |PODLOZA, POSADZKI WEWNETRZNE
70|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kon- |m2
d.7/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
dogeszczenie istniejgcych warstw gruntu nasypowego ~70% po-
wierzchni
1327.80*0.70 m?2 929.460
RAZEM 929.460
71|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.7/1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - kruszy-
wo tamane fr. 0-32 [mm]
posadzki wewnetrzne
1327.80*0.25 m3 331.950
RAZEM 331.950
72|/KNR 2-02 Podktady betonowe BETON C12/15 na podtozu gruntowym, be- |m3
d.7|1101-01 z.sz. |ton podawany pomp., zwykly
5.4.9913
posadzki wewnetrzne
1327.80*0.12 m3 159.336
RAZEM 159.336
73|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.7|1116-07 siatkg stalowg zgrzewang fi 6 15/15 cm
posadzki wewnetrzne
1327.80 m?2 1327.800
RAZEM 1327.800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
74|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.7/0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1327.80 m?2 1327.800
RAZEM 1327.800
75/NNRNKB 202 |((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz- |m?2
d.7/0618-03 czeniach o pow.ponad 5 m2
Krotnosé = 2
1327.80 m2 1327.800
dodatek na izolacje poziomg $cian fundamentowych
118.85 m?2 118.850
RAZEM 1446.650
76 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.7/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
1327.80 m?2 1327.800
RAZEM 1327.800
77/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.7/0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 6 cm
1327.80 m?2 1327.800
RAZEM 1327.800
78|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pozio- |m?2
d.7/0608-04 me na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
gr6cm
1327.80 m?2 1327.800
RAZEM 1327.800
79/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.7/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
1327.80 m?2 1327.800
RAZEM 1327.800
80|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod  |m?2
d.7|1127-02 posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2
1182.35 m?2 1182.350
RAZEM 1182.350
81|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy m2
d.7|1127-03 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 3
poz.80 m2 1182.350
RAZEM 1182.350
82|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod  |m?2
d.7|1126-02 posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.do 8 m2
145.40 m?2 145.400
RAZEM 145.400
83|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy m?2
d.7/1126-03 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za
zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 3
poz.82 m?2 145.400
RAZEM 145.400
8/45400000-1 | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
84|KNNR 7 0503- [Fasady aluminiowe zewnetrzne -dostawa i montaz m?2
d.8|07
analogia
2.63*2.80*1+2.85*2.80*2+1.85*2.25*1+1.25*2.80*1+1.55*2.80*1+ |m2 79.427
(2.55+1.05)*3.50*1+3.00*3.50*3
RAZEM 79.427
85/KNNR 7 0503- |Fasady aluminiowe wewnetrzne -dostawa i montaz m2
d.g8|07
analogia
2.63*2.80*1+3.15*2.80*2+2.05*2.80*1+2.05*2.80*1+3.00*2.80*2 |m?2 53.284
RAZEM 53.284
86| KNNR 7 0503- [Fasady PVC zewnetrzne -dostawa i montaz m2
d.g8|07
analogia
4.60*2.80*4+5.75*2.80*1+5.75*2.80*1+4.50*2.80*3 m?2 121.520
RAZEM 121.520
87 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m2
d.8]/1022-07 nych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
okna z szklone szklem zwykiym
2.60*2.00*3+1.40*2.00*2+1.00*2.00*3+2.60*1.80*3+1.00*1.80*3+ |m2 48.640
1.00*2.00*1
RAZEM 48.640
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2.80+1.55*2.80+1.05*3.50+3.00*3.50*3+2.85*2.80+2.60*2.00+
1.40*2.00)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
88/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m?2
d.8/1022-07 nych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
okna szklone szklem bezpiecznym
2.60*1.80*3+1.00*2.00*3+2.70*0.80*6 m?2 33.000
RAZEM 33.000
89|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m?2
d.8/1022-01 fabrycznie wykonczone
drzwi z futryng - dostawa i montaz
1.00*2.00*1+0.90*2.00*39+0.80*2.00*7 m?2 83.400
RAZEM 83.400
90|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m?2
d.8/1022-01 fabrycznie wykonczone- wahadtowe
analogia
drzwi z futryng - dostawa i montaz
0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
91 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe m2
d.8/1022-01 fabrycznie wykonczone - p.poz El 30
analogia
drzwi z futryng - dostawa i montaz
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
92|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe |m2
d.8/1022-04 o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad
analogia 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
drzwi z futryng - dostawa i montaz
0.90*2.00*13 m?2 23.400
RAZEM 23.400
93|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzyd-|m?2
d.8/1022-02 towe fabrycznie wykonczone
analogia
drzwi z futryng - dostawa i montaz
1.80*2.00*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
94|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli |m2
d.8/1027-02 0 powierzchni ponad 1.5 m2
analogia
drzwi z futryng - dostawa i montaz
1.20*2.00*1+1.00*2.00*1 m?2 4.400
RAZEM 4.400
9|45400000-1 |ELEWACJE + OCIEPLENIA
95/KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicz- |m?2
d.9/0304-02 nym wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zapra-
wy cem-wap - tynk na ostro (rapéwka)
tynki na cokole pod izolacje przeciwwodne
206.00*0.70 m?2 144.200
RAZEM 144.200
96 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.9/0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
izolacje pionowe przy cokole
206.00*0.70 m?2 144.200
RAZEM 144.200
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.9/0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
analogia wa
izolacje pionowe taw fundamentowych
206.00*0.70 m?2 144.200
RAZEM 144.200
98/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi gr 15 |m2
d.9/2610-02 cmmetodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki tynk
silikatowy 1,5 mm
Elewacja Pétnocna + podcien
(24.90*5.05+31.40*4.05+12.15*3.10+15.45)-(2.60*2.00*4+2.60*  |m?2 246.590
1.80*3+1.00*2.00*6+1.00*1.80*3+1.25*2.80*1+1.85*2.00*1)
Elewacja Potudniowa
(31.10*4.05+4.50*5.05+16.60*4.05+4.15*5.05)-(4.60*2.80*4+ m?2 144.223
5.75*2.80*2+2.55*3.50*1)
Elewacja Zachodnia
(2.00*5.05+22.00*4.05+14.85*4.05)-(2.60*1.80+1.40*1.80+2.85* |m2 111.879
2.80+4.45*2.80*2+2.63*2.80)
Elewacja Wschodnia
(14.80*4.05+22.00*5.05+2.00*4.05+1.15*2*3.40+3.25)-(4.45* m?2 122.255
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Norma PRO Wersja 4.22

paroizolacja pod wetna mineralng stropu czesci nieuzytkowej (do-
dano naddatki 10% dla opciplenia stref murtat)

-11 -

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 624.947
99 Dostaw i montaz listw dylatacyjneych elewaciji szt
d.9|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
100/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi meto- |m2
d.9/2610-02 da lekka-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy ele-
analogia wacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
Boniowanie narozy
0.60*2*(5.05*1.50+1.50)+0.60*2*4.05*6 m?2 40.050
RAZEM 40.050
101|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m?2
d.9/2609-06 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie dodatkowej warstwy siatki na $cianach i przy otworach
poz.98*0.60 m?2 374.968
RAZEM 374.968
102|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian bu- |m2
d.9/2610-08 dynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
((2.80*2+2.63)*1+(2.80*2+2.85)*2+(2.00*2+1.85)*1+(2.80*2+1.25) |m2 46.835
*1+(2.80*2+1.55)*1+(3.50*2+3.60)*1+(3.50*2+3.00)*3+(2.80*2+
4.60)*4+(2.80*2+5.75)*2+(2.80*2+4.45)*3+(2.00*2+1.20)*1+
(2.00*2+1.00)*1+(2.00*2+2.60)*6+(2.00*2+1.40)*2+(2.00*2+1.00)
*6+(1.80*2+2.60)*3+(1.80*2+1.00)*3+(2.00*2+1.00)*2)*0.15
RAZEM 46.835
103|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m
d.9/2609-08 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.50*2+4.05*1 m 11.050
RAZEM 11.050
104|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymigr3  |m2
d.9/2610-02 cmmetodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki tynk
silikatowy 1,5 mm
powierzchnia kominéw
(0.52*2+0.36*2)*0.95 m?2 1.672
RAZEM 1.672
105 Dostaw i montaz kratek zabezpieczajacych kanaty wentylacyjne |szt
d.9|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
106 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami styropianowymi meto- |m2
d.9/2610-02 da lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy ele-
analogia wacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki- tynk mozai-
kowy
Ptyty styropianowe ujete w ociepleniu $cian fundamentowych
Elewacja Pétnocna
(43.35+4.45+3.45)*0.35 m?2 17.938
Elewacja Potudniowa
(2.10+2.65+3.60+2.45+2.25+2.95+2.20+2.70)*0.35 m?2 7.315
Elewacja Zachodnia
(8.20+10.00+10.00)*0.35 m?2 9.870
Elewacja Wschodnia
(12.50+10.50+9.15)*0.35 m?2 11.253
RAZEM 46.376
107 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - ekstrapolacja |m?2
d.9(1604-01/02
p0z.98+p0z.106 m2 671.323
RAZEM 671.323
108|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy m?2
d.9/0506-02 ocynkowanej
parapety zewnetrzne
analogia (2.55+1.05+3.00*3+1.15+2.60*6+1.40*2+1.00*6+2.60*3+1.00*3+ |m?2 14.985
1.00*1)*0.30
RAZEM 14.985
109|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.9|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
paroizolacja pod wetna mineralng stropu poddasza nieuzytkwego
(dodano naddatki 10% dla opciplenia stref murtat)
1425.00*1.10 m?2 1567.500
RAZEM 1567.500
110|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z|m?2
d.9/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
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1425.00*1.10 m?2 1567.500
RAZEM 1567.500
111|KNR AT-09 Folie wiatrochronne uktadane na krokwiach m2
d.9|0103-03
analogia
paroizolacja pod wetna mineralng stropu czesci nieuzytkowej (do-
dano naddatki 10% dla opciplenia stref murtat)
1425.00*1.10 m?2 1567.500
RAZEM 1567.500
112 Dostawa i montaz ptyt OSB gr 18mm w strefie komunikacji urzg- |m?2
d.9|kalk. wlasna |dzen oraz do wytazu dachowego
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
113|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami styropianowymi gr 15 |m2
d.9/2610-02 cmmetoda lekka-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki tynk
silikatowy 1,5 mm
Scianki kolankowe poddasza nieuzytkowego bez wyprawy tynkar-
skiej
148.90*1.25 m?2 186.125
RAZEM 186.125
114 Dostawa i montaz napisu podswietlanego "Przedszkole" - komp- |szt
d.9|kalk. wikasna |letne rozwigzanie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10]45215000-7 |SCHODY ZEWNETRZNE, POCHYLNIE | PODCIEN PRZY KUCHNI,OPASKA BUDYNKU
115|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.10{1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - pospot-
analogia ka zwirowa
wymiana gruntu na niewysadzininowy pochylnie, schody ze-
wnetrzne, podcien
((14.90+11.55+3.50+8.40+8.40+8.40+26.80+8.60+8.40+8.40+ m3 103.362
4.35+3.90+7.45)*0.80)*1.05
RAZEM 103.362
116|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
analogia
tawa pod obrzeza schodéw zewnetrznych
(6.10+7.50+9.15*5+7.90*5+9.45+8.90+4.60+4.05+3.15+3.55)* m3 6.628
(0.25*0.10+0.25*0.10)
tawa pod palisady pochylni os6b niepetnosprawnych
(3.55*2*3.5+1.70)*(0.30*0.10+0.35*0.10) m3 1.726
RAZEM 8.354
117|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.10{0407-04 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
obrzeza schodéw zewnetrznych
6.10+7.50+9.15*5+7.90*5+9.45+8.90+4.60+4.05+3.15+3.55 m 132.550
RAZEM 132.550
118|KNR 2-31 Palisada betonowa 12x18x60 na podsypce piaskowej m
d.10|0403-01
analogia
palisady pochylni oséb niepetnosprawnych
3.565*2*3.5*1.70 m 42.245
RAZEM 42.245
119|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  |m?2
d.10/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
14.90+11.55+3.50+8.40+8.40+8.40+26.80+8.60+8.40+8.40+ m2 123.050
4.35+3.90+7.45
RAZEM 123.050
120|KNR 2-31 Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - grubo$¢ warstwy po |m2
d.10{0109-03 zageszczeniu 10cm
Krotnosé = 0.833
14.90+11.55+3.50+8.40+8.40+8.40+26.80+8.60+8.40+8.40+ m?2 123.050
4.35+3.90+7.45
RAZEM 123.050
121|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - warstwa |m?2
d.10|/0114-05 0114- |dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
06 Krotnosé¢ = 0.7
14.90+11.55+3.50+8.40+8.40+8.40+26.80+8.60+8.40+8.40+ m2 123.050
4.35+3.90+7.45
RAZEM 123.050
122|KNR 2-31 Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2
d.10/0114-05 Krotnosé = 0.2
analogia
14.90+11.55+3.50+8.40+8.40+8.40+26.80+8.60+8.40+8.40+ m?2 123.050
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RAZEM 123.050
123|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na pod- |m?2
d.10]{0511-02 sypce cementowo-piaskowej
14.90+11.55+3.50+8.40+8.40+8.40+26.80+8.60+8.40+8.40+ m?2 123.050
4.35+3.90+7.45
RAZEM 123.050
124 Dostawa i montaz balustrad nierdzewnych pochylni dla os6b nie- |m
d.10|kalk. wtasna  |petnosprawnych
4.20*6 m 25.200
RAZEM 25.200
125|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
analogia
(5.30+12.50+2.10+26.40+7.50+6.30+11.20+2.40+2.25+2.40+ m3 4.024
5.50+3.05+3.20+2.30+2.40+5.80)*(0.15*0.10+0.25*0.10)
RAZEM 4.024
126|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.10{0407-01 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.30+12.50+2.10+26.40+7.50+6.30+11.20+2.40+2.25+2.40+ m 100.600
5.50+3.05+3.20+2.30+2.40+5.80
RAZEM 100.600
127|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacejw |m?2
d.10{0104-07 korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
piasek sredni
poz.126*0.50 m?2 50.300
RAZEM 50.300
128/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do  |m2
d.10{0201-03 osi drogi sposobem mechanicznym
analogia
mata antychwastowa
poz.126*0.50 m?2 50.300
RAZEM 50.300
129|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.10{0114-05 zageszczeniu 15 cm
analogia
warstwa kruszywa ozdobnego 15cm
poz.126*0.50 m?2 50.300
RAZEM 50.300
11/45400000-1 | TYNKI WEWNETRZNE | MALOWANIE
130|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 |szt
d.11/0129-02 m
6+2+6+3+3+1 szt 21.000
RAZEM 21.000
131|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicz- |m?2
d.11]0304-02 nym wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zapra-
wy cem-wap - tynk na gtadko
pom. 1,00
10.50*3.15-(0.90*2.00+2.63*2.80) m?2 23.911
pom. 1,01
8.30*3.15-(0.90*2.00) m?2 24.345
pom. 1,02
57.00*3.15-(0.90*4+2.36*2.80+3.00*2.80*2+2.88*2.64+2.05*2.80) |m?2 139.199
pom. 1,03
41.95*3.15-(0.90*2.00*4+2.70*0.80+4.55*2.80+4.60*2.80) m?2 97.163
pom. 1,04
12.10*1.10 m?2 13.310
pom.1,05
7.60*3.15-(0.90*2.00) m?2 22.140
pom. 1,06
41.95*3.15-(0.90*2.00*4+2.70*0.80+4.55*2.80+4.60*2.80) m?2 97.163
pom. 1,07
12.10*1.10 m?2 13.310
pom. 1.08
7.60*3.15-(0.90*2.00) m?2 22.140
pom. 1.09
11.95*1.10-(1.55*0.75) m?2 11.983
pom. 1.10
51.70%4.40-(0.90*2.00+2.88*2.64*3+2.05*2.80*2+3.40*3.50+3.00* |m?2 147.990
3.50*3)
pom. 1.11
8.70*3.15-(0.90*2.00) m?2 25.605
pom. 1.12
5.86*3.15-(0.90*2.00) m?2 16.659
pom. 1.13
42.70*3.15-(0.90*2.00*2+3.00*2.80*2) m?2 114.105
pom. 1.14
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132.60*3.15-(0.90*22+0.80*2.00+1.00*2.00+3.15*2.80+1.80* m2 360.878
2.00*2+3.15*2.80+2.05*1.80+1.55*3.15)
pom. 1.15
6.70*3.50-(0.90*2.00) m?2 21.650
pom. 1.16
10.30*3.15-(3.15*2.80+2.85*2.80) m?2 15.645
pom. 1.17
13.45*3.15-(2.60*2.00+0.90*2.00+2.00-1.60) m?2 34.968
pom. 1.18
16.65*3.15-(2.60*2.00+1.40*2.00) m?2 44.448
pom. 1.19
9.30*1.10 m?2 10.230
pom. 1.20
8.80*1.10 m?2 9.680
pom. 1.21
17.70*3.15-(0.90*2.00+1.00*2.00*2) m?2 49.955
pom. 1.22
9.95%1.10 m?2 10.945
pom. 1.23
9.70*1.05-(1.00*0.75) m?2 9.435
pom. 1.24
7.05*1.10 m?2 7.755
pom. 1.25
39.20*3.15-(0.90*2.00+1.80*2.00+2.60*2.00*2+1.00*2.00*3) m?2 101.680
pom. 1.26
18.05*1.10 m?2 19.855
pom. 1.27
7.25*3.15-(0.90*2.00) m?2 21.038
pom. 1.28
7.20*3.15-(0.90*2.00) m?2 20.880
pom. 1.29
16.25*1.10-(2.60*0.75) m?2 15.925
pom. 1.30
25.90*1.10-(2.60*0.75*2) m?2 24.590
pom. 1.31
7.00*1.10 m?2 7.700
pom. 1.32
8.90*3.15-(0.90*2.00) m?2 26.235
pom. 1.33
11.45*1.10 m?2 12.595
pom. 1.34
2.40*3.15-(0.90*2.00%9+1.25*2.00*1) m?2 -11.140
pom. 1.35
7.90*3.15-(0.90*2.00) m?2 23.085
pom. 1.36
8.25*3.15-(0.90*2.00) m?2 24.188
pom. 1.37
7.20*3.15-(0.90*2.00) m?2 20.880
pom. 1.38
8.80*3.15-(0.90*2.00*2) m?2 24.120
pom. 1.39
11.00*3.15-(0.90*2.00+1.00*2.00) m?2 30.850
pom. 1.40
9.90*3.15-(0.90*2.00+1.00*1.80*2) m?2 25.785
pom. 1.41
10.40*1.50-(1.00*0.75+1.25*0.75) m?2 13.913
pom. 1.42
9.55*1.10 m?2 10.505
pom. 1.43
8.40*3.15-(0.90*2.00) m?2 24.660
pom. 1.44
15.75*3.15-(0.90*2.00+2.60*2.00+3.50%1.60) m?2 37.013
pom. 1.45
0 m?2 0.000
pom. 1.46
13.90*3.15-(2.60*2.00+0.90*2.00*2) m?2 34.985
pom. 1.47
13.90*3.15-(0.90*2.00*2+1.40*2.00) m?2 37.385
pom. 1.48
11.55*3.15-(2.85*2.80+3.15*2.80) m?2 19.583
pom. 1.49
41.95*3.15-(0.90*2.00*4+2.70*0.80+4.45*2.80+4.60*2.80) m?2 97.443
pom. 1.50
12.10*1.10 m?2 13.310
pom. 1.51
7.60*3.15-(0.90*2.00) m?2 22.140
pom. 1.52
41.95*3.15-(0.90*2.00*4+2.70*0.80+4.45*2.80+4.60*2.80) m?2 97.443
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pom. 1.53
12.10*1.10 m?2 13.310
pom. 1.54
7.60*3.15-(0.90*2.00) m?2 22.140
pom. 1.55
43.90*3.15-(0.90*2.00*4+2.70*0.80+5.75*2.80) m?2 112.825
pom. 1.56
12.10*1.10 m?2 13.310
pom. 1.57
7.60*3.15-(0.90*2.00) m?2 22.140
pom. 1.58
43.90*3.15-(0.90*2.00*4+2.70*0.80+5.75*2.80) m?2 112.825
pom. 1.59
12.10*1.10 m?2 13.310
pom. 1.60
7.60*3.15-(0.90*2.00) m?2 22.140
RAZEM 2473.258
132|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicz- |m?2
d.11]0304-02 nym wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zapra-
wy cem-wap - tynk na ostro
pom. 1,04
12.10*2.05-(0.90*2.00+2.70*0.80) m2 20.845
pom. 1,07
12.10*2.05-(0.90*2.00+2.70*0.80) m2 20.845
pom. 1,09
11.95*2.05-(1.55*2.05) m2 21.320
pom. 1,17
2.00*1.60 m2 3.200
pom. 1,19
9.30*2.05-(0.90*2.00) m2 17.265
pom. 1,20
8.80*2.05 m2 18.040
pom.1,22
9.95*2.05-(0.90*2.00*2) m2 16.798
pom. 1,23
9.70*2.05-(0.90*2.00+1.00*1.25) m2 16.835
pom. 1,24
7.05*2.05-(0.90*2.05) m2 12.608
pom. 1.26
18.05*2.05-(0.90*2.00) m?2 35.203
pom. 1.29
16.25*2.05-(0.90*2.00*4) m?2 26.113
pom. 1.30
25.90*2.05-(2.60*1.05*2+0.90*2.00) m?2 45.835
pom. 1.31
7.00*2.05-(0.90*2.00) m?2 12.550
pom. 1.33
11.45*2.05-(0.90*2.00*3) m?2 18.073
pom. 1.42
9.55*2.05-(0.90*2.00*2) m?2 15.978
pom. 1.44
3.50*1.60 m?2 5.600
pom. 1.45
9.30*3.80-(1.85*2.25) m?2 31.178
pom. 1.50
12.10*2.05-(0.90*2.00+2.70*0.80) m?2 20.845
pom. 1.53
12.10*2.05-(0.90*2.00+2.70*0.80) m?2 20.845
pom. 1.56
12.10*2.05-(0.90*2.00+2.70*0.80) m?2 20.845
pom. 1.59
12.10*2.05-(0.90*2.00+2.70*0.80) m?2 20.845
RAZEM 421.666
133|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podiozu betonowym |m?2
d.11/0304-05 wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy za-
prawa cem-wap
pom. 1,15+pom. 1,30+ pom. 1,41+ pom. 1,45
2.95+40.00+6.00+5.20 m?2 54.150
RAZEM 54.150
134|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na osciezach na podtozu ceramicz- |m?2
d.11]0304-07 nym wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm
Oscieza do malowania - tynk na gtako
(4.60+2.80*2)*0.18*4+(5.75+2.80*2)*0.18*2+(4.45*2.80)*0.18*3+ |m?2 46.238
(2.60+2.00*6)*0.18*6+(1.40+2.00*2)*0.18*2+(1.00+2.00*2)*0.18*
6+(0.75*2*0.18)+(2.60+0.75*2)*0.18*3+(1.00+1.80*2)*0.18*3
RAZEM 46.238
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135|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na osciezach na podtozu ceramicz- |m?2
d.11]0304-07 nym wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm
analogia
Oscieza do licowania ptytkami - tynk na ostro
(1.05*2)*0.18*1+(1.05*2)*0.18*2 m?2 1.134
RAZEM 1.134
136 Dostaw i montaz listw dylatacyjneych tynkéw m
d.11 kalk. wlasna
3.50*6 m 21.000
RAZEM 21.000
137|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierz- |m?2
d.11{1134-02 chnie pionowe
poz.131+poz.134 m?2 2519.496
RAZEM 2519.496
138|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami guntujagcymi - powierz- |m2
d.11/1134-01 chnie poziome
poz.133 m2 54.150
RAZEM 54.150
139|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.11]{1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
farby akrylowe zmywalne
poz.131+poz.134 m?2 2519.496
RAZEM 2519.496
140|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi  |m2
d.11]2802-04 GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4
mm
poz.132+p0z.135 m?2 422.800
RAZEM 422.800
141 Dostawa i montaz- komplety pochwytéw w pomieszczeniu niepet- |kpl
d.11|kalk. wkasna  |nosprawnych
kpl 1.000
RAZEM 1.000
12/45400000-1 |ROBOTY GIPS-KARTON HPL | SUFITY PODWIESZANE
142|KNR AT-12 Sciana dziatowa 12.5cm na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z |m2
d.12/0103-05 pojedynczym poszyciem plytg gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm
analogia wypetniona wetna mineralna gr.7.5cm
Krotnos¢ = 1.3
$canki ozdobne z otworami nieregularnymi sal zaje¢
3.45*3.55*6 m?2 73.485
RAZEM 73.485
143|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe m2
d.12/1029-05
analogia
zabudowa kabin ustepowych z ptyt warstwowych HPL-PR
4.05*1.60*6+5.10*1.60*1 m?2 47.040
RAZEM 47.040
144|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |m2
d.12|2701-01 mi gipsowymi lub wtdkien mineralnych ( dekoracyjnymi )
1327.8-(40.00+2.95+5.20+6.00) m?2 1273.650
RAZEM 1273.650
145 Dostawa i montaz kopmletnych, systemowych wytazéw stropo-  [szt
d.12|kalk. wlasna |wych z drabinkami o wym. 115x100cm, wykonanych na wymiar
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13 ROBOTY WYKONCZENIOWE POSADZEK WEWN ETRZNYCH
146|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.13|2808-06 wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
analogia mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
pom. z gresem
14.90 m?2 14.900
RAZEM 14.900
147/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o m?2
d.13]2807-06 wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
analogia mieszczeniach o pow.do 10 m2
pom. z gresem
3.50+5.00+3.90+4.20+3.05+4.30+6.75+5.55+6.00 m2 42.250
RAZEM 42.250
148|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika  |m
d.13]1119-01 réwnej 10 cm
analogia
6.00+6.90+6.95+7.25+6.25+6.80+9.25+9.00 m 58.400
RAZEM 58.400
149 Dostaw i montaz listw dylatacyjnych posadzek m
d.13kalk. wlasna
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9.80 m 9.800
RAZEM 9.800
150/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg |m?2
d.13]1118-04 kombinowang
analogia
pom. terakotg
8.95+8.95+8.85+3.80+4.80+6.20+5.85+3.00+12.40+2.80+2.85+ |m?2 170.750
14.50+40.00+2.65+5.40+3.95+8.95+8.95+8.95+8.95
RAZEM 170.750
151|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez wars-|m2
d.13|02 twy izolacyjnej
analogia
wyktadzina podiogowa tarkett (hetreogeniczna lub homogeniczna)
gr 2mm
6.90+4.10+43.40+78.85+3.50+78.85+3.50+2.15+57.20+130.95+ |m2 936.700
6.25+11.00+14.05+14.05+80.75+4.35+15.50+11.60+7.85+8.20+
78.85+3.50+78.85+3.50+91.00+3.50+91.00+3.50
dodatek 8% na wykonanie cokolikéw przy$ciennych
0.08*936.70 m2 74.936
RAZEM 1011.636
152|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warst- |m2
d.13|01 wa izolacyjng
analogia
wyktadzina tarkett, sportowa z pianka gr 6.5mm
153.90+4.60 m2 158.500
dodatek 8% na wykonanie cokolikéw przysciennych
0.08*158.50 m2 12.680
RAZEM 171.180
153 Wykonanie powtki zywicznej wraz z gruntowaniem m?2
d.13/kalk. wtasna
posadzka pom. odpadow
5.20 m2 5.200
RAZEM 5.200

Norma PRO Wersja 4.22
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