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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedszkola samorzgdowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiorka istnie-
jacego budynku

ADRES INWESTYCJI : dziatka 1680/1, 1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 obreb 0014 Pacanéw

INWESTOR : Gmina Pacanoéw

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 15 28-133 Pacanéw

BRANZA :  Drogowa

SPOZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Loranty

DATA OPRACOWANIA : 20.10.2017

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

DATA OPRACOWANIA DATA ZATWIERDZENIA

20.10.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa przedszkola samorzagdowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiorka ist-
niejacego budynku. Zakres rob6t objetych opracowaniem drogowym na terenie inwestycji obejmuje:

budowe drég manewrowych,

budowe chodnikéw,

budowe stanowisk postojowych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Roboty rozbiérkowe, zdjecie humusu, plantowanie oraz humusowanie zostanie objete w kosztosie branzy architektoniczno - konstruk-

cyjnej.
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty pomiarowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1/01.01.01 |ninnym
0.55 km 0.550
RAZEM 0.550
2 Roboty przygotowawcze
3 Roboty ziemne
2|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.3/02.01.01 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi
2180 m3 2180.000
RAZEM 2180.000
3/D- Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.3|/04.02.01 |lI-IV - dowoz gruntu niewysadzinoego (piasku) - w miejscu planowanych miejsc
, D- postojowych i drog liczac od spodu konstrukcji do wierzchu terenu po usunieciu
02.03.01 |napypdéw niekontrolowanych wystepujacych na terenie inwestycji zgodnie z doku-
mentacjg geotechniczng . Przy chodnikach warstwa nasypu powinna wynosic
10cm.
415 m3 415.000
RAZEM 415.000
4 Konstrukcje nawierzchni
4.1 Konstrukcja nr 1 Jezdnia manewrowa
4(D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.4./04.01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1565 m2 1565.000
RAZEM 1565.000
5|D- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4.|04.05.00 |25cm
1|D-
04.05.01
1565 m?2 1565.000
RAZEM 1565.000
6D - Podbudowa pomocniecza z kruszywa tamanego stab. mechamicznie - warstwa |m?2
d.4./04.04.00 |dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1
1380 m?2 1380.000
RAZEM 1380.000
7\D - Podsypka grysowa gr.5 cm frakcji 2-8mm m2
d.4.105.03.23|Krotnos¢ = 0.33
1
1380 m?2 1380.000
RAZEM 1380.000
8|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm kolor np szary - ustali¢ z|mz2
d.4./05.03.23 | Inwestorem.
1
1380 m?2 1380.000
RAZEM 1380.000
4.2 Konstrukcja nr 2 Chodnik
9D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.4./04.01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
2
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
10|D- Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4./04.05.00|10cm
2|D- Krotnosé = 0.833
04.05.01
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
11D - Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - warstwa dolna o grubosci |m2
d.4./04.04.00 |po zageszczeniu 10 cm
2 Krotnos¢ = 0.7
985 m?2 985.000
RAZEM 985.000
12D - Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2
d.4./05.03.23 |Krotnos¢ = 0.2
2
985 m?2 985.000
RAZEM 985.000
13/D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm kolor np bezowy - usta- |m?2
d.4./05.03.23|li¢ z Inwestorem
2
985 m?2 985.000
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RAZEM 985.000
4.3 Konstrukcja nr 3 Miejsca postojowe
14D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.4./04.01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
3
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
15|D- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4.|04.05.00|20cm
3|D-
04.05.01
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
16/D - Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - warstwa dolna o grubos- |m2
d.4./04.04.00 |ci po zageszczeniu 15 cm
3
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
17|D - Podsypka grysowa gr.3 cm frakcji 2-8mm m2
d.4./05.03.23 |Krotnos¢ = 0.2
3
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
18/D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm kolor grafitowy - ustali¢ |m?2
d.4./05.03.23 |z Inwestorem. Miesjca postojowe rozdzieli¢ kostkg koloru bezowego
3
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
5 Krawezniki, obrzeza
19|D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton klasy C12/15. m3
d.5/08.01.01 |- pod kraweznik betonowy 15x30cm
0.0825*539 m3 44.468
RAZEM 44.468
20|D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.5/08.01.01 |piaskowej
539 m 539.000
RAZEM 539.000
21|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.5/08.03.01 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
820 m 820.000
RAZEM 820.000
6 Oznakowanie poziome i pionowe
22|D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni do 0.3 m2- tablice z szt.
d.6/07.02.01 |oznakowaniem dla os6b niepetnosprawnych oraz znaki D-6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|D - Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6/07.02.01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24D - Mechaniczne malowanie oznakowania dla oséb niepetnosprawnych oraz przej$¢ |mz2
d.6|/07.01.01 |dla pieszych
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
25|D - Regulacja pionowa istniejacej studzienki teletechnicznej z ewentualna wymiang  |szt.
d.7/03.02.01 |na nowa rame i pokrywe typu ciezkiego w klasie D-400
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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