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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
~Remont drogi gminnej nr 361023T Koétko Zabieckie - Rataje Karskie k/cmentarza do
watu od km 1+314 do km 1+807”.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje remont nawierzchni i pobocza drogi gminne;
z uwagi na zly stan techniczny spowodowany znacznymi opadami atmosferycznymi.

3. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124);

- Umowa i ustalenia z Inwestorem;

- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:2000);

- Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace.

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

4. Stan istniejacy

Droga gminna posiada nawierzchnig¢ bitumiczng o szerokosci 4,0-6,7m. W km 1+314 —
1+535 po prawej stronie drogi zlokalizowany jest chodnik wyniesiony z kostki
betonowej, a w km 1+535 — 14575 zniszczony chodnik z plyt betonowych nie
wyniesiony nad nawierzchni¢ jezdni. Stan techniczny nawierzchni jest zly, wystepuja
w ni¢j nierdwnosci oraz zanizenia podluzne i poprzeczne. Istniejace pobocza sa
nieregularne, zaro$nigte izawyzone, co powoduje utrudnione odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z drogi.

5. Stan projektowany

Zalozenia projektowe:
- istniejgca klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu: KR1;
- przekroj poprzeczny: drogowy i pétuliczny o szerokosci jezdni 4,00m-6,70m.

Uksztaltowanie sytuacyjno-wysokoSciowe:
Projektuje si¢ wykonanie remontu drogi gminnej po istniejgcym $ladzie w ramach
pasa drogowego od km 1+314 do km 1+807 (bez wlgczenia do drogi krajowej nr 73).
Z uwagi na remont drogi polegajacy na odtworzeniu nawierzchni bitumicznej
z wymiang uszkodzonej podbudowy nie przewiduje si¢ zmiany niwelety z wyjgtkiem
lokalnych niewielkich korekt wynikajacych z nadania poprawnego spadku
poprzecznego jezdni.
Na dlugosci chodnika z kostki betonowej oraz na tukach poziomych spadek
poprzeczny jezdni bedzie jednostronny i=2% z pochyleniem odpowiednio od chodnika
i do wnetrza tuku. Na pozostatych odcinkach prostych jezdnia bedzie posiadata spadek
daszkowy i=2%/2%.




Na odcinkach przejsciowych nalezy zastosowa¢ w ciagu drogi gminnej dodatkowy
spadek niwelety i=2% celem uzyskania tagodnego nawigzania do nawierzchni
istniejace;j.

Konstrukcja nawierzchni:
Na calym odcinku drogi po rozebraniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej wykonana

zostanie konstrukcja drogowa zlozona z:

- warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego C 90/3 o gr. 40cm (wraz z nadaniem jej
odpowiedniego spadku poprzecznego daszkowego i=2%/2%). Podbudowe nalezy
zagesci¢ mechanicznie (Ig>1,00). Poszerzenie warstwy podbudowy w stosunku do
warstwy wiazacej min. 10cm.

- warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grub. 4cm. Poszerzenie
warstwy wigzacej w stosunku do warstwy $cieralnej Scm.

- warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu KR1) o grub. 4cm
o szerokosci jak istniejgca.

Projektuje si¢ $cigcie oraz wyrdéwnanie istniejgcych zniszczonych poboczy

o nawierzchni z kruszywa oraz ich utwardzenie zageszczonym (120,98) kruszywem

naturalnym kategorii nie nizszej niz C50/30, frakcji 0/31,5mm o grubosci 15¢m na

szerokosci 50cm.

Na odcinku w km 1+531 — 14571 zniszczony chodnik zostanie rozebrany, a w jego

miejsce zostanie wykonane pobocze z kruszywa jw. o szerokosci 1,0m.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego:

W zwigzku z remontem drogi nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcej statej organizacji

ruchu.

Odwodnienie:

W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany sytemu odwodnienia.
Utrzymane zostanie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni (sptyw bezposredni)
na teren pasa drogowego.

Skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu:

Projektowane prace nie kolidujg z sieciami uzbrojenia terenu.

6. Informacje ogdlne dotyczace projektowanej inwestycji
Remont drogi nie spowoduje zmiany jej parametrow technicznych.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw w zakresie wptywu
na srodowisko i zdrowie ludzi. Przewidywane prace nie naruszaja terenéw chronionych.
Projektowane rozwigzania nie bedg powodowaly nickorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu oraz nie beda pogorsza¢ obecnej dostgpnosci osobom
niepelnosprawnym.
Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe.

mgr In¢. Szymorn Siedlecki
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Tarnéw, dn. 19.09.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt dot. zadania ,,Remont drogi gminnej nr 361023T K6lko Zabieckie -
Rataje Karskie k/cmentarza do walu od km 1+314 do km 1+807”, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

mar k. Szymon Siedlecki
UBR DU, de poj. bee-ogr.

W Spat, W%{{f‘ffm{?i% a']ﬁ'rjg;;n‘.':aj
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MAEOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2014 r,
OKREGOWA
78 A
1 INZYNIEROW
=<1 | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0337/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (rekst jednolity: Dz. Uz 2013 r., poz. 932 z pén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2 i ust. 3.
ust. 4c pkt I, art.13 ust.4, art. 14 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U.
22013 r., poz. 1409 z péin. zm.), §10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 267
£ pazh. zm. ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Szymon Stanislaw Siedlecki

~urodzony dnia 29.04.1980 r. w Wadowicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00301/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila. ze Pan Szymon Siedlecki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanveh
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od miniejszey deeyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej bzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malupolskiel Okregowe) Komisji Kwalilikacying Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty J&) doreezenia

Sklud Orzekajaey
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne): P S

I Preewodniczacy Okrgzowe] Komisji Kwalilikacyjngg iy hin g ' P o e
dring Zyemunt Rawichi : !

2 Crlonek Shladu Orzekaaeego

mear mz Jan Daedzic

3 Crlonek Skladu Orzekajacezo
inz. Roman Chimiel




Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiekiu bz‘:c‘e’{)’ﬁf]a!w.s;*o fakicgo jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, = wylgezeniem drogowych obiekidw
inzynierskich oprocz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosei uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic

danej specjalnosei.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Preewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjneg
drinz. Zyemunt Rawicki

2, Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr iz Jan Drziedric

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja
1. Pan Szvmon Siedlecki
ul. Klikowska 63A
33-100 Tarnow
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3w
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Zaswiadczenie
© rumerze wenyfikscyimm:

MAP-68B-XYX-MA9 *

Pan Szymon Siedlecki o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0243/10

adres zamieszkania ul. Tarnowska 16b, 33-131 teg Tarnowski

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznia | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-04 roku przez:

Stanistlaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Mafopolskiej Okregowej Izby infynierdw Budownictwa.

{Zgodniz art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 13 wrrednia 2001 r. o podpisia elektroni [Dz. U. 2001 Nr £30 poz. 1430) dane w pastad

elzktroricne] opatrzons herpieczmym podpizam elektronicznym weryfikowsnym ;i;zg' pomocy wainego kwaifikowanego certyfitstu 53
rawnowains pod wizsdem G preaTHyCh cok of ym pocaizami RCznymi.)

¥

* Weryfikacjs poprawnosd darych w ninisjzzym tafwisdceniu moZna sprawdsic 28 pomocy numery wenyfilRaines sadwiacaenia m
stronie Poizke] by Infynizrow Budownictws www.pilb.org.pi b kontaktujac sig 2 biurem winiciwej Clrgzowe] Izby InZynizrdw
Sudowrnictan.
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Remont drogi gminnej nr 361023T Kotko Zabieckie — Rataje Karskie

e k/cmentarza do wats od km 1+314 do km 1+807
Inwestor: Gmina Pacandw, ul. Rynek 15, 28—133 Pacandw
Temat: On‘entac]a

Projektant: mgr in2. Szymon Siedlecki

@;&ZL’J/ Skala: 1: 10000

nr ewid. MAP/00301/P00D/14

Nr rys.: 1

Data: 1X.2017




K
33N

33172
2 R
R
R
R
R =
<_ R 7
‘\\‘.,\\\
343 . \\\\ \_\?(‘ z
R ~ 3% {51 P // e lp
o f TR N S //3160,/1 360/2
g, b7 55 6-507/Rw [ . N
= I e e -
R F__JL——‘"'H)—F ) k||
345 e 1260 i \l \ 'll
. 2 \
R . il \x“ i‘
346 359/3 16-509/B2 _‘%‘. *‘
g ol \
R ‘F_A_.—”'“"'m‘_ 1 |
o m N
_iasseeTT 7 \ 15-153/Rika s ST
JAEREE o 394 sesym g it
7 - \\ 1
o P
1 R 16-151/REb // s — \ :. \
/ R \ 1
R /‘ \ 1 II
/ \ [
7
/ \ R i
359/1 \ '
R 4 1
'
I
583
R
358 R
357 R
R
423
356 !
. 037 w2 | 42’
] R
355 :
4 4 O
L AA L r A R
107 Remont drogi gminnej nr 361023T K&tko Zabieckle — Rataje Karskie
adanie: k/cmentarza do wats od km 1+314 do km 1+807
Inwestor: Gmina Pacanéw, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanbw
Temat: Sytuqcp
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Sporzadzit! Mard-fopsmeki dna 2017 08280,
Data: 1X.2017
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Warstwa dcieralna z BA, gr. 4em

Warstwa wigZzqca z BA, gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego C90/3, gr. 40cm
Zageszczone podfoZe gruntowe (dno koryta)

®

Kruszywo tamane 0/31,5mm, gr. 15cm
Istniejgce pobocze po wyréwnaniu

Zedani Remont drogi gminnej nr 361023T K6tko Zabieckie — Rataje Karskie
nie:

o k/cmentarza do walu od km 1+314 do km 1+807

Inwestor: Gmina Pacandw, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanéw

Temat: Przekr8] typowy

Projektant: | mgr inz. Szymon Siedlecki Z oo L | o 1:50

nr ewld. MAP/00301/PO0OD/14
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Data: 1X.2017




