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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje przebudoweg przepustu pod droga
gminng nr 361099T w miejscowosci Wola Biechowska.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 1776/2, 1779, 1795, 1797 i 2153, obreb:
Wola Biechowska, gmina Pacanow.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Istniejacy przepust posiada zamulong wigkszos$¢ przekroju oraz zatamane kregi betonowe
tworzace przewod przepustu 1 nie posiada Scianek czolowych utrzymujacych nasyp.
Nad przepustem usytuowana jest droga gminna o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
3,5m. Droga posiada pobocza ziemne zaro$ni¢te i zawyzone w stosunku do nawierzchni
drogi utrudniajace sptyw wody z nawierzchni do rowow.
Skarpy korpusu drogowego sg podmyte zagrazajac nawierzchni drogowej. Nad
przepustem brak jest barier energochtonnych. Koryto rowéw drogowych oraz rowu
melioracyjnego sg zarosni¢te 1 nieregularne oraz nie posiadajg umocnienia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ przebudowe istniejacego przepustu poprzez:
- rozbidrke ist. zatamanego 1 zamulonego przepustu rurowego o srednicy 800mm,
- budoweg przepustu z rur zelbetowych o s$rednicy 800mm o dlugosci 6,6m
z monolitycznymi Sciankami czotowymi,
- umocnienie rowOw przydroznych oraz koryta rowu w strefie wlotu i wylotu przepustu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
W ramach inwestycji nie zostang dokonane zmiany w charakterze zagospodarowania
terenu (rowy przydrozne, rOw melioracyjny oraz przepust rurowy) ze wzgledu na ich
charakter 1 obecne zagospodarowanie.
Inwestycja ma charakter infrastruktury podziemnej wobec czego nie wystagpia zmiany
w sposobie zagospodarowania terenu na poziomie gruntu.
Teren objety przedmiotowa inwestycja nie posiada uchwalonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Powierzchnia terenu obje¢ta umocnieniem ptytami azurowymi wynosi 50,1m?2.

5. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkOw ani nie wystepuja na nim
obiekty objete ochrong konserwatorska.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie lezy na terenach eksploatacji gérniczej, wobec czego nie wprowadza
si¢ zakazOw, nakazOw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikajacych
z przepisOw odrebnych.
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7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
Przebudowa przepustu nie niesie ze sobg zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw drogi gminnej.

Planowane przedsiewzigcie polozone jest na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu ustanowionego na mocy Rozporzadzenia nr 12/95 Wojewody
Kieleckiego z dnia 29 wrzes$nia 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarOw chronionego
krajobrazu w wojewddztwie kieleckim. Obszar ma celu ochrong wod powierzchniowych
rzeki Wschodniej oraz ochron¢ waloréw przyrodniczych doliny Wisty, bedacych
waznymi korytarzami ekologicznymi, a takze zabezpieczenie przed antropopresja wod
leczniczych uzdrowisk Solca Zdroju 1 Buska Zdroju.

Przewidywane prace budowlane nie naruszajg terenéw zielonych i1 chronionych - teren
inwestycji, mimo iz objety jest formami ochrony przyrody, jest obszarem zabudowanym.
W zwigzku z inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkow
w zakresie wptywu na srodowisko 1 zdrowie ludzi.

Projektowane rozwigzania nie beda powodowaly niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu oraz nie ograniczajg dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych elementéw obejmuje dziatki nr 1776/2, 1779,

1795, 1797 1 2153 i zostat zaznaczony na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Projektowany przepust nie ogranicza mozliwosci zabudowy terenéw przylegtych oraz nie

pietrzy 1 nie utrudnia sptywu wod. Inwestycja nie obejmuje budowy obiektoéw

wplywajacych na zabudowe 1 zagospodarowanie dziatek sgsiednich.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015
poz. 1422),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy przepustu rurowego fi800mm pod droga gminng nr 361099T
w miejscowosci Wola Biechowska.

2. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu s3:

- Mapa do celéw projektowych (skala 1:500) opracowana w marcu 2017r.,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 wraz z pézn. zmn.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 wraz z p6zn. zmn.),

- Norma PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

- Wizja terenowa oraz pomiary uzupetniajace.

3. Rozwiazania projektowe
Przepust

- prace ziemne winny zosta¢ wykonane w pierwszej kolejnosci od strony wylotu
przepustu w celu zapewnienia odprowadzenia wod gruntowych i opadowych,

- istniejacy przepust nalezy zdemontowac, a powstalg przestrzen wypetni¢ kruszywem
gruboziarnistym lub gruzem betonowym w celu wzmocnienia istniejagcego gruntu pod
tawe przepustu,

- z uwagi na warunki gruntowe wskazane jest wykonanie wykopoéw o S$cianach
pionowych z zabezpieczeniem,

- z uwagi na poziom wod gruntowych na czas robdt ziemnych nalezy zapewni¢ ciggltosc
pompowania naptywajacych do wykopu wdéd gruntowych,

- przewdd przepustu zostanie wykonany z rur zelbetowych wibroprasowanych dla klasy
obcigzenia B posadowionych na tawie z kruszywa naturalnego C50/30 gr. 40cm,

- Scianki czotowe przepustu posadowione zostang na lawie z kruszywa naturalnego
C50/30 frakcji 0/31,5mm o grubosci 20cm oraz warstwie betonu wyréwnawczego
grubosci 10cm,

- zasypke oraz nadsypke (do wysokosci 30cm nad goérng powierzchni¢ rur) nalezy
wykonac 1 zagesci¢ z kruszywa naturalnego zgodnie z wymogami producenta rur,

- powierzchnie betonowe rur oraz Scianek czolowych stykajace si¢ z gruntem i do
wysokosci 30cm powyzej nalezy roztworami asfaltowymi, zas pozostate powierzchnie
betonowe S$cian nalezy zabezpieczyC¢ antykorozyjnie poprzez pokrycie malarska
powtoka akrylowa.

Odtworzenie nawierzchni drogowej

- przyjeto konstrukcje gérnych warstw nawierzchni podatnych na ktoérg sktadajg sig:

a) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm,
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b) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 5 cm,

¢) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coq3, gr. 20 cm,

d) podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego Cyg, gr. 20cm.
- przyjeto umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 o grubosci warstwy 15cm.
Umocnienie rowéw przydroznych i rowu melioracyjnego

- istniejace dno 1 skarpy rowdw nalezy oczysci¢ 1 wyprofilowa¢ w celu wykonania
umocnienia,

- dno 1 skarpy rowdw zostang umocnione betonowymi ptytami azurowymi typu mulda
60x40cm g. 8cm ulozonymi na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
otworéw gruntem rodzimym celem umozliwienia wegetacji roslin,

- pod umocnienie dna rowéw wykona¢ tawe z kruszywa o gr. 15cm,

- umocnienie rowu zostanie zabezpieczone przed podmyciem gurtem betonowym (beton
C16/20) o grubosci 20cm 1 gtebokosci min. 80cm.

Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji usytuowany jest wodociag zlokalizowany pod projektowanym
umocnieniem wlotu przepustu oraz kolektor kanalizacyjny fi 200mm zlokalizowany pod
przewodem przepustu.

Na podstawie posiadanych informacji nie zachodzi konieczno$¢ dodatkowego
zabezpieczenia badz przetozenia sieci uzbrojenia podziemnego.

Organizacja ruchu

Projektowane rozwigzania nie majg wptywu na istniejacg statg organizacj¢ ruchu.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W zwiazku z przebudowa przepustu wykonane zostang obustronnie stalowe bariery
energochtonne o dtugosci 28m kazda.

. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Warunki gruntowe w zakresie inwestycji okresla si¢ jako proste (grunty spoiste — gliny
twardoplastyczne 1 plastyczne z domieszkami kamieni i zanieczyszczen organicznych).
Poziom wdd gruntowych zmienny uzalezniony od opadéw atmosferycznych.

Ze wzgledu na zakres inwestycji oraz wystepujace proste warunki gruntowe
przedmiotowg inwestycje¢ zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczgciem prac budowlanych.
Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom
oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig oraz wiedzg 1 sztuka
budowlang oraz przy zapewnieniu warunkéw BHP.

Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ w terenie lokalizacje oraz rzgdne polozenia
sieci uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci uzbrojenia terenu nie uwidocznionych
w zasobach geodezyjnych.
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.
- roboty przygotowawcze 1 ziemne (wytyczenie, wykopy rozbidrka istniejgcego

przepustu),

- roboty inzynieryjne (budowa przepustu z prefabrykowanych rur betonowych wraz
z monolitycznymi S$ciankami czolowymi, umocnienie rowéw drogowych oraz rowu
melioracyjnego w rejonie wlotu i wylotu przepustu),

- roboty drogowe (odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z podbudowg oraz poboczy).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- uzbrojenie podziemne (wodociag, kanalizacja sanitarna),
- droga gminna o nawierzchni bitumicznej,

- ogrodzenia 1 zabudowania posesji sgsiednich.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- droga gminna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych. Skala

i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
- kolizje 1 potragcenia w wyniku ruchu samochodowego,

- potracenia 1 uderzenia cz¢$ciami ruchomymi w wyniku pracy sprzetu mechanicznego,

- porazenie pragdem elektrycznym (obstuga elektronarzgdzi),

- zagrozenia wynikle z niewlasciwego transportu 1 skladowania materiatéw
budowlanych,

- zagrozenia wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenia dla os6b postronnych przebywajacych na terenie budowy,

- utonigcie (w przypadku upadku do wykopu zalanego wodami gruntowymi lub
opadowymi).

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i1 zycia osOb przebywajacych na

budowie oraz w jej poblizu oraz wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw i stosowanego sprzetu

budowlanego, skomplikowania procesOw technologicznych, a takze ilosci

niebezpiecznych materialéw i tempa robot budowlanych. Na zmniejszenie zagrozenia

wpltyw ma intensywnos¢ oraz jako$¢ nadzoru oraz kwalifikacje pracownikow.

5. Sposéb__przeprowadzenia _instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.
Pracownicy biorgcy udziat w pracach budowlanych winni zosta¢ przeszkoleni w ramach

szkolen okresowych BHP zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych przedmiotowa inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,
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- szczegdtowym poinformowaniu pracownikOw o zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robot wg punktu 4 oraz przedstawieniu metod postepowania w przypadku
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie

W celu zapobiegnigciu przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace
srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem os6b postronnych,

- opracowac projekt oraz wprowadzi¢ tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas robot
budowlanych,

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

- zadba¢ o wlasciwg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca skladowania materialéw budowlanych, zejscia do
wykopoéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub
poszkodowanych),

- prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych wykonywac r¢cznie,

- ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

- przy wykonywaniu robét sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng 1 odpowiednio jg oznakowac,

- stanowiska pracy na otwartym powietrzu winny by¢ wydzielone, wlasciwie
oznakowane oraz zabezpieczone przed dostepem os6b postronnych,

- roboty zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji
1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

- miejsca wykonania rob6t powinny by¢ dostatecznie oswietlone,

- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne winny by¢ eksploatowane, konserwowane
1 naprawiane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposOb zapewniajacy ich sprawne
funkcjonowanie,

- operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Z.alaczniki
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Opinia geotechniczna

1. Wstep

Niniejsza opinia zostala opracowana w celu okreslenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciggu drogi
gminnej nr 361099T Wola Biechowska wies” na dziatkach nr 1776/2, 1779, 1795, 1797
12153 obrgb Wola Biechowska, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

. Charakterystyka projektowanej inwestycji
W zakres inwestycji wchodzi budowa przepustu pod droga gminng wraz z umocnieniem

rowOw przydroznych oraz rowu melioracyjnego w rejonie wlotu i wylotu przepustu.
Nie projektuje si¢ docelowych wykopow o gtebokosci wigkszej niz 1,2m.

. ZaKkres rozpoznania warunkéw gruntowych
W celu okreslenia warunkéw posadowienia wykonano wykopy badawcze. W wyniku

przeprowadzonej analizy makroskopowej stwierdzono zaleganie na terenie objetym
inwestycja gruntow nasypowych (w obszarze korpusu drogowego) oraz spoistych — gliny
twardoplastyczne 1 plastyczne z domieszkami kamieni oraz zanieczyszczen
organicznych.

. Warunki posadowienia
Na podstawie wykonanych badan warunki gruntowe uznaje si¢ za proste. W trakcie

wykonywania odwiertu stwierdzono wystepowania wod gruntowych ponizej poziomu
posadowienia. Jednakze poziom wod gruntowych moze wykazywaé znaczne
zroznicowanie poziomu wystgpowania w zaleznosci od opadéw atmosferycznych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, ktora mozna zakwalifikowa¢ do niewielkich
obiektéow budowlanych oraz wystepujace proste warunki gruntowe przedmiotowa
inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciagu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska wie$

bLeg Tarnowski, 28.06.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania pn. ,,Przebudowa przepustu w km 0+192,2
w ciggu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska wies” realizowanego w gminie
Pacanow w miejscowosct Wola Biechowska, na dziatkach nr: 1776/2, 1779, 1795, 1797
12153, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.



MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2014 .
S OKREGOWA
NXE| Z B A

%{ INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0337/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt I, art.13 ust.4, art. 14 ust.] pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan m.gT inz. Szymon Stanistaw Siedlecki

urodzony dnia 29.04.1980 r. w Wadowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/00301/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Szymon Siedlecki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniern budowlanych
w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

‘#‘\«\\. k\\.w\

I. Preewodniczacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zvgmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
mer inz. Jan Dziedzic

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmicl



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péZn. zm.), w zakresie obj¢tym wyzej wymieniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IIl. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  drogadla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej \
dr inz. Zygmunt Rawicki M \ .........

2. Czlonek Skladu Orzekajacego C@'?/M,Oﬁlﬂ—d,'

merinzdaniBriedzic. 00 @000 e e

3. Czlonek Skladu Orzekajacego u
inz. Roman Chmiel ; 2l 4IRS

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Siedlecki
ul. Klikowska 65A
33-100 Tamow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-68B-XYX-MA9 *

Pan Szymon Siedlecki o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0243/10

adres zamieszkania ul. Tarnowska 16b, 33-131 teg Tarnowski

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-04 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Legenda:
——  Granice dziafek
— — Obszar oddziatywania obiektu

Elementy projektowane
=X=  Rozbiérka istniejgcego przepustu

k== Przepust 2500mm

Remont nawierzchni bitumicznej

=+ Fobocze z kruszywa oraz krawedz skarpy
B Umocnienie dna i skarp rowow

2 GEOMAPA

PRACOWNIA GEODEZYJNA DAWID BRYCH

ul. Ogrodowa 3A, 28-100 Busko-Zdrgj

tel. 500 412 378, 41 378 61 50

e-mail: dawidbrych@geodetabusko.pl
www.geodetabusko.pl

NIP 655 193 68 41 REGON 260r351¢1 10

Wykonat \/%A/bwy il
\ iew
‘ upr. or 1560

( podpis geodety upr.)

Nr. kancelaryjny GKN.6640.103.2017
Data opracowania mapy — 07.03.2017 r.

1432.21.11.4.1

166.p

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

Wojewddztwo: 26 swietokrzyskie

Powiat: 2601 buski

Jednostka ewidencyjna: 260104_2 Pacanéw

Obreb ewidencyjny: 260104_2.0020 Wola Biechowska

Dziatka ewidencyjna nr : 2153
Sekcja: 7.132.21.11.2.3, 7.132.21.11.24
7.132.21.11.4.1,7.132.21.11.4.2

Geodezyjny uktad odniesienia:
Europejski Ziemski Uktad Odniesienia 2000 PL-ETRF2000

Uktad wspétrzednych ptaskich prostokgtnych:
PL-2000, potudnik osiowy 21°E, strefa odwzorowawcza nr 7

Uktad wysokosciowy:
System wysokosci normalnych Kronsztad PL-KRON86-NH
Obszar aktualizowany oznaczono ciggtg czerwong linig.

Nie badano obcigzen w zakresie stuzebnosci gruntowych.
Tre$¢ mapy aktualna na dzien 01.03.2017 r.

Granice dziatek naniesiono na podstawie mapy numerycznej.

Nie wyklucza sie wystepowania w aktualizowanym obszarze
niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia terenu.
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Zadanie: Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w cigqgu drogi gminnej
acane nr 361099T Wola Biechowska wies

gmina Pacanéw, obregb Wola Biechowska
Lokalizacja:
dz. nr 1776/2, 1779, 1795, 1797, 2153

Temat: Zagospodarowanie terenu
Projektant: mgr inz. Szymon Siedlecki : :
MA%/00301/P /14, spec. inz.—drog. Skala 1500
Nr rys.: 1
Data: VI.2017
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Zadanie: Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciqgu drogi gminnej
' nr 361099T Wola Biechowska wies
o gmina Pacanéw, obrgb Wola Biechowska
Lokalizacja:
dz. nr 1776/2, 1779, 1795, 1797, 2153
Temat: Profil podfuzny rowu
Projektant: inz. S Siedlecki . .
WAP,/00301/P000,14, spec. int—drog, Skala 1:200
Nr rys.: 2
Data: VI.2017
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 5cm

Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciqgu drogi gminnej

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cqq /3, gr. 20cm

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego CNR'- gr. 20cm

Zasypka z kruszywa naturalnego

Kregi Zelbetowe fi800mm, df. 2,5m

tawa z kruszywa, gr. 40cm

Beton wyréwnawczy pod Scianki czofowe z betonu C8/10 o gr. 10cm.
Pod beton wyrdwnawczy wykona¢ tawe z kruszywa o gr. 15cm.
Izolacja powierzchni usytuowanych pod pow. gruntu masq asfaltowg (izolacja na zimno).

Zadanie: nr 3610997 Wola Biechowska wies
o gmina Pacanéw, obrgb Wola Biechowska
Lokalizacja:
dz. nr 1776/2, 1779, 1795, 1797, 2153
Temat: Przekrsj podtuzny przepustu
Projektant: mgr inz. Szymon Siedlecki . .
MA%/oosm/Po}?'oE/u, spec. in2.—drog. Skala: 1:50
Nr rys.: 3
Data: VI.2017
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 5cm Zadanie:
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cqq/3, gr. 20cm

Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciqgu drogi gminnej
nr 361099T Wola Biechowska wie$

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego CNR', gr. 20cm gmina Pacanéw, obreb Wola Biechowska
Zasypka z kruszywa naturalnego Lokalizacja:

Kregi zelbetowe fiB0Omm, df. 2,5m dz. nr 1776/2, 1779, 1795, 1797, 2153

tawa z kruszywa, gr. 40cm

Temat: Przekrsj poprzeczny przepustu

Projektant: mgr inz. Szymon Siedlecki _ ]
MAP/00301/PO0D/14, spec. in2.—drog. Skala: 1:50

Nr rys.: 4

Data: VI.2017
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Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciqgu drogi gminnej
nr 3610997 Wola Biechowska wies

1 1 v Zadanie:
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7 Ll
Projektant: mgr inZ. Szymon Siedlecki Skala: 1: 20

MAP /00301/PO0D/14, spec. inz.—drog.

Nr rys.: 5

Data: VI.2017




73

15

15

[3]

e 1]
N— -
O
0
[4] 9
5
~~— | _/ T .
— -
St
N -
" 138 o
N N
58
LZO L16L20 LZO L
[5] #10 L=290cm
/estawienie stal
Nr  [Srednical Liczba|Dtugosé D1. 1gcz. [m]
preta | [mm] [[szt.][[em] | 910 | ¢12 | ¢16
1 16 20 477 95,4
2 12 20 362 72,4
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4 10 12 30 3,6
5 10 48 290 [139,2
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Zadanie:

Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciqgu drogi gminnej
nr 3610997 Wola Biechowska wies

Lokalizacja:

gmina Pacanéw, obrgb Wola Biechowska
dz. nr 1776/2, 1779, 1795, 1797, 2153

Temat:

Zbrojenie Scianki czofowej

Projektant:

mgr inz. Szymon Siedlecki ]
MAP/00301/PO0D/14, spec. inz.~drog. Skala:

1:20

Nr rys.:

Data:

VI.2017
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