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Warunki techniczne i ogolne wykonania przylacza kanalizacyjnego

Warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego do projektowanego parkingu
dla pojazdow, wraz z zapleczem sanitarnym, zlokalizowanego w miejscowosci Pacanow na

driatce

nr. ewid. gr. 1625 Gmina Pacanow.

I. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA:

1.

6.

1:

Przytacza kanalizacyjne do projektowanego obiektu zlokalizowanych w m. Pacanéw
na dzialce nr ewid. gr 1625 wiaczy¢ do studzienki kanalizacyjnej umieszczonej na
dziatce nr ewid. gr 1625.

Do budowy przylaczy kanalizacyjnych nalezy uzy¢ rur PVC © 160 o sztywnosci
obwodowej SN 8 (grubosci scianki 4,7 mm).

Przylgcza kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0 % w kierunku sieci
kanalizacyjne;.

Przejécia rurociagu przez Sciany budynku lub pod lawami fundamentowymi wykonac
Za pomoca rury ochronnej.

Wiaczenia rur do studzienek powinny by¢ wykonane w sposob gwarantujacy
szczelnosé uktadu.

Wszelkie polaczenia poszczegdlnych elementow przylaczy kanalizacyjnych musza
gwarantowac szczelnos¢ ukladu.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane za pomoca wywiewki.

II. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA PRZYLACZA.

1.

2.

3.

Niniejsze warunki techniczne obowiazuja 2 lata od dnia ich wydania. W

Chrzymui:

1. Adresat,

¥ 3

W

Projekt techniczny przylaczy kanalizacyjnych opracowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Opracowany na podstawie niniejszych warunkow projekt techniczny przylaczy
uzgodnic z zarzadca sieci kanalizacyjnej - Gming Pacanow.

W przypadku gdy projektowana trasa przylaczy przebiega przez nieruchomosci osob
trzecich nalezy uzgodnic jej przebieg i uzyskac pisemna zgode wlasciciela.

W przypadku gdy projektowana trasa przylacza przebiega przez drogi publiczne i
dojazdowe nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi warunki techniczne przejscia pod
jezdnia.

W przypadku gdy projektowana trasa przylaczy krzyzuje si¢ z innymi sieciami
podziemnymi nalezy uzyska¢ warunki techniczne od zarzadey sieci.

Wykonawca przylacza kanalizacyjnego powinien posiadac kwalifikacje 1 uprawnienia
do jego wykonania gwarantujace prawidtowos¢ prowadzonych robot.

Wilaczenie do sieci kanalizacyjnej wykona¢ pod nadzorem upowanionego
pracownika Gminy Pacanow (o planowanym wiaczeniu poinformowac zarzadce sieci
z 2 dniowym wyprzedzeniem).

Po wykonaniu przylacza, ale przed jego zakryciem poinformowad zarzad
jego wykonaniu w celu dokonania odbioru technicznego stwje
prawidtowos¢ wykonania robot.
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