OPIS TECHNICZNY

Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T Pacandéw — Zboroéwek — Gace
Stupieckie w m. Zborowek Nr. ew. dziatki 411/2 km 0+000 + 0+940 di. 940 mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Mapa ewidencyjna;

— Mapa zasadnicza;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 02.03.1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie, Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735.

— Pomiary

— Ustalenia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Réw o Nr. ew. dz. 411/2 jest wlasno$cig Gminy Pacanow
Poczatek rowu w km (0+000 od przepustu 2x @ 125 pod drogg powiatowg 0120T)
zaznaczono na mapie. Koniec rowu do przebudowy w km 0+940 (przepust 2x @ 150)
zaznaczono na mapie.
Row przebiega po prawej stronie drogi powiatowej 0120T Pacanow — Zborowek —
Gace Stupieckie w m. Zboroéwek.

— w km 0+000 — przepust rurowy 2x@125 pod droga powiatowa 0120T;

— w km 0+480 — przepust rurowy 2x@150 pod droga do pol;

— w km 0+580 — zjazd z plyt betonowych na dzwigarach stalowych — droga do
pol;

— w km 0+795 — przepust zelbetowy ramowy 3.6m x 1.8m — droga gminna;

— w km 0+940 — przepust rurowy 2x@150 doptyw do kanatu ,,Strumien”;

Row jest umocniony czesciowo ptytami azurowymi. Przebieg rowu nie jest w osi
przepustow, na pewnych odcinkach o$ rowu odchylona w prawo lub w lewo.
Powoduje to podmulanie korpusu drogi powiatowej 0120T lub po prawej stronie pol
uprawnych. Na skarpach rowu ro$nie zbgdne zadrzewienie (samosiejki), sa one takze
zakrzaczone. Przepusty pod drogami czgsciowo zamulone. Umocnienie skarp
wymaga rozbidrki 1 ponownego utozenia.

Réw odprowadza wode do kanatu ,,Strumien”.



3. Stan projektowany.

Biorac pod uwagg istniejacy stan rowu zaproponowano wykonanie
nastepujacych robot:

— odmulenie istniejagcego rowu do wymaganych parametrow z
dostosowaniem rzednych dna rowu do istniejacych przepustow. O$ rowu
wyznaczajg istniejace przepusty;

— rozebranie a nastepnie utozenie ptyt azurowych w celu wzmocnienia skarp
rowu;

— wycinka zbednych drzew 1 krzewow;

— czyszczenie przepustow;

4. Uwagi.

— Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi 1 B.H.P.

— Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

— (Catos¢ robot bedzie wykonana w granicach dziatki nr 411/2.

— Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé
recznie, pod nadzorem wtasciciela sieci.

— Droga powiatowa 0120T Pacanow — Zborowek — Gace Stupieckie posiada
zatwierdzong statg organizacje¢ ruchu, ktora nie ulegnie zmianie.

Opracowat:



