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Zadanie 
Przebudowa drogi gminnej nr 361026T Rataje Słupskie „Lisia 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

I.  CZĘŚĆ OPISOWA:  

1.  Podstawa opracowania  

2.  Cel i zakres opracowania  

3.  Charakterystyka drogi i warunków ruchu 

4.  Istniejąca organizacja ruchu 

5.  Projektowane zmiany w stałej organizacji ruchu 

6.  Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu 

7.  Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu 

 

II. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA:  

1.  Uprawnienia budowlane  

2.  Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 

 

III.  CZĘŚĆ GRAFICZNA:  

1.  Orientacja (skala 1:10000)  

2.  Sytuacja (skala 1:5000) 
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I. Część opisowa 
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1. Podstawa opracowania 

- umowa z Inwestorem, 

- kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, 

- wizja lokalna i inwentaryzacja oznakowania, 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku                  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430, wraz z późn. zmn). 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 1729, wraz z późn. zmn.), 

- rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               

31 lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393, z dnia 

12 października 2002 roku, wraz z późn. zmn.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 

23 grudnia 2003 roku, wraz z późn. zmn.). 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje zmianę stałej organizacji ruchu w związku z przebudową drogi gminnej. 

Lokalizację drogi przedstawiono na rys. nr 1. 

 

3. Charakterystyka drogi i warunków ruchu 

W/w droga gminna w zakresie objętym niniejszym opracowaniem jest drogą jednojezdniową 

dwukierunkową o szerokości projektowanej nawierzchni bitumicznej 3,5m. Droga stanowi 

dojazd do znajdujących się wzdłuż niej zabudowań i nie ma charakteru drogi tranzytowej. 

Ze względu na charakter oraz parametry występuje na niej ruch kołowy o bardzo małym 

natężeniu. 

 

4. Istniejąca organizacja ruchu 

Przy drodze gminnej oraz drodze powiatowej nr 0124T brak jest oznakowania istniejącego. 

 

5. Projektowane zmiany w stałej organizacji ruchu 

a) Zmiany w istniejącej stałej organizacji ruchu przedstawiono na rys. nr 2. 
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b) W ramach niniejszego opracowania przewiduje się: 

- ze względu na brak widoczności na wlocie drogi gminnej na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową projektuje się zamontowanie znaku B-20, 

- w ciągu drogi powiatowej przed skrzyżowaniem z drogą gminną zostaną zamontowane 

znaki A-6b (A-6c) w odległości 50m przed skrzyżowaniem, 

- nad przepustem w km 0+298 zamontowane zostaną bariery stalowe przekładkowe 

o rozstawie słupków 2m o długości 16m każda – kształt barier w planie zostanie 

dostosowany do zjazdów sąsiadujących z przepustem. 

 c) Założenia i wymagania techniczne: 

- nowe znaki będą montowane w odległości poziomej min. 0,5m oraz przy zachowaniu 

wysokości dolnej krawędzi min. 2,0m od nawierzchni pobocza, 

- projektowany znak B-20 zostanie wbudowany jako znak grupy wielkości – średni i o licu 

znaku z folii odblaskowej typu 2, 

- projektowane znaki A-6b i A-6c  zostaną wbudowane jako znaki grupy wielkości – średni 

i o licu z folii odblaskowej typu 1, 

- znaki zostaną zamontowane na słupkach osadzonych w fundamentach betonowych (beton 

C16/20) o średnicy min. 30cm i głębokości min. 1m. 

 

6. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu 

Dokonanie zmiany stałej organizacji ruchu zgodnie z niniejszym opracowaniem wynika                      

z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej i powiatowej. 

 

7. Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu 

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: II/III kwartał 2019r.  
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II. Część formalno-prawna 
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III. Część graficzna 

 






