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Marzec 2019r,




15.03.2019r,
STAROSTWD POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydziat Architektury i Budownictwa
Analiza do projektu przebudowy drogi gminnej (klasy technicznej D} nr 361167T Biskupice

w kierunku Lesisko od km 0+000 do km 0+535

Zgodnie z par. 7 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca
1999r. (tj. Dz.U, 2016, poz. 124} w wyjgtkowych wypadkach uzasadnionych trudnymi warunkami
terenowymi lub istniejgcym zagospodarowaniem dopuszcza sie przyjecie mniejszej szerokosci
elementéw drogi niz okreslono w w/w Rozporzadzeniu.

Z uwagi na szerokosci pasa drogowego mniejszg niz 10m nie jest mozliwe uzyskanie parametrow
drogi wynikajgcych z w/w Rozporzgdzenia.

1) Droga sktadajaca sie z jedni o szerokosci 3,5m i obustronnych poboczy o szerokoéci 0,75m nie
koliduje z sieciami uzbrojenia terenu {infrastruktury technicznej).

2} W ramach przebudowy zostanie utrzymane powlerzchniowe odwodnienie drogi ze sptywem waéd
opadowych iroztopowych na teren pasa drogowego. Sposéb odwodnienia nie wplynie
negatywnie na grunty otaczajace.

3) Zaprojektowana niweleta drogi po przebudowie nie zmieni w sposéh zasadniczy swojego
przebiegu i wynika z wykonania niezbednych warstw konstrukcyjnych i koniecznosci
dostosowania drogi do otaczajacego terenu.

4) Przebudowa drogi wymaga wycinki 15 drzew. Wzdluz drogi nie wystepuje wartosciowe
zadrzewienie.

5) Droga projekiowana jest na kategorie obcigzania ruchem KR1. Projektowana konstrukcja drogi
uwzglednia istniejgce warunki gruntowe (grunty spoiste z przewarstwieniami gruntéw sypkich)
oraz wodne (poziom wod gruntowych zmienny uzalezniony od opaddw atmosferycznych). Droga
nie jest usytuowana na terenach zalewowych.

6) Przebudowa drogi nie narusza istniejacych uwarunkowar przyrodniczych i Srodowiskowych. Nie
przewiduje sie zwiekszenia istniejgcego minimalnego ruchu kotowego w zwigzku z przebudowg
drogi. Wykanane prace moga wptyngé pozytywnie na otaczajace $rodowisko z uwagi na
zmniejszenie ilodci spalin oraz hatasu wytwarzanego przez pojazdy z tytutu wykonania
nawierzchni utatwiajgcej poruszanie sie pojazddw mechanicznych.
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2. Sytuacja (skala 1:5000})
3. Przekrdj typowy (skala 1:50)
4. Remont przepustu (skala 1:50)
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STAROSTWO POWIATOWE
1. Przedmiot opracowania w Busku-Zdroju

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokument¥jalzidkOritshiuy ABUIONRITHYP
»Przebudowa drogi gminnej nr 361167T Biskupice w kierunku Lesisko od km 0+000 do
km 045357,

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje przebudowe nawierzchni i pobocza drogi oraz
remont przepustu pod drogg.

3. Podstawa opracowania

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124),

- Umowa 1 ustalenia z Inwestorem,

- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:5000),

- Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace,

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

4, Stan istniejacy
Droga gminna posiada nawierzchni¢ tluczniowa o szerokodci 2,5-3,0m. Nawierzchnia
jest nierdwna w profilu 1 przekroju poprzecznym. Wzdhiz drogi brak jest poboczy.
Przepust w km 04413 jest wzlym stanie technicznym z uwagi na uszkodzenie
i przemieszczenie kregdéw oraz zamulenie przewodéw.

5. Stan projektowany
Zatozenia projektowe:
- klasa techniczna: D,
- kategoria ruchu: KR1,
- przekrdj poprzeczny dwukierunkowy drogowy o szerokosci jezdni 3,50m (wg § 14,
ust, 3, pkt 2) 1 § 15, ust. 5 Rozporzadzenia jw.),
- szeroko$¢ poboczy: 0,75m (wg § 37, ust. 1 Rozporzgdzenia jw.).
- dlugo$¢ odcinka drogi objetej przebudowg: 535m (spelnia warunek § 126
Rozporzadzenia jw.)
Uksztaltowanie sytuacyjno-wysokosciowe:
Projektuje si¢ wykonanie przebudowy drogi gminnej w istniejgcym S$ladzie drogi
w ramach pasa drogowego.
W zwigzku z wykonaniem nowej nawierzchni przewiduje si¢ podniesienie niwelety
drogi o ok. 30cm. Na odcinkach przejsciowych nalezy zastosowaé w ciggu drogi
gminnej dodatkowy spadek niwelety i=2% celem uzyskania tagodnego nawigzania do
nawierzchni istniejgcej.
Na skrzyzowaniach z drogami poprzecznymi zostang odtworzone istniejgce

wyokrgglenia nawierzchni.



STAROSTWO POWIATOWER

. . N w Busku-Zdroju

Konstrukcja nawierzchni: Wydziat Architektury i Budownictwa
Projektuje sie rozbidrke istniejacej nawierzchni wraz z korytowaniem na gleboko$é

20cm i szeroko$¢ 3,9m. W korycie zostanie wykonana dolna warstwa podbudowy
z kruszywa naturalnego frakcji (/63mm grubodci 20cm. Na niej zostanie wykonania
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Coqs frakeji 0/31,5mm grubosei 20cm
i tej samej szerokosci.

Na podbudowie zostanie wykonana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci
5cm na szerokosci 3,6m.

Warstwa $cieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1) o grub. 4cm i szerokosci 3,5m.

Projektuje si¢ $ciecie, wyrOwnanie, uzupelnienie (gruntem z korytowania) poboczy
i ich utwardzenie zageszczonym (I2>0,98) kruszywem naturalnym kategorii nie nizsze;
niz C50/30, frakcji 0/31,5mm o grubosci 15cm na szerokosct 75cm. .

Remont przepustdw: ( he ° ’Lf’vﬂ zens Vm.voo%wc) M
W ramach inwestycji przewiduje sig remont przepustu o $rednicy 500mm dtugosci
7,0m usytuowanego pod drogg w km 0+413.

W zakres remontu przepustn wchodzi rozbiérka istniejacego przepustu, wykonanie
tawy z kruszywa pod przepust, montaz rur PP SN8 fi500mm na podsypce piaskowej,
wykonanie zelbetowych $cian czotowych, izolacja na zimno powierzchni betonowych
stykajacych sie z gruntem oraz zasypka przepustu i odtworzenie nawierzchni drogowe;j

‘do poziomu stanu istniejacego. Przewiduje sie¢ zachowanie istniejacego spadku
podiuznego przepustu.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego:

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie oznakowania zgodnie z projektem
stalej organizacji- ruchu oraz zabezpieczenie barierami stalowymi drogi nad
przepustem w km 0+413,

Odwodnienie:

W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany sytemu odwodnienia.
Utrzymane zostanie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni (sptyw bezposredni)
na teren pasa drogowego.

6. Informacje ogélne dotyczace projektowanej inwestycji
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw w zakresie wplywu
na §rodowisko i zdrowie ludzi. Przewidywane prace nie naruszaja terendw chronionych.
Projektowane rozwigzania nie beda powodowaly niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu oraz nie bgda pogorsza¢ obecnej dostepnosci osobom
niepetnosprawnym.
Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe.

Mgl ind. Szymon Sied)
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Tarndéw, dn. 15.03.2019z.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt dot. zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361167T Biskupice
w kierunku Lesisko od km 0+000 do km 0+535”, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.




i MALOPOLSKA o Krakow, dnia 29 grudnia 2014 r,
e OKREGOWA
SeE |l Z B A
" INZYNIEROW
¢ BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0357/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (fekst jednotity: Do, U & 2013 .», poz. 932 z pdin, zm, Soart 12 ust. 1 pkt 1§ 3, ust. 2 Fust. 3,
ust. de pkt 1, art.13 wst 4, art, 14 ust.d pktS lit. bustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawe budowlane (tekst jednolity: Dz, U
22003 v, poz. 1409 z pbin. zm.), §101 § 13 ust. 4 vozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia
2014 v, w sprawie samodzielnych fimkc]i technicznyeh w budownictwie (Dz. U, 2 2014 r. poz, {278} oraz art. 104 ustawy

z dnia [4 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r, poz 267
z pPOin. sm)

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz Szymon Stanistaw Siedlecki
urodzony dnia 29.04.1980 r. w Wadowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00301/POOD/14

do projektowania bez ograniezen
w specjalnodel inZzynieryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budawnictwa w Krakowié na podstawie
protokeléw z postgpowania kwalifikacyjuego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzila, Ze Pan Szymon Siedlecki
posiada wymagane prawem wyksztaleenie i praktyke zawodows konieezng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyzel wymienionej specjalnodei i wzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szezegdlowy zakves nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Ol ndnicjszej déeyzji sluzy odwolanie do Krajowej Kopisji Kwatiikacying] Polskiv lzby lirynierdvwe Budownictwa w Warszawie, za podrednictwen
Matopolskici CGkryeowei Komisji Kwaliftkacying Okregowe] lzby Inzysicrow Budewnictwa w Kakowie w ferminic 14 dni od thity Jef dorgczenia,

Skiad Orzekajaey
(Okaggowe] K‘omisii Kwnliﬁkncyinej:
1. Preewadnivapey Ghrggowe] Komisj Kwatifikneyjg "MK
dr ing. Zygonnl Rawicki N erd T\ 9{\
" « s‘f “ .
2. Czlonek Sktadu Orzeknjgecgo : 3 . te
mgr e, Jun Diedzis R MWO@& 3 2

3. Calongk Sktadu Orseknjgocaa et 1) u ]
in2. Roman Chmiel {‘1"““ B pptitun




Szezegotowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosel inzynieryjnej drogowej

I Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 ., poz. 1409 x pdin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoseiy, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1) projektowanta, sprawdzania  projekidw  architektoniczno-budowlanych i sprawoweania
nadzoru auiorskiego,

2} spravowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiéw bidowlanych.

1. Na mocy §13 ust, 4 rozporzadzenia Minisira Infrastrukfury i Rozwoju 7 dnia

11 wrzédnia 2014 v, w sprawie samodzielnych fankeji technicznyeh w budownictwie

Dz U. 7 2014 v, poz. 1278} niniejsze uprawnicnia uprawniajg do:

projektowania obiekin budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicenych, z wylgczeniem drogowych obiekidw
inzynierskich oprécz praepustow, | '

2} droga dlo ruchu 1 postoju statkéw powietranyeh oraz proepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specialnosei uprawniajy do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialli lub terenu, w zakresie
danej specjalnosei.

Skiad Oréckajgoy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne:

1. Przewodnicrgey Okrggowsj Komigji Kwalifikaeyjres
e inZ, Zygmunt Rawicki

2, Celonek Skiadu Orzckajacego
mgr inz Jan Drigdeic

3 Colonek SKindu Orzekajyeeno.
inz. Roman Chmiel

Orzymujy:
1. Pan Suymon Siedlecki
ul. Klikowska 63A
33-100 Tarnow
2. (Héwny Inspekor Nadzortr Bidowlamge
wa

o



POLERA
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| INEYNIEEGW
U BONRICTIA
Zadwiadczenie
onumerzz wendiksoyRyTE;
MAP-SWX-KNK-2GN *

Pan Szymon Stedlecki o numerze ewidencyinym MARSBMO243/10

adres ramieszicania ul. Tarnowska 16h, 93-181 teg Tarnowski

Jest crlonkien Mafopolstia) Okregowe]j izby Intynierdve Budownictwa | posiads wyrmagane
ubszpieczenle od cdpowiedzialnoic cywilne).

Niriejsee zaiwiadczenie jest waine do duia 2019-04-30.

Zaswizticzenle rostale Wypenerowans elaktronlcznie § opatrzone bezpieczaym podpisem alektranicanym
weryfikowanym prey pomecy watnege kwatifikosanage certyfikans w dniu 2018-05-02 roku przez:

minstaw Borycko, Preewedniczgry Rady Malopolside] Chrepows] tzby infynisndw Budowmictva.

FEpcunia art. 3 ust 2 uslawy 3 dnfs 55 wiesinis 2001 r. o padpists ekdiaronicanym (D2, 0. 2004 Hr £35 poa, 4A30) don wopasked
atronitata) opatramne tiespiscanym podpinen alektoaniienyrmoweryfikminyn przy fomocy wainngs keaifikowsnsgn caetyfiste oy
riwnmuEine pod wrgidem st prswyc 7 s pacdpisami whsnpegcanymiy )

* Weryfikschy paprawnndsi danyeh w rinfiefseyranfwistizenio madon sprawdiid os pomney numery werglicengness v Eniasceants ne
stronie Pobiiej bty Infynisrdw Budewmich s pliboarspl Wb kankalisijss sig @ Diwrem: winkine) Olrggows] (zby indyalaraw
BuduaATicies.
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5 TAROGETWO POWIATOWE

Lesisha

u mnﬁ
¥ B

Przebudowa drogi gminnej nr 361167T Biskupice w kierunku Lesisko

Zadanle: od km 0+000 do km 0+535
Inwestor: Gmina Pacandw, ul. Rynek 15, 26—133 Pacandw
Temat: Orientac h
projtants | mgr Inz. Szymon Stedocki | = 5 (%, o | tac | 1:10000
nr ewid, MAP/00301/POOD/14
Nr rys.: 1
Data: 2018
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STARDETYWO POWIATOWE
w Buskn-Zdrojuo
Wydziat Architektury i Budownictwa

p 075 3.50 p 075 o,

. 2. . 2.0% ..

L L

®

Warstwa Scleralna z BA, gr. 4em

Warstwa wigiqca z BA, gr. Scm

Podbudowa z kruszywa naturalnego C90/3, gr. 20cm
Podbudowa z kruszywa nafuralnego, gr, 20cm
Zageszczone podfoze gruntowe {dno koryta)

®

Kruszywo famane 0/31,5mm, gr. 15cm
Istniejgce pobocze po wyrdwnaniu [ uzupefnieniu

Przebudowa drogl gminnej nr 361167T Biskupice w klerunku Lesisko
1 od km 0+000 do km 0+535

Zadarle:

Inwestor: Gmina Pacandw, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanbw

Temat: Przekr6f typowy

Frojoktant: mgr Inz, Szymon Siedleck Q&%/é Skater: 1:50

nr ewid. MAP/00301/P00D/14

Nr rys.: 3

Data: Hi.2019
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