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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania 

„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Żabiec nr ewid. grunt. 934, 935 od km 0+000 do km 1+000”. 

 

2. Zakres opracowania 

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje przebudowę nawierzchni i pobocza drogi oraz 

remont przepustu. 

 

3. Podstawa opracowania 

- Umowa i ustalenia z Inwestorem; 

- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:5000); 

- Wizja lokalna i pomiary uzupełniające. 

- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 

4. Stan istniejący 

Droga posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości 2,5m. Nawierzchnia jest nierówna 

i skoleinowana. Wzdłuż drogi brak jest poboczy. Przepust usytuowany pod drogą jest 

w złym stanie technicznym z uwagi na uszkodzenie kręgów oraz zasypanie przewodu. 

 

5. Stan projektowany 

Założenia projektowe: 

- przekrój poprzeczny dwukierunkowy drogowy o szerokości jezdni 3,0m, 

- szerokość poboczy gruntowych: 0,25m, 

- długość odcinka drogi objętej przebudową: 1000m. 

Ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe: 

Projektuje się wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do pól w istniejącym śladzie 

drogi w ramach jej pasa drogowego. 

W związku z wykonaniem nowej nawierzchni przewiduje się podniesienie niwelety 

drogi o ok. 20-25cm. Na odcinkach przejściowych należy zastosować w ciągu drogi 

gminnej dodatkowy spadek niwelety i=2% celem uzyskania łagodnego nawiązania do 

nawierzchni istniejącej.  

Na skrzyżowaniu z drogą gminną zostaną odtworzone istniejące wyokrąglenia 

nawierzchni. 

Konstrukcja nawierzchni: 

Istniejąca nawierzchnia zostanie wyprofilowana i zagęszczona, a na niej zostanie 

wykonana nawierzchnia z kruszywa naturalnego C90/3 frakcji 0/63mm grubości 25cm 

i szerokości 3,0m 

Pobocza: 

Projektuje się nadsypanie istniejących poboczy gruntowych gruntem z dowozu w celu 

uzyskania obustronnych poboczy o szerokości 0,5m. 

  



Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanów 

 

Remont przepustów: 

W ramach inwestycji przewiduje się remont przepustu pod drogą o średnicy 60cm 

i długości 6m w km 0+362. 

W zakres remontu przepustu wchodzi rozbiórka istniejącego przepustu, wykonanie 

ławy z kruszywa pod przepust, montaż rur PP SN8 na podsypce piaskowej, wykonanie 

żelbetowych ścian czołowych, izolacja na zimno powierzchni betonowych stykających 

się z gruntem oraz zasypka przepustu i odtworzenie nawierzchni drogowej do poziomu 

stanu istniejącego. Przewiduje się zachowanie istniejącego spadku podłużnego 

przepustu. 

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie oznakowania zgodnie z projektem 

stałej organizacji ruchu. 

Odwodnienie: 

W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje się zmiany sytemu odwodnienia. 

Utrzymane zostanie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni (spływ bezpośredni) 

na teren pasa drogowego.  

 

6. Informacje ogólne dotyczące projektowanej inwestycji 

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków w zakresie wpływu 

na środowisko i zdrowie ludzi. Przewidywane prace nie naruszają terenów chronionych.  

Projektowane rozwiązania nie będą powodowały niekorzystnego oddziaływania                       

w zakresie krajobrazu oraz nie będą pogorszać obecnej dostępności osobom 

niepełnosprawnym. 

Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę. 
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Tarnów, dn. 15.03.2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Oświadczam, że projekt dot. zadania „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Żabiec nr ewid. grunt. 934, 935 od km 0+000 do km 

1+000”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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