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KANALIZACJIDESZCZOWEY sirona nr: 2
Przedmiar rohot
Nr | Podstawa ceny Opis rohot, wyliczenle flosci robdt Joum. llogé
Jjednostkows]
Kosztorys REMONT KANALIZACJI ODPROWADZAJACEJ WODY OPADOWE Z POLACI DACHOWYCH KOSCIOLA PARAFIALNEGO p.w.
IDZIEGO OPATA W ZBOROWKU, GM.PACANGW, DZIALKA NR188 JEDN, EWID.260104-5 OBREB 0023
1 Elemment ROBOTY ROZBIORKOWE i
1.1 [KNR231/807/3 Rozebranie hawlerzchni z kostki betonowe]
3,0%(14,0+12,0)2 = 39,000000
3,047,8+7,5)/2 = 22 950000
1,0%((18,0+17,3)/2+7,5)+1,2*3,6+0,72,0 = 30,870000
Cgdienm: 8282 m2 92,82
1.2 |KNR231/816/7 Rozebranie chodnikdw, plyty betonowe B0x50x7 cm na podsypee cementowo-plaskows)
1,5*8,8 = 13,200000
Ogolem; 1320 nm2 13,20
1.3 |KNR 231/814/1 Rozebranie obrzezy
1,447 8+7,5+12,0+43,0+3,8 = 35500000
18,0+17,3+7 5*2+1,2+43,6+2,048,8"2 = 74,700000
24 5+4.0 = 28,500000
Ogdlem: 138,70 m 138,70
14 |KNRZ31/817/5 | Rozobranie sciekow z elementow betoriowych, podsypka cementowo-piaskowa, slementy betonowe grubosci 15°cm
12,0+41,2+4,644,6+3,2+5,0+7,4+2,5 = 40,500000
Ogblem: 40,50 m 40,50
15 |KNR401/212/2 Roboty rezbidrkows, elementy betonowe nlezbrejone, grubogcl ponad 15'cm-opaska betonowa
1,0%{14,8+1,1+4,0+4,4+4,8+6,50,15 = 5,310000
. 5,3"4,2*0,15 = 3,339000
o Ogotem: BE5| md 865
16 [KNR401/21272 Roboly rozbiérkows, elementy beionowe nlezbrojone, grubescl ponad 15 cr-opaska z otoczakow kamiennych na podbudowie
cem-piaskowej
1,249,042,243,544, 5+4,044,0+43,1+4,6+7 3+1,5+6,0°0,15 = B,946000
Ogdtam: B95| md 895
1.7 |KNR 231/804/1 Rozebranie nawierzchni, z Hucznla rgcznle, grubosé nawlerzehni 15°cm
1,04(1,3+8,9°2+0,76+0,3+4 ,4)+0,3"1,37°2 = 22,382000
Ogdiam: 22,38 me 22,38
1.8 [KNR231/804/2 Rozebranie nawierzchnl, z fucznia mechanicznie, grubosé nawlerzchni 15°¢cm-20cm
5,0"10,0+(5,0+5,5)/248,0+7 02 = 186,500000
6,5%(16,0+13,5)2 = 95875000
5,5%3,6+(5,5+3,5/2%5,2 = 43,200000
Qgdlem: 32558 m2 325,58
1.9  [KNR 231/804/4 Rozebranie nawlerzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm gruboscl-5cm e 325,58
110 |[KNRZ017106(17 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km-8km
98,82'0,1+13,2*0,14 = 41,730000
138,740,2+40,50°0,25%0,16 = 29,258750
8,65+8,95 = 17,600000
22,38"0,2 = 4476000
Cgdlem: 83,08 m3 63,06
17 |[KNRA01/106M2 | Wywoz gruzu spryzmowanege samachodarmi samowyladowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 63,08
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 [KNRZ201/215/2 WyKopy oraz przekopy wykonywane keparkami przedsigbiernymi na odkdad, koparka 0,16'm3, grunt katagoril1li
pod nowe rury 0,5%(0,5+0,75)(2%(12,5+13,0413,5+11,0+1,0+7,5+11,0+
6,5+10,0} = 26,875000
Cgolem: 26,88 m3 26,88
KNR 231/401/6 Rowki pod tawy odwodnienia, 30x40'cm, grunt kategoril 111V
10,5+3,0+4,0+6,5+0,7 = 24,700000
Ogdlem: 24,700 m 24,700
23 [KNR231/1101/1 Koryta wykonywane na cale] szerckoscl jezdni i chadnikéw, mechanicznle, grunt kategorii -1V, na glebokoscl 20 cm-(47cm-22cm =25¢m)
podchodniki 325,58 = 325580000
Ogllem: 325,68 m2 325,58
24 [KNR231/101/2 Koryla wykonywane na cale] szerokosei jezdnl | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorit I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gigbokodci|  n2 326,58
25 [KNR 231110141 Koryta wykonywane na catej szerokesci jazdni [ chodnikéw, mechanicznle, grunt kategorii I-1V, na glebokoscl 20" cm-(47cm-10cm =37cm)
pod chodnikl 431,33-325,68 = 105,760000
Ogdlem: 105,75 2 105,75
26 [KNR231/101/2 Karyta wykonywane na cale] szerokosel jezdni | chednikow, mechanieznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cmn glghokoscl|  m2 105,75
27 [KNR401/108/6 Wywoz samachodami samowyladowczymido 1°km, grunt kategorii 1LI-8km
325,569%0,25 = 81397600
105,75"0,37 = 38,127500
Ogdten: 120,63 m3 120,63
28 [KNR401/108/8 Wywoz samochodami samowyladowezymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 120,63
3 Element DOWODNIENIE: LINIOWE KORYTO BETONOWE AS-150 Z RUSZTEM ZELIWNYM ORAZ Z RUR PVC S8 WZMOGNIGNE
3.1 TKNR 231/402/4 tawy pod odwodnlenie lIniowe, betonowa z operem C10/15
(0,2°0,4+0,22*0,07°2)*24,70 = 2,736760
Ogbem: 2,74 m3 2,74
3.2 |KNR231/606/4 SoieKl z elemaniow betonowych Na podsypca cementowo-piaskowel-céwodnie linlowe koryte AS150 o wym 242x220x665mm z
rusztem zellwnym m 24,70
33 [KNRW 216/40872 |Kanalyz rur odwadniajgcych typu PVC S8 FI160"'mm
rury z przejsciem przez mur+wiaczenie do rur spustowych 77.50+8,0+0,8*10 = §3,500000
Ogdter: 9350 m 93,50
34 [KNRW 218/422/2 |Kszlatki PV G 160 S8 kanalizagjl zewnetrzne] dwukielichowe fgczena nawaisk, Fi'160°'mm
kolana+trojnlki 10+4410 = 24,000000
Ogdlem: 24,00| szt 24,00
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KANALIZACJIDESZCZOWE. strona nr: 3
Nr | Podstawa ceny Opls robét, wyliczenie ilosci robét Jom, llogé
Jednostkowe]
35 [KNRZ218/623/2 |Analogla: Montaz w Istnigjgee] rurze spustowa] rewlz]l fl160 z uszczelnieniem szt 10
38 [KNRZ202/1101/7 [Podklady, z ubltych materiaiéw sypkich na podiczu gruntowym, keramzyt
(@)
(0,4+0,6)/20,3*77,50 = 3817734
Ogtlem: 382 nB 3,82
3.7 |KNR 202/607/2 Izolacje zfofi polietylenowe] szerokiej
0,577,850 = 38,760000
Cgblem: 38,75 m2 38,75
38 |KNR 201/320/2(1)| Reczne zasypywanis wykopow liniowych o dcianach plonowych, glebokosé do 1.5'm, ketegoria gruntu [TI-IV, szerokos$é wykopu
0.8-1.5'm
0,6*0,4*77.4 = 18,676000
QOgotem: 1858 md 18,58
3.0 |KNRZ31/608/3 |Scieki obudowa koryla cdwadniajacego z kostki granitowej, kostka nleregularna 10°cm na podsypce cementowo-plaskowe], 2 rzedy
kostkiw Tmb gcieku m 24,7
4 Elemant CHODNIK FODBUDOWY +NAWIERZCHNIE
4.1 |KNR231/1104/1 Warstwy odsgrzajace, w korycie | na poszerzeniach, zaggszczenie rgczne, grubosc warstwy po zageszczeniu™10'em-15cm
5,0"10,0+{5,0+5,5)/2*(6,0+7,012 = 186,500000
6,5*(16,0+13,5)2 = 05,875000
5,543,64(5,5+3,5)/2*5,2 = 43,200000
(b6,5+2,5y242,0 = 8,000000
3,0%((13,7+12,0)/2+(7,0-+6,0)/2) = 58,050000
1,0%(5,0+3,2) = §,200000
1,0%17,0+5,5+9,0 = 31,500000
Ogdlem: 431,33 e 431,33
47 |KNRZ231/104/Z | Warstwy odsgczajgoe, w korycle | na poszerzeniach, zageszczenle reczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia 2 431,33
43 |KNR231/114/5 Fodbudowy z kruszyw, tuczeh frakcja 31,5-63,0mm, warstwa delna, grubo$é warstwy po zaggszezenlu 15°cm-10om m2 431,33
44  |KNR231/1146 Podbudowy z kruszyw, tuczen frakcja 31,5-63,0mm warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubesct m2 431,33
b |KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, frakefa 0-31,5mm warstwa dolna, grubo$é warslwy po zageszczeniu 15'cm-5cm n2 431,33
W |KNR 23111146 Fodbudowy z kruszyw, Huczeh frakcja 0-31,5mm, warstwa dolne, dodatek za kazdy dalszy 17cm gruboéci e 431,33
47  |KNR231/5024 | Chodniki z piyt betonowych, 50x50x7 om na podsypce cementowo-piaskowe] gr.10cm z wypetnienlem spoin zaprawe comentowg wsp
do R=1,5, do podsypki cem-piaskowe| wsp 2,5
R=1,200 M=1,000 S= 1,000 2 431,33
48 |KNR231/02M  [tawy pod obrzeza, betonowa z oporem 10/15
0,250,15%203,2 = 7,820000
Ogolem: 78] m3 7.6
4.9 |KNR 231407/ Chbrzeza betonows, 20x6 cm na podsypce cementowo-plaskowej
6,0+4,5+10,0+6,6+13,5+13,6+6,0+3,0+23,5+5,0+0 5*2+
5,0+5,044,5+5,0+4,5+8,6'2417 0*2+8,0"2+5 52 = 196,500000
3,7+3,0 = B,700000
Ogdlem: 203,2 m 203,2
5 Elemeant OPASKA Z KORY KAMIENNEJ
51 [KNR231/114/5 Cpaska z kory kamiennsj grubosé warstwy po zageszezeniy 10°cm
3,0°1,2+40,5%1,5+1,6+0,7)+1,5%1,5 = 7,700000
4,2%1,2040,5%(3,0+1,7+9,0+1,5*2+9,5+5,0+3,8*2+3,0+4 6+
6,5+1,6+6,0+1,0+9,0%2+1,0+1,5)+0,3*4,0 = 47,140000
Ogélen: 54,84 m2 54,84
5.2 |KNR 231/4071 QObrzeza PVC fallste mocowane szpilkami do podioza
4,044,0+12,0+1,5+2,048,20+4,5+3,8+3,6+3,0+4,6+6,3+
2,0+5,5+1,0*2+9,0"2+1,0+4,0 = B0,100000
Qgdlem: 50,1 m 90,1
3] Elemant ZIELEN
6.1 |RNR 221/213/1{1}|Reczne rozrzucente ziemi zyzne] lub kompostows], teren plaskl, warstwa grubosci 2'cm, ziemia 2yzna-10cm (ziemia humus 2 rozhiorki)
; R=0,955 M=1,000 S=1,000
w obrebie wykonywanych prac 2,0%({90,1+203,2)+2*77,50)10000 = 0,089660
Ogdlem: 0,000 ha 0,090
6.2 |KNR 221/213/2{1}| Reczne rozrzucenie ziemi zyzne] lub kempostowe], teren plaski, dodatek za kazdy nastepry 1'om, zlemia Zyzna
R=0,955 M=1,000 $=1,000 ha 0,00
6.3 |KNR 201/220FZ (1) | Przemieszczenie spycharkami mas zlsmnych, na odleglosé do 10°m, gruntkategorii Il spycharka 55° kW {75 KM}-30m N
896,801 = §9,660000
Ogélem: 69,66 ma 89,66
6.4 |KNR 201/22975 (1} | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakiady dadatkowe za dalsze rozpoczete 10" mw przedzlale 10-30"m, grunt kategorii 1l
spycharka 55 %KWW (75 KM) g 89,66
85 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozZenia, kategoria gruntu 11l
R=0,955 M=1,000 $=1,000
896,60 = 896,600000
Ogdle 806,68 e $96,6
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