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Kielee, dn. 13 lipiec 2022

Zaswiadczenie

Pan(i) Bwasniewski Marek
miegjsce zamieszkania:
ul. Langiewicza 16
26-130 Suchedniéw
Jest czlonkiem §wz‘e;z‘0krzyskiej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: SWEK/BO/1342/61 ,
i posiada wym&gane ubezpieczenie od odPOWiedzialnééci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2022 do 31-1 2-2022

Swigtokizyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielcs, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swik.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pf
Bank Pekao S.A. I OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, éroda - nieczynne
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STWIERDZENIE PRZYGGTOWANIA ZAWODOWEGO

de peilnienis samodzielnych funkcii technicznych W'budownictwie.

Na podstawie § 13, ust. 1 pkt 2,‘§ 2 ust. 2 pkt 2, § &
ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 2 1 ust., 2, ¢ 7, § 13 ust. 1 pkt 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki'Terenowej i Ochrony Srodowiska
z.dnia 20 lutego 1975 r. w Sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46 - gz péiniejszymi

zmianami/ stwierdza sie, zZe

PAN KWASNIEWSKI MAREKXK
technik budowlany

urodzony dnia 11 sierpnia 1945 r, w SUCHEDNIOWIE

posizda przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykenywania
Somodzielney funkeiji projektanta oraz kierownika budeowy i robdt

¢ specjalnosci kdnstrukcyjno~budowlanej
PAN FWASNIEWSKI MAREK . jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rowigzan konstrukcyino-
budowlanych budynkéw i innych budowli - o bDowszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i gchematach technicenych,

z wytgczeniem linii, wezidw. 1 stacii kolejowych, drdg oraz
nawierzchni lotniskowych, mnostdw, budowli hydrotechnicznych
i melioracii wodnycoh, -

2/ sporzadzania projektéw w zakraesie rozwiqzaﬁ_architektonicznych
budynkdw inwentarskich i gospodarczyech, adaptacii Projektow
powtarzalnych innych budynkdw oraz Sporzadzania plandw
zagospodarowania dziatki Zzwigzanych z realizacijg tych budynkdw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i
robdét, kierowania 1 kontrolowania wWytwarzania konstrukcyinyc®
elementdéw budowlanych oraz kontrolowania stanu techniceznaygo
W zakresie wszelkich budynkéw i innyeh budowli ~ 0 powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyinvch, =z wyiaczeniem linii,
wgzidw i stacii kolejowych, drdy oraz nawierzchni lotniskowyan,
mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracii.

Otrzywuje:

Fan Marek Kwadniewski ' i ;
ul. Langiewicza 16 S (f?t
26-030 SUCHEDNIOW '

mdl
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ZASWIADCZENIENK — 15/24
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Kielcach .
0 kwalifikacjach

Na podstawie art. 217 §2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego i § 17, 181 20
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuld z 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybic udziclania
zezwoled na.prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicanych i
wykopaliskowych, warunkach ich prowatdzema § kwalifikacjach osob, kldre.majq prawo
prowadzenia tef dzalalnosei ( D U. Nr 16 poz. 55)

~twierdzani, ie

Pan Marek Kwadniewski

ur. 11 sierpnia 1945 r, w Suchedniowie

zam. Ul.Langiewicza 16,26-030 § UCHED NT O W

posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie Kierowania pracemi przy zabythkach
- nieruchomych w specjulnodci:

POSIADA KWALIFIKACIE ZANODOWE W ZAKRESIE KIEROWANIA PRACAMI
PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W SPECTALNOSCI OKRESLONED

UPRAWNIENTAMI ~ BUDOWLANYMI = A TAKZE W ZAKRESIE NADZOROWANIA
TYCH PRAC /BEZ PRAWA PODEIMOWAMIA DEGCYZII O CHARAKTERZE ARCHITEKT. =
KONSERWATORSKIM/, :

Ninigjsze zaswiadezenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowegn uzyskania
zezwolenia Wojewddzkisgo Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach
kreflonego preepisami powolanego wyiej rozporzadzenis.

Kopig zaswiadezenia sklada sis do akt majdujgcych sig przy rejestrze wydanvch zagwiadezed o
kwalifikacjach,

Ladwiadezenie wydaje sic na wniosek zainferesowanego.

Otrzymujc: o

1.P. M, Kwainiewski. Zup.WGJu -
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Zbordwek, 15 lipca 2022 r.

Swigtokrzyski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow w Kieleach
ul. Paderewskiego 34A

23~ 502 Kielce

W zwigzku z opinig konserwatorska WUOZ w Kielcach z dnia
22102019 r. (znak: ZN.AiB.5142.173.2019), po analizie czynnikow
praktycznych, jak réwniez mozliwosci finansowych Parafii, zwracam si¢ z proéba
o zaakceptowanie zmian w realizacji zadania pn. ,,Projekt budowlany chodnika,
opaski wokdt kosciota i odprowadzenia wéd opadowych z potaci dachowych
i terenu przy kodcicle parafialnym pw. $w. Idziego opata w Zborowku”,
w zakresie:

l. Zamiast naziemnych, przykrytych kratks, befonowych koryt
odprowadzajacych wodg z rynien, zastosowanie pod odpowiednim
katem nachylenia i o odpowiednim przekroju, rur zakopanych
w ziemi, odprowadzajacych wode poza mur ogradzajgecy cmentarz
wokol kodciola. Mozliwosé takiego rozwigzania istnieje od strony
potnocnej i potudniowe] kosciota.

Uzasadnienie: Takie rozwigzanie bedzie w wykonaniu o wiele tafisze — co
ma wielkie znaczenie w liczgcej ok. 1300 0sdb matej parafii, a co z tym sig
wigze, jej skromnymi mozliwodciami finansowymi - i réwnie skuteczne.
Zainstalowanie przy potaczeniu rynien z rurami odpowiednich
zamykanych otworéw, stworzy w razie koniecznosei mozliwogé przetkania-
ich wodg pod odpowiednim cinieniem. Koryta betonowe przy koszeniu
trawnika beda sig o wiele bardziej zanieczyszczaé. Poza tym koryta
betonowe osadzone w trawniku, szybciej ulegng poruszeniu i zniszezeniu
na skutek dzialania mrozu, a przede wszystkim moga ulec Zniszezeniy,
gdyby trzeba byto wjechad na teren przykodcielny cigzkim samochodem.
Teren wokot kosciota oprécz wszystkich innych waloréw ma przede

1



wszystkim charakter liturgiczny i jego zagospodarowanie powinno utatwié,
a nie utrudni¢ normalnego sprawowania kultu i uczestnictwa w nim
parafian. Betonowe koryta przykryte kratkg stwarzaé bedg zagrozenie dla
uczestnikoéw procesji wokét kosciota, ktore kilkakrotnie w roku majg
miejsce - np. zagrozenie zwichnigeia czy zlamania nogi, o zfamaniu
wysokich obcaséw w damskich butach juz nie wspominajac. Poza tym przy
‘zachowaniu wokét koéciota trawnika bez kamiennej opaski procesyjnej
rury zakopane w ziemi nie narusza waloréw estetycznych terenu, co
z pewnoscig miato by miejsce, gdyby ,,poprzecinano” go w poprzek
betonowymi korytami. |

2. Zamiast zastapienia twardej opaski wokél muréw kosciola trawa,
wylozenie jej na okreflonej szerokosci drobnym kamieniem.
Uzasadnienie: Niewatpliwie obecny stan tej opaski domaga sie Zmiany,
gdyz opaska nie jest jednolita, w kilku miejscach ulegla uszkodzeniu
1 w niektérych migjscach zatrzymuje, zamiast odprowadzaé wody
deszczowe. Za zmiang przemawiajg wisc wzgledy ochronne muréw a takze
estetyczne. Przy wigkszodci kosciotdw opaska taka jest wykonana
z drobnego kamienia, co pod odpowiednim kontem jej nachylenia, spetniad
bedzie wiasciwa rolg ochronng wzgledem muréw kodciota. Zasianie trawy
od samych muréw kodciola spowodowaloby ciggle ich zabrudzenia
i przebarwienia przy koszeniu trawy. Poza tym koszenie tréwy bytoby
dodatkowo utrudnione ze wzgledu na ksztalt jaki posiadaja kamienne

przypory.

W moim przekonaniu powyzsze zmiany bedg korzystniejsze z powodow,
ktdre wymienitem w uzasadnieniu.



SWIETOKRIYSKI WOJEWODZKT URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH
WOJEWODZK

KOMSERWATOR ul. Paderewskiego 344, 25-502 Kiglee
ZABYTKOW tel. (+48) 41 330-18-00
W KIELCACH e-mail: sekretarigt@wuoz.liglce pl

www.wuoz kielee.pl

7 - 1599, 222
Wikt

Znak: ZN.AiB.5183.82.2022, Kielce, dnial6.08.2022 .

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Sw. Idziego Opata

w Zborowku

28-133 Pacanow

dotyczy: pro$by o zaakceptowanie zmian w zakresie odprowadzenia wody z placu przy
kosciele par. w Zboréwku

Odpowiadajac na pismo Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Idziego w Zboréwku - z dnia
15.07.2022 r. (data wplywn:19.07.2022 ¢), o opini¢ co do zmian w zakresie planowanego
odprowadzenia wody z placu przy ww. kosciele par. w Zboréwku - na podstawie art. 27
ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw 1 opiccs nad zabytikarmi XDz Urzz202 — 0
r. poz. 840) - informuj¢ jak ponizej: ‘

Dopuszezam — na prosbe Parafii mozliwods modyfikacji ,,Projektu budowlanego chodnika,
opaski wok6t kodeiota i doprowadzenia wéd opadowych z potaci dachu i terenu przy kosciele
parafialoym $w. Idziego w Zboréwku, gmina Pacanéw” — zgodnie z zamystami wskazanyimni
we wniosku Parafii. Zwracam uwage, ze przy pracach ziemnych w obrgbie dawnego
cmentarza bedzie istniata koniecznodé zapewnienia nadzoru archeologicznego nad
prowadzonymi pracami — ze wzgledu na $redniowieczng metryke zespolu sakralnego.
Ponadto, system rur utozonych w wykopach bedzie najpewniej po kilkunastu latach wymagal
remontu — w celu prawidtowego funkcjonowania.

Zgodnie z art, 36 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
wszelkie prace i dzialania prowadzone na terenie lub przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkéw, wymagaja uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw,
wydanego w formie decyzji.

Whniosek ztozony przez Parafic do tutejszego Organu w przedmiotowej sprawie
powinien by¢ zgodny z § 4 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanyeh, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badad archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(j. t. Dz, U. 2021 r. poz. 81). Jego zlozenie utatwia formularz, ktory jest dostepny na stronie
www.wuoz.kielce.pl,




Do wniosku nalezy dotaezyé skorygowany ww, “Projekt budowlany” w 2 egz. i inne
wymagane dokumenty (m.in. dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce
tytutu prawnego do korzystania z danego zabytku, uprawniajacego do wystepowania z tym
wnioskiem i dowdd wniesienia optaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa.

2 up. Swistokigysiiego Wejewddzkiaqa
Kansemamx w Kiglcach
mgr Addinczyl
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEXKTU BUDOWLANEGO REMONTU KAMALIZACJ
ODPROWADZAJACEJ WODY OPADOWE Z POLACI DACHOWYCH
KOSCIOLA PARAFIALNEGO p.w. Sw. IDZIEGO OPATA
W ZBOROWXKU, GM. PACANOW, DZIALKA NR 188,

1. PODSTAWA GPRACOWANIA.

- zlecenie Parafii p. w. Sw. Idziego Opata w Zboréwku, Gmina Pacandw.

- pomiary wiasne w terenie.

- uwagi dot. problematyki konserwatorskiej prof. dr hab. Bogumity J. Rouby.

- pismo Parafii z dn. 15. Vil. 2022 r. do SWKZ w Kielcach dotyczgce zmiany
sposobu odprowadzenia wod opadowych. | B

- pismo Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Kielcach —
Znak: ZN, A i B. 5183.82.2022 z dn. 16. 08. 2022 r. dolyczace odpowiedzi na
pismoe Parafii.

- uzgodnienia z Inwestorem.

~ uzgodnienia dokumentacji z WKZ Kieice w nowej wersji.

- Wyrys Z mapy syluacyjno-wysokosciows] w skali 1:500.

2. LOKALIZACJA. )
Kosciot usytuowany jest na naturainym wzniesieniu w zachodnisj czesct wsi po
poinocne] stronie drogl w centrainej czedci ogrodzonego placu. Sgsiaduje od
strony zachodnie] z cmentarzem grzebalhym, od strony wschodnie
z zabudowaniami plebanii. Od poludnia przebiega droga ze Zbordwka do
Pacanowa. Koscidl orientowany, jednonawowy ziozony z dwdch czedci —
drewnianej petniace] funkcie prezbiterium i murowanej bryly z nawa giowng
dobudowansj w atach 18086 — 1908,

3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANMIA.

Przedmiolem opracowania jest teren wokdl koscicla w obrebie ogrodzenia
a opracowanie obejmuje projekt opaski odwadnisigoe] wokdl koscicla wraz
z odprowadzeniern wod opadowych z polaci dachowych oraz wykonanie dojécia
do kosciota z piyt betonowych ulozonych w karo w miejscu obecnie istnigjacego
dojécia z nawierzchnig 2wirows, Zakres opracowania obeimuje takze wykonanie

prawidiowego odprowadzenia wéd opadowych z rur spustowych | terenu poza
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ogrodzanie z wykorzysianiem istnigjgcych Iygaczy w "*3@1;’3]5& ng}gg%%nqug%m,@giﬂwﬁ
strony potudniowej | péinocne;.
Wigze sie to z prawidlowym uksztaitowaniem terenu ze spadkism od $cian

kosciocta.

4. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGOD.

Koscict usytuowany na naturalnym wzniesieniu opasany ogrodzeniem przestami
mstalowymi osadzenymi pomiedzy slupkami kamiennymi | kamienng podmurdwka,
Ze wzgladu na brak prawidlowege odprowadzenia wod opadowych i rozbryzgu
podczas deszczu dochodzi de zamakania muréw fundamentowych czesc
murowangj i zniszczenia podwatin czgsci drewniane]. Prowizorycznie w ramach
whasnych inwencii dokonano odprowadzenia wod z rur spustowych rurami z PCV
na pewna cdieglosé po terenie jednakze takie rozwigzanie w dalszej perspektywie
nie zda egzaminu. Zostale to podyktowane tym, Ze istniejgca obecnie 60-letnia
kanaiizacia odprowadzajgca wody z ruw spustowych rurami kanalizacyinymi
zaglabionymi w ierenie w Kierunku ogrodzenia | dalej zygaczami poza mur nis
speinia swoje] roli (jest zamulona), co powoduje jedynie zawilgocenie Scian
kosciota | wraz z betonows opaska wplywa na destrukcje zabytku.

W chwill cbacne] wokét koéciota nie ma chodnika procesyinego utwardzonego,
jeclynie teren frawiasty. Tereh tuz przy murze koScicla jest o zréZnicowanym
podiozu. Przed wejsciemn do kosclola teren wytozony pivikami chodnikowymi
kamiennymi.

Od strony pdinocnej czesci murowans] opaska szerokosci 120 cm ze 2wirky, a od
strony poludniows] wylewka belonows szerokosci 100 em. Czesé drewniana ma
opaske z trzech stron szerokosci 150 cm z kamieni otoczakow | oddzislona jest od
trawnika wysokim korytem betonowym. Do zalorystii od plebanii prowadz chodnik
-Z piyt azurowych typu Meba wypetnionych ziemia,

MNa teren koscicla prowadzy trzy bramy. Jedna z furtkg od strony drogi po
schodach kamiennych wprowadza na chodnik szerokosct 3,00 m z kostki
betonowe), obok kidrego biegnie chodnik szerokoéci 1,50 m z plyt betcnowych
ktGry prowadzi do kruchty bocznej koéciola. Pozostale dwie bramy metalowe od
strony péinocng] jedna o wiszd z drogi Zbordwek — Pacantw, a druga w murze
okalajgcym cmentarz grzebalny. Ma terenie wystepujn wiekowe drzewa oraz tuz

przy ogrodzeniu czgscl poludniows] Zywopiot z kilkunastu fuji.
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8. ZALECEMIA KONSBERWATORSKIE.
- usunigcie opaski z kamylbw I betonu przylegajgcej do murdow koscicla. Na linii
spadania kropel wody z dachdw , rynien i rur spustowych nie moga, sie znajdowaé
zadne twarde materialy jak to ma migjsce cbecnis.

- usungC ciek odwadniajgcy wykonany z betonu wystepuiacy bezposrednio za
opaska. |

- wzdiuz murow koscicla wykonaé opaske szerokodci ~ 50 om z kamykéw tzw.
kory kamiennej zabszpisczonej od trawnika obrzezem falistym PCV bez
stosowania obrzezy betonowych. Dalej wykonad spadek tsrenu 2 % w kierunku
ogrodzenia.

- zaleca sig takde utrzymanie frawiastego procesyjnego obejcia wokdt kosciota.

- odprowadzenie wod z rur spustowych korytami systemu odwodnien liniowych
irur PCV @ 180 mm zagtebionych w gruncie ze spadkiem 2 % do istnisjacych
zygaczy (rys. nr 3i4). |

- zakaz wykonywania studni chionnych.

- ulozenie chodnika z plyt betonowych przy dojsciu do koéciola | przedsionka oraz
od piebanii do zakrysti (rys. rr 3).

- cailose po pracach obsiad raws | zawatowad,

W zaleceniach koﬁsehwamrskich uwzglgdniono propozycie Pani prof. dr hab.
Bogumily J. Rouby | SWKZ w Kielcach zawarte w pismie z dn. 16. 08. 2022 1,
Planowane prace maja na celu powstrzymanie procesdw zawilgocenia zabytku,
osuszenie Scian kodciocla, zabezpieczenie | utrwalenie subsiancji zabytku oraz

Zahamowanie procasiw jego destrukaji.

8. OPIS TECHNMICZNY DD PRAC BUDOWLANYCH,

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stanu istnigigcego | w uwzglednieniu
wytycznych dotyczagcych problematyki konserwatorskiej opracowanych prze Panig
prof. dr hab. Bogumile J. Rouba z Uniwersytetu Mikolaja Kopernike w Toruniu oraz
SWKZ w Kislcach ustala sig zakres prac w obrgbie otoczenia Kkosciola
aw szczegOlnosci prawidiowego odprowadzenia wd z  polaci dachowych
| opadowych craz opaski w bezpodrednim sasiedztwie muru kosciola. Jak ustalono
gitwnym Zrédiem zawilgocenia jest woda odpryskowa | Zle odprowadzana woda
opadowa. Dlatego tez najwazniejszym zadaniem jest skuteczne odciecie
dostarczania wody delikatnernu kamieniowi, z ktérego zbudowano podsiawe
kosciota, W wyniku sugesti zewarte] w opracowaniu Pani profesor, siggnigio do
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wezesniej opracowanych dokumentacii dia ustalenia cHydssublaghysh iatackivretna

byty wykonywane prace osuszeniowse typu drenaz, izolacje, hydrofobizacje ito.

Po przeprowadzeniu poszukiwart w archiwach i informagji od proboszeza parsfii
ustalono, ze nie byly wykonywane prace zsbezpieczajgce od opaddw
atmosferycznych. Zakres prac w ostatnich latach obecnej obejmowat jedynie:

- wymiane pokrycia gontowego na blache ocynkowang nad czeécig murowana
kosciota w roku 1987,

- wymiane pokrycia gontowego nad czescig drewniang kosciola w roku 2009
i 2020.

- wykonanie doraznie odprowadzenia wdd z rur spustowych rurami PCV po terenje
w odlegiosci okslo 5,0 m od muru kosciota.

W zwigzku z powyzszym | zaleceniami zawartymi w pkt. 5 przyjmuje sie
nastgpuiaca kolejnosé prac budowlanych:

- rozebranie istnisjgcych opassk z betonu, 2wirky | otoczakdw wraz z ciekiem
betonowyrm przy scianach koécicta,

- odzyskanie darni zdigtej z tersnu przy murze ogrodzeniowym i ciggach liniowych,
- rozebranie istnigjgcego chodnika z kostki brukows] | piyt chodnikowych
prowadzgcych od bramy do kosdcicla | kruchly bocznej oraz plyt azurowyeh od
plebanii do zakrystii,

- wzdiuz murdw kosciola wykonad opaske szerokosci 50 om z kamykdw tzw, kory
kamienne] zabezpisczonej od strony trawnika obrzezem falistym PCV bez
stosowania obrzezy betonowych a dale] wylkonad spadek tersny 2 %.
W miejscach, gdzie cdprowadzenie wody z rur spustowych badzie prowadzone
ruarami PC’\! 5-8 wytrzymatosct nea 47 na osadzenie rur wykonad rowek
waskoprzestrzenny do polrzebnej glebokosdcl jak pokazano na rys. nr 4 dia
wszystkich ciagdw.

Dla zabezpieczenia nalezy niry PCV ocieplié po bokach | od géry keramzytem
grubosci 10 cm a dodatkowo od wierzchu prazykryé folig na calej dlugosci (rys.
nr4). Rury nalezy ukiadaé ze spadkiem min. 2 % w kierunku Zygaczy w murze.
Przy igczeniu rur spusiowych | rury odprowadzaiace nale?y zamontowad na
kazdym ciggu rewizjg PCY (szczegdl rys. nr 4). Calodé po wykonaniu nalezy
zasypad ziemia z odzysku caly teren obsiaé trawa,

- po wyronaniu koryt moina przystapié do formowania terenu i uzupeinienia misjsc

brakujace| zisleni,
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robét budowlano-montazowych., QOdwodnisnie systemem AS" | rurami P
zagtgbionymi w ziemi pozwoli unikngé ucigziiwosci awarii | degradacji budowli
akonseiwacja polega na czyszozeniu Korviek oraz ciggéw zagigbionych

cO najmniej raz w ciagu roku.

9. MATERIALY.
,materiaty uzyte do prac budowlanych to:
- plyty chodnikowe 50 x 50 x 7 cm,
- obrzeza chodnikowe 100 x 20 x 6 cm,
- kKoryta do odwodnies liniowych AS-150
symbol B.1.4 nr elem. 2.1

wymiary: szer. 242 mm,

wysoKosé 220 mm,

dhugose 865 mm,
- ruszt Zeliwny do koryt,
- kostka brukowa (granitowa) przy korytach,
- rury ochwadniajgce PCV @ 180 mm S-8 wytrzymalosci,
- kolanka PCV,
- wpusty rewizyjne przy rynnach do rur odwadniajgeych.

Opracowa 'd
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8., Nrelementu XORYTKA AS-150 Szerokoss Wysokosé Diugosé Masa Ruszty
mm mm mm kg
B.I1. 1071  bezspadku 242 340 B85 66.7
BJ2. © 14 - bezspadku 242 - 300 665 . - 628
B.3. 101 bez spadku 242 260 665 555
Bl4. 21  bezspadku 242 “220°0 . BB . 49,3
B.l. 5 1.07.1A %aczqce nr1 OT 1 z an 1 242 340 655 67.0
50— —faczaeerar btz nn Gt ——242— 300685 - b‘j'l
B.L7.  10.1A %aczace nr10.1 z ar 2.1 242" 260 665 55.8
B..8: G071 gbmy'element Studzienki 242 340 - B85 - 50,57 Ruszty.zsliwne -
B.le. 0141 gorny elemant studzienki 242 300 665 46.6  ki.C250-9.6 kg
B..10.  0.10.1 gorny element stidzienki - 242 260 - .65 7 393 kiD400-10.6 kg
) B.L1t.  0.21 i gbrny ele_ment studzienki 242 220 665 33.1 kLE 600 -11.4 kg
B.L12. dekiel z odplywem nr1.07.1 242 340 < -
B.I.13. dekiel zodplywern nr 1.1 242 300 48
B.114. dekiel z odptywem nr10.1 - 242 1260 A4 -
B..15. dekiel z odplywem nr2.1 242 220 4.0
B.I.16. dekiel &lepy nr'1.07.1 242 340 72
B.I17. dekiel stepy nr 1.1 242 300 6.8
. B.IA48, - dekiel 8lepy nr 10.1 - 242 260 B4
B.i.19. dekief slepy nr 2.1 242 220 6.0

B.dl.  Nrealementu XORYTKA A5-A150 SzerokosEe Wysokosé Dlugesé Masa Ruszty
3 mm mm mm kg

BIl1. 1.t -  bezspadku 242 1.20 1000 40 Ruszty zeliwne
Bil.2, 20417 “gbmy element studzienki© 242" 120° 4000 2320y KkC 2805 144 kg
B3 _ derkrlelﬂz defywe_m‘ 242 120 1.8 _kf D 400 - 15.9 kg
Bl R dekislSlepy PR L 24 120 T s 22 T KLEBB0' 7. 1Ky
B.IIL. Nr ELEMENTY Szerokosé Wysokoss Dhugosdé

elamantu STUDZIENK] mm i mim
B, A przelotowy bez odpiywu 242 320 880

fapacz zanieczyszczet)

przelotowy z odplywem czofowym

z dnem; z odptywem z boku

320

330

250

680

880

400
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