PRZEDMIAR ROBÓT

Remont  drogi dojazdowej do pól   w miejscowości Chrzanów  nr ewid grunt 241 od km 0+000 do km 0+261 , nr ewid 254 od km 0+322 do km 0+422  o łącznej długości 361 mb”
	LP
	Nr spec tech
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	D.03.01.01
	Remont przepustu rurowego fi 500mm – kręgi betonowe wraz ze ścianką  czołową 
	        m
	2,0

	2.
	D.04.01.01
	Korytowanie , profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni gruntowej wraz z odwozem nadmiaru urobku 
361x3 = 1083
	m²
	1083

	3.
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczona mechanicznie grub 20cm 
261x3= 783 
	m²
	783

	4.
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczona mechanicznie grub 15cm 
100x3= 300
	m
	300

	5.
	D.04.04.02
	Nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie grubość 5 cm 
361x3 =1083
	m
	1083

	6.
	D.06.03.01
	Uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem z korytowania 
2x0,3x361 
	m²
	216,6


Kosztorys ofertowy 

Remont  drogi dojazdowej do pól   w miejscowości Chrzanów  nr ewid grunt 241 od km 0+000 do km 0+261 , nr ewid 254 od km 0+322 do km 0+422  o łącznej długości 361 mb”
	LP
	Nr spec tech
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn
	Wartość

	1.
	D.03.01.01
	Remont przepustu rurowego fi 500mm – kręgi betonowe wraz ze ścianką  czołową 
	        m
	2,0
	
	

	2.
	D.04.01.01
	Korytowanie , profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni gruntowej wraz z odwozem nadmiaru urobku 
361x3 = 1083
	m²
	1083
	
	

	3.
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczona mechanicznie grub 20cm 
261x3= 783 
	m²
	783
	
	

	4.
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczona mechanicznie grub 15cm 
100x3= 300
	m
	300
	
	

	5.
	D.04.04.02
	Nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie grubość 5 cm 
361x3 =1083
	m
	1083
	
	

	6.
	D.06.03.01
	Uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem z korytowania 
2x0,3x361 
	m²
	216,6
	
	


Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT-          zł
Podatek VAT-        zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót-              zł 
Słownie :       
