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KARTA TYTULOWA

/PRZEDMIAR ROBOT/

1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
Remont drogi gminnej Zabiec dojazd do kolejki Nr 361109T
od km 0+630 do km 1+030.
2. Nazwa i kody: 45 000 000 — 7 Roboty budowlane
a) grup robot - 45200 000-9
b) klas robot - 45230 000 -8
¢) kategorii robot - 45 233 000 -9
3. Adres obiektu budowlanego:
Dzialki: Nr 944, 943, obreb Zabiec
Jednostka ewidencyjna — Pacandw

4. Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Pacandw, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanow

5. Data opracowania przedmiaru robot:

04.03.2015r

Opracowat:




Nr
- spec.tech

Lp.

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Zabiec dojazd do kolejki Nr 3611097 od km 0+630 do km 1+030

Opis i wyliczenia

n.

L
1 SSTD-
d.1 104.08.01d

2 . 88T D-
d.2 04.01.01

3  SSTD-

d.2 04.04.04

4 SSTD-
d.2 04.04.04

3

5 SSTD-
d.3 05.03.06d

6 i SSTD-
d.4 01.02,04

7 :SSTD
d4 06,0201

!

8 SSTD
d.4 060201

d.4 01.02.04

jom.
Podbudowa CPV 45233330 1
Mechamczne wyrownanle |stn|ejqcej podbudowy mleszankq minerano- 3 t
i asfaltowa w iloéci 75 kg/m2 standard li, transport mieszanki samochodami
samowytadowczymi o fadownosci 10 - 15 t
(5.5*3+13*3+((3*4)/2)*2+400*3)*0.075 t
Przelom CPV 45233330 1
i Mechanlczne wybranie zmszczonej naW|erzchn| i podbudowy prz uzyciu kopark| m2
podS|Qb|erneJ o0 pojemnoséci tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami |
.na odleglosc do 1 km |
82 5 im2
, Podbudowa z kruszywem famanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubosci 20 'm2
' cm po zageszczeniu ]
82.5 ‘m2
e i
! Podbudowa z kruszywem famanego 0-31,5 mm warstwa gorna o grubosci 10 {m2
; cm po zageszczeniu ;
m2

1825

i Nawierzchnia - CPV 452332207

NaWIerzchnle z mleszanek mlneralno asfaltowych standard ll grubosc warstwy m2
smeralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami
samowyiadowczyml s} ladownosa 10 - 15 ton
5 5*3+13*3+((3*4)/ )*2+400*3 m2
Przepusty pod drogq CPV - 45232410 9

3 Rozebranle znlszczonego przepustu zrur betonowych o §r, 60 cm m

‘75 ‘m

{ Wykonanie przepustu fi 600 mm z rur Vipros z izolacja bitumiczng pod m

' nawierzchnia jezdni na tawie ttuczniowej gr. 20 cm , oraz wykonanie naziomui |
podbudowy i

g 7.5 s m
Wykoname suanek czolowych skosnych z prefabrykatow betonowych szt
: zbrojonych z |zoIaCJq dla przepustow o $r. 60 cm

e e e
2 szt

3
; Rozebranie zniszczonego przepustu zrur betonowych o ér.80cm im

9 SST D-

Poszcz Razem

1267 500

%
RAZEMf 1267.500 i

7.500

RAZEM | 7.500




10 SST D Wykonanie przepustu fi 800 mm z rur Vipros z izolacjq bltumlczna_ pod m
d.4 06.02.01 nawierzchnia jezdni na tawie thuczniowej gr. 20 cm , oraz wykonanie naziomu i
podbudowy
7.5
11 18STD Wykonanie scmnek czolowych skosnych z prefabrykatow betonowych
d.4 06.02.01 zbrojonych z izolacja dla przepustéw o $r. 80 cm
2 szt 2.000 |
RAZEM 2.000
5 ] Pobocza - CPV - 452332623
12 SST D- ‘ SCIQCIe poboczy o] grubosm do 10 cm z odwozem do 1 km m2 §
d.5 06.03.01 E
400%1*2 m2 800.000
RAZEM 800.000
13 SST D- Remont poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na szerokoéci 0,5 m o m2
d.5 06.03.01 grubosci 10 cm po zageszczeniu !
[400*0 5*2 m2 400.000
; RAZEM 400.000
6 ! Barlery sprgzyste CPV - 45233280 5
14 SST D- . Bariery sprezyste SP-09 przy przepuscne24 m sthkl co 4 m
d.6  07.05.01
[344r2
: 24.000
71 | Oznakowanie - CPV - 45233290 s R
; 15 | SST D- [Us!a\meme stupkaw pod znaku wraz z wykonanlem fundamentu s}upkl zrur

d 7 107.02.01 i ocynkowanych o §r.60mmdt. 3,5m

2
o sl i ao— U gy —
16 SST D- Znakn ostrzegawcze A-7 szt 2 . ;zt -
d.7 07.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000



KOSZTORYS
OFERTOWY



KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej Zabiec dojazd do kolejki Nr 361109T od km 0+630 do km 1+030

Cena Wartosé

' zageszczeniu

Lp. Nr Opis Jedn. llo§é ‘
spec.techn. . miary zi zt
; 1 (5x6)
1 2 3 4 5 | & 7
1 Podbudowa CPV 45233330 1 ]
. 1 SST D- Mechaniczne wyrownanle istniejace;j t | (5.5*3+13*3+((3*4)/2)*2+400%3)*0.075 ‘
d.1  04.08.01d podbudowy mieszanka minerano-asfaltowag w i = 95.063
iloci 75 kg/m2 standard |1, transport mieszanki |
| samochodami samowytadowczymi o tadownosci i
10-15t1
Razem dnal Podbudowa - CPV 45233330-1
2 j Przelom CPV - 45233330 1
2 | SSTD- ‘ Mechamczne wybranie znlszczoneJ nawierzchni m2 82.5
d.2 04.01 .01 podbudowy prz uzyciu koparki podsiebiernej o
: pojemnosai tyzki 0,25 m3 z transportem urobku
? samochodami na odlegto$é do 1 km
3 | SSTD- ; Podbudowa z kruszywem famanego 31,5-63 m2 |
d.2 1 04.04.04 :mm warstwa dolna o grubosci 20 cm po
zageszczemu
4 (SSTD- : Podbudowa z kruszywem tamanego 0 31 5 mm m2 82.5 | 1
d.2 $ 04.04,04 i warstwa gérna o gruboéci 10 cm po |
! zageszczemu i |
Razem dZ|aI. Przelom CPV 45233330 1
3 2 NaWIerzchnla CPV 45233220-7
I S, r———— e W e e S
5 | SSTD- Naw1erzchn|e z mieszanek mlneralno— m2 5.5%3+13*3+((3%4)/2)*2+400*3 = |
1 d.3 105.03.05d i asfaltowych standard Il, grubo$é warstwy 1267.500 ‘
i | §cieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport
; mieszanki samochodami samowytadowczymi o
{adownosm 10-15ton
Razem d2|at Nawnerzchnla CPV - 45233220-7
4 3 i Przepusty pod drogq CPV - 45232410 9
6 SST D- i Rozebranie zmszczonego przepustu zrur m 7.5
d.4 01.02.04 : betonowych o §r. 60 cm
7 SSTD Wykoname przepustu fi 600 mm z rur V|pros z m 75
d.4 | 06.02.01 |zolac1q bitumiczng pod nawierzchnig jezdni na
;lawm tluczniowej gr. 20 cm , oraz wykonanie
' naziomu i podbudowy
8 SSTD Wykcnanne §cianek czotowych skosnych z szt 2 ‘
d.4 06.02.01 prefabrykatow betonowych zbrojonych z izolacjg
i dla przepustow o ér. 60 cm |
9 :8S8TD- i Rozebrame znlszczonego przepustu zrur m 7.5
d4 01.02.04 betonowych o ér. 80 cm
10 SSTD ! Wykonarue przepustu fi 800 mm z rur Vipros z m 7.5 |
d4 06.02,01 | izolacjg, bitumiczng pod nawierzchniq jezdni na |
: lawie tluczniowej gr. 20 cm , oraz wykonanie !
3 naziomu i podbudowy
| 11 SSTD | Wykoname smanek czo}owych sko$nych z szt 2]
d.4 06.02.01 : prefabrykatéw betonowych zbrojonych z izolacjg !
5 dla przepust()w 0 ér 80 cm
Razem dziat: Przepusty pod drogq CPV 45232410-9
5  Pobocza - CPV - 452332623 -
12 | SST D- i Scteue poboczy o grubOSC| do10cmz m2 400*1*2 = 800.000
d.5 06.03.01 |odwozemdo 1km
13 | SSTD- Remont poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 m2 400*0.5*2 = 400.000 ‘
d.5 06.03.01 ? mm na szerokosci 0,5 m o gruboéci 10 cm po




Razem d2|al Pobocza - CPV 45233262-3
6 Barlery sprqzyste CPV 45233280-5

14 | SST D-
d 6 07.05.01 slupk| co4m

Razem d2|al Barlery sprezyste CPV 45233280 5

Barlery sprezyste SP 09 przy przepuscue24 m

7 ' Oznakowanie - CPV - -15233290-3

16 SSTD- Ustaw:eme slupkow pod znaki wraz z

d.7 07.02.01 wykonaniem fundamentu, stupki z rur
| ocynkowanych o &r. 60 mm df. 3,5m

16 SST D- Znaki ostrzegawcze A-7 szt 2

d.7 07.02.01

i Wartoéé kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogolem wartoéé kosztorysowa robot

Stownie:




