
PRZF'.DMIAR

RoBÓT



KARTA TYTUŁoWA
/PRZEDMIAR ROBOT/

1 . Nanva na dan a zam ówie niu przez zamaw iaj ące go :

Remont drogi gminnej Rataje Słupskie - Rataje Karskie Nr 361022T

od km 0+730 do km I+370 - etap II.

2. Nanva i kody: 45 000 000 - 7 Roboty budowlane

a) grup robót - 45 200 000 - 9

b) klas robót - 45 230 000 - 8

c) kategorii robót - 45 233 000 _9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działki:Nr 581, 580, obręb Rataje Karskie

Jednostka ewidencyjna _ Pacanów

4. Nanva i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

5. Data opracowania prze miaru robót:

09.03.201 5r

opracował:



PRZEDMIAR
Remont drogi gminnej Rataje Słupskie _ Rataje Karskie Nr 361022r od km 0+730 do km 1+370 - etap ll

Lp.Nr:opisiwyliczenia]j.'.PoszczRazem]
spec.techn. t .. l

1 Podbudowa od km 0+730 do km 1+370

1 sST D Mechaniczne wyrównanie nierówności (przy użyciu równiarki) W istniejącej m2

d 1 04 08 03 podbudowie I , l

j64O*gZ m2 2048 000 |io+ucz

, ]..Tó 
]Pń'd'*.k^^;y*"'ń*"g;lśs3;;*""d'o"r*r"g,ń.l"irs 1m2 . rlil

d 1 04.04 04 ] cm po zagęszczenlu ] ]

l aąo-s z '' m2 2048 ooo ]

I_- ] ' 1 ' nnzeul zołe.ooo]

3]ssTD-iPodbudowazkrUszywemłamanego0-31,5mmWarstwagórnaogrubości5cm]m2
'ld 1 o4.04.o4 ] po zagęszczenlu ] 1

2048 000 I

2048 000 l

j640"32

I Nawierzchnia

l samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton
t*"-
] oło-s"o ozs

m2

RAZEM ]

4 SsT D- ] Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankąmineralno -

d 2 04.o8.o1d ] asfaltowąw iloś_ci 75 kg/m2 standard ll, transpoń mieszanki samochodami

It

5 SST D- ] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, grubość warstwy m2

d 2 j 05 03.o5 d i ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm' transpoń mieszanki Samochodanli

' samowyładowczymi o ładowności 10 - 'l 5 ton

] oąo-s

' PŻepusty fi 60

' o 1 ssr o- i Rozebranie zniszczonego przepustu z rur betonowych o śr 60 cm
i

d3 01 0204 l

AE

RAZEM r 144.000

m2

l

1 920 000 l

RAZEM 1920.000

lm

7 500

RAZEM , 7.500

7 SST D ] Wykonanie przepustu fi 600 mm z rur Vipro z izolacją bitumiczną pod m 
1

d 3 06 o2.o1 nawierzchnią.jezdni na ławie tłuczniowej gr 20 cm ' oraz Wykonanle naziomu i ]

' r podbudowy
- --lzs 7500r 

]

' RAZEM I 7'500 l
: ** l*-- 'r' i* "*-

a ssi o ] wyt onanie ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych ] szt 
:

d 3 06 02 o'1 ]zbrojonych z izolacjąd|a przepustóW o śr 60 cm
--'-""--t

lz
lszt ' 2ooo:

i nnzeu 2.ooo l

9.SSTD-

lPobocza

Remont kruszywem kamiennym O-31,5 mm poboczy przy krawędzi jezdni m2 1 
r

d 4 06 03 01 ]obustronnie o grubości 10 cm

640-0 5.2 1m2 640 000 '

]' - -* _ RAZEM, sło.ooo

1oSSTD-Uzupełnieniepoboczyziemiąprzykrawędzijezdnigruntemzdowozuzm3l,d 4 06 o3.o1 odległości do 3 km zzagęszczeniem

l
l

l
l

i



roło-o ts"o s-z
1

.m3 96000 
1

RAZEM 96.000
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OFERTOWY



Remont drogigminnej natale słupsłie1ffi:il:3jii]3'g'T od km 0+730 do km 1+37o - etap ll

Lp.

1

1 SSTD
d1 040803

Nrl
spec.techn. 

oPis Jedn.
mtary

4

Cena Wartość
złzł,

, (5x6) :

6:7.

llość

5
2l 3

1 
, 
podbudowa od km 0+730 do km 1+370

i - .'---

] Y e Wy nierówności (przy użyciu
] 
|.ó istni dbudowie

2 , SST D- podbudowa z kruszywem L."n"go S.t ,s-OS mm
d.1 '' 04.04.04 j warstwa dolna o grubości 1s cm p'o zagęSzczeniu

3 . sST D_ ] Podbudo*" z kruszywem łamanego ó-Ji;il'
d 1 :04.04.04 

i Warstwa górna o grubości 5 cm po"zagęszczeniu

l

l

l
l

l

l
i

)

m2

m2

Razem dział: Podbudowa od km o+73o do km 1+370

2

4 SST D-
d2,0408.01d

I Nawiezchnia

j Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy

E

d.2

mieszanką mlneralno - asfaltową w ilósci zs rgńz
standard ll, transport mieszanki samochodami

i 
samowyładowczymi o ładowności .l 0 - 15 ton

9-sID.jNawierzchniezmieszanekmineralno-asfaltowych
05 03.05.d standard ll, grubośc warstwy ścieralnej po

zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami ]

] 
.L1ouw1"oowczymi o ładowności 1 0 _ .15 ton 

]

640-3-0.075=l r it

m2

144.000

---
640-3 = I

1920 000 ;

Razem dział: Nawierzchnia

I Przepusty fi 60

6 SST D- iRozebranie zniszczonego przepustu z rur betonowych od3 010204 ]śr.60cm

7 .SSTDi ^ 99l_D Wykonanie przepustu fi 600 mm z rur Vipro z izolaąą
d.3 . 06.02.01 ] bitumiczna nort nawinrzchnia iczdni n2 l2t^,ió łlrlnu ninrll

75
bitumiczną pod nawierzchniąjezdni na ławie tłuczniowej

8 SSTD
d 3 06 02.01

Razem dział: PrzepusĘ fi 60

] 
gr. 20 cm , oraz wykonanie naziomu i podbudowy

i--

1 nek czołowych skośnych z
l etonowych zbrojonych zizolaĄądla
I .6ocm

2

4 : Pobocza

I . SST D- I Remont kruszywem kamiennym 0-31,S mm poboczy
d.4 ] 06.03.o'1 j nrzv krawedzi jezdni obustrońnie o grubości 10 cm

10 l SsT D_ ]Uzupełnienie poboczy ziemiąpzy krawędzi jezdnijż 
, óo óńl ]il."ii#; lil",^i;;dóil3"i,łJ;;;";

j zagęszczeniem

Razem dział: Pobocza

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

ogółem wańość kosztorysowa robót

Słownie:


