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KARTA TYTUŁOWA
/PRZEDMIAR ROBOT/

1 . Nazrva n a d a n a zamów ieniu przez zamaw iaj ąc e go :

Remont drogi gminnej Nr 36I0I7T oblekoń ,,Podchruście''

od km 0+000 do km 0+514 - etap II

2. Nazwa i kody: 45 000 000 - 7 Roboty budowlane

a) gruprobót - 45 200 000-9
b) klas robót - 45 230 000 _ 8
c) kategorii robót - 45 233 000 -9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działka Nr 1170, obręb oblekoń

Jednostka ewidencyjna - Pacanów

4. Nazrva i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15,28-133 Pacanów

5. Data opracowania przedmiaru robót:

19.02.2015r

opracował:
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PRZEDMIAR
Remont drogi gminnej Nr 361 0'l7T oblekoń - Podchruście od km 0+000 do km 0+514:etap ll

Lp.l Nr 
i

I spec.techn. l

1

1 SST D-
d1 0401 0'1

'I

izlą 1, m2 274ooo I'lrl

t2r4 i ;i 2!74 ooo

:l

Opis iwyliczenia ] j... Poszcz I Razem

I I RAZEM 2t4.ooo :

2 ssT D_ zywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 ) m2 j 
]

d.1 04.04.04 iu ,

RAZEM 274.OOO

4
d1

1-
- ssT D- ] Mech podbudowy mieszanką minerano-
.04.08.01d ]asfalt ll, transpoń mieszanki Samochodami
i ]samo - 15 t

1 
((ę +2) l2)- 4+ 514-2 5)-0 075

l

2 Nawierzchnia - CPV - 45233220-7 l

5 SsT D ] k mi standard ll' gruboścwarstwy ] m2 ] ]

d.2 05.03.05.d I u4 nki samochodami ] l

lownli
((7+2\t2)-4+514-2 5 m2 13O3.OOO :

RAZEM '1303.000
l

3 . , Pobocza

6 : ssT D_ . Uzupełnienie i Ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości : .26 : ssT D_ . Uzupełnienie i Ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ') m2

d.3 06 03 o1 ] Ścinania do 1o cm z odwozem oo 1 Km

1514-075.2 : mZ 771 OO0 i

';--1514-0.5"2 i t2 514 000 i f

)' ] -i ' *a:-' iłi'oóó]
i

7 ssT D- ] Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-3'1,5 gr 10 cm o szerokości o 5 m2 
]

d 3 06 03 01 ] m z zagęszczentem 
]
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KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej Nr 361 017T oblekoń - Podchruście od km 0+000 do km 0+5'14;etap ll

Lp.; Nr I Opis
I spec.techn. i

1, 2 i 3

1 ] Przełom - cPV _ 45233330-1 ]

1 : SST D- I Mechaniczne wybranie zniszczonej nawierzchni i : m2 , 274 l274 
lllll- pojemności łyżki 0,25 m3 z transpońem urobktJ

, Samochodami na odległośc do 1 km

2 ssT D- ] Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm ] m2 274
d 1 .04.04.04 

] 
warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu i

3 ; ] Po z kruszywem łamanego 0-31,5 mm l mz ) 274 1 |

: d.1 ' ł 
] 
wa na o grubości 10 cm po zagęszczeniu i ,

4 .ssrD- ] i r ')((7+2)t2).4+s14.2.s).0.075i I id.l o4.o8.o1d I I =97.725 1 I i

,i

I

1t lt2 r lNawierzchnia-CPv-45233220-7 i.rl -t
.5 ,SSTD ;h I t2 )-4+514-25=l i

d.2 05.03.05.d 1303.000:r1l
i i i1o I

,lrl

Razem dział: Przełom _ cPV - 45233330-'t : ]

I- 15ton r-i

Razem dział: Pobocza ]

Wańość kosztorysowa robót bez podatku VAT 
]

ńo.t"t vłi
ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

Razem dział: Nawierzchnia - cPv - 45233220-7

3 : I 
Pobocza

6 . SST D- I poboczy ane m2 514-0 75-2=771.000 l
,

d.3 06.03.01 bości śói 10 cm z ;

r liiI f*-. - '.'i- I - -.. i7 SST D- ] Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym O- m2 I 514.0 5-2 = 514 000 I : :

:3 06.03.01 ]al,sgr'1ocmoszerokościO,5mzzagęszczeniem ] ] j 
,

l


