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KARTA TYTUŁoWA
/PRZEDMIAR ROBOT/

1. Nazrva nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki Nr 361109T

od km 0+630 do km 1+030.

2. Nazrva i kody: 45 000 000 - 7 RoboĘ budowlane

a) grup robót - 45 200 000 - 9

b) klas robót - 45 230 000 - 8

c) kategorii robót - 45 233 000 -9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działkil Nr 944, 943, obręb Żabtec

Jednostka ewidencyjna - Pacanów

4. Nazrva i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28'1'33 Pacanów

5. Data opracowania przedmiaru robót:

04.03.2015r

opracował:



PRZEDMIAR
Remont drogi gminnej zabiec dojazd do kolejki Nr 361 109T od km 0+630 do km 1+030

Nr
,spec.techn. '

SsT D_ l Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankąminerano-

ioł.oa.olo i asfaltowąw ilości 75 kg/m2 standard ll, transpoń mieszanki samochodami
samowyładowczymi o ładowności '10 - '1 5 t

] 1S. S.S* t a-S*11 3- 4Y2Y 2+ 400- 5,),- 0 07 5

Opis iwyliczenia

It

Poszcz

95.063 l

l

RAZEM :

Razem
Lp.
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; I Podbudowa - CPV-45233330-1
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t
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I
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i
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95.063 '

2 ' PŻełom - cPV _ 45233330-1 
]

2 , SST D- i Mechaniczne wybranie zniszczonej nawierzchni i podbudowy prz uzyciu koparki m2 : l

d 2 o4.o1 .o1 podsiębiernej o pojemności t\/żki o,25 m3 z tranl pońem uroóku sambchodami ] ] 
]

. .na odległośc'do 1 
'km ]
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)

82 5 1m2 82 500 |

3 SST D.
d2 040404

l

Podbudowa z kruszywem łamanego 31 ,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 m2

cm po zagęSzczenlu 
-]

1

RAZEM ; 82.500

B2.s .,nz

SST D- ] Podbudo*' z kruszywem łamanego O-31,5 mm warstwa górna o grubości 1 0

04 04 04 cm po zagęszczeniu

182 5

I Nawierzchnia - CPV - 45233220'7

sST D- ] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard ll, grubość warstwy

05 03.o5 d ] Ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm' transpoń mieszanki samochodami
'Samowyładowczymi o ładownoŚci 10 - i5 ton

5 5.3+ 1 3-3+((3- 4) I 2)- 2+ 400- 3

l4 1 PŻepusty pod drogą_ cPv '45232410-9

6 lSSTD-
d4'010204

7 ]SSTD
d4 060201
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RAZEM 82.500
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82 500 l

RAZEM 82
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5
d.3

m2 1267.500 t Itl
RAZEM I rZeZ.soo l

i Rozebranie zniszczonego przepustu z rur betonowych o śr 60 cm m

175 m

l Wykonanie przepustu fi 600 mm z rur Vipros z izolac'ją bitumiczną pod m

' nawierzchnią jezdni na ławie tłuczniowej gr' 20 cm , oraz wykonanle naziomu i ]

podbudowy

.,)

I

7500 ,

RAZEM r 7.500 l

t7 5
l lm ..

lszt ;

I szt 2.000 '

RAZEM i

7.500 l

RAZEM r 7.500

8 SST D : Wykonanie ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych
d4 060201 1zbrojonych zizolacjądla przepustóWośr 60cm
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I

o
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SST D.
01 020Ą

; Rozebranie zniszczonego przepustu z rur betonovvych o Śr. 80 cm

l

m

7.50075

RAZEM

m

7.500
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d4 060201

11 'SST D
d 4 06.02 0'1

Wykonanie przepustu fi 800 mm z rur Vipros z izolacją bitumiczną pod

nawierzchnią jezdni na ławie tłuczniowej gr. 20 cm , oraz wykonanie naziomu i

podbudowy 
]

ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych
zizolaĄądla pzepustów o śr 80 cm

I Pobocza -CPV -45233262-3
I

| 

Ściecie poboczy o grubości do 'lo cm z odwozem do '1 km

Remont poboczy kruszywem kamiennym 0-3'1,5 mm na szerokości 0,5 m o
grubości 't0 cm po zagęszczeniu
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7.500 ś

ś
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12 SST D-
d5 060301

13 SST D-
d5 060301

;:i

m2 400.000

i RAZEM
.1-

6' jBarierysprężyste-cPV-45233280-5

14 SST D-
d6 070501

Bariery sprężyste sP-09 przy przepuście24 m słupki co 4 m

1 ^" *- - """ t"- t"'"' ",r

1s-ą-z ]m ' 24000l;
I RAZEM,

,7 lOznakowanie-CPV-45233290-8'"r;
]9 9_s]_D_ l pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu, słupki z rur 

' 

szt r id'7 07 '02.01 ' 60 mm dł. 3'5 m l ;
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KOSZTORYS

OFERTOWY



Lp. Nr
spec.techn.
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1 SST D-
d1 040801d

KOSZTORYS OFERTOW{
Remont drogi gminnej Żabiecdo1azd do kolejki Nr 361'109T od km 0+630 do km 1+030

Opis Jedn.
. mrary

llość

34
Podbudowa - CPV - 45233330-1

5

l

l

I

cena ]Wańość
zł'zł

(5x6)

6;7
-'l

Mechaniczne wyrównanie istniejącej
erano-asfaltową w
transpoń mieszanki
wczymi o ładowności

10 -'15 t

(5.5-3+1 3-3+((3" 4)t2)-2+ 400-3).0.075,

I

= 95 063

'. , iP"::::-:cPV---4523333o
2 'SST D- I Mechaniczne wybranie zniszczonej nawierzchni
d2 04 01 01 i uzyciu iernej o

s odległ

82.5

e

d2

4
d2

i Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63
] mm warstwa dolna o grubości 20 cm po

] zagęszczeniu

; Podbudowa z kruszywem łamanego 0_3'1 '5 
mm

i warstwa górna o grubości 'l0 cm po

] zagęszczeniu

Razem dział: Przełom - cPV - 45233330-1

I Nawierzchnia - CPV - 45233220-7

; ssr D-
, 04.04 04

I ssr D-
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5 . SST D- I Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
d.3 ? 05 03 05 d i asfaltowych Standard ll, grubośc warstwyi ' ] ścieralnój po zagęszczeńiu 4 cm, transpoń

; mieszanki samochodami samowyładowczymi o
1 1 ładowności 10 - 15 ton

:- *

Razem dział: Nawierzchnia - cPv - 45233220-7
'1

4 i ] 
Przepusty pod drogą- cPv -45232410-9

l

] Rozebranie zniszczonego przepustu z rur
i betonowych o śr 60 cm

I fi 600 mm z rur ViPros z '

] o nawierzchniąjezdni na

I 0 cm , oraz wykonanie l

SST D
06 02 01

: 
1 dla przepustów o śr 60 cm

i SST D- I Rozebranie zniszczonego przepustu z rur
01.02 04 i betonowych o śr. 80 cm

5. 5"3+ 1 3*3+((3- 4)l 2)" 2+ 400' 3 =

1267.500 i

6 SST D-
d4 010204

7 .SSTD
d4 1060201

m

-1
m

7.5

75

9
d4

i
i Wykona mm z rur Vipros z
1 izolacją ierzchniąjezdni na
j ławie tłuczniowej gr 20 cm , oraz wykonanie

] 
naziomu i podbudowy

m1O SST D
d4 060201

11 SST D
d4 060201

l Wykonanie ścianek czołowych skośnych z
i prefabrykatóW betonowych zbrojonych z izolaĄą
i dla przepustów o śr. 80 cm

I

Razem dział: Przepusty pod drogą- cPv -45232410-9

5 : Pobocza -CPV -45233262-3

12
d.5

13
d.5

1 SST D-
' 
06 03.01

] Ścięcie poboczy o grubości do 1 0 cm z
I odwozem do 'l km

m2

m2

400-1-2 = 800 000

SST D- I Remont poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5
06.03.01 ] mm na szerokości 0,5 m o grubości 10 cm po

'zagęszczeniu

400-0 5.2 = 400 000



6 ' Bariery sprężyste - GPV - 45233280-5

' rł 'śsr o- 'Bariery sprężyste SP-09 przy przepuście24 m

Razem dział: Pobocza -cPv -45233262-3

: Razem dział: Bariery sprężyste - cPV - 45233280-5

t:

3-4'2 = 24.000

! Razem dział: oznakowanie - cPV'45233290'8

iW";;l. k;*torysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

ogółem wańość kosŹorysowa robót


