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Specyfikacia Techniczna DM.00.00.00.

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Informacje ogélne
Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sig do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt dla zadania pn: Remont drogi gminnej nr 361117T
Grabowica-Kocowa od km 0+000 do 2+152.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czeéé Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy je stosowaé w zlecaniu
i realizacji Robdt opisanych w podpunkeie 1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetveh Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Wymagania ogblne
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne, wspélne dla robét |
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3.2, Zgodnoé¢ z wymaganiami
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdZn. zm.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany nie be¢dacy budynkiem, stanowigey calo$é techniczno-
uzytkows (droge) albo jego cze$é stanowigca odrebny element konstrukcyjny Iub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2, Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - drogs przygotowana specjalnie, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obshigujacych prowadzacych i obstugujacych Roboty w czasie ich wykonania,
przewidziana do usunigeia po ich zakoficzeniu.

1.4.4, Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.5. Dziennilk Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiordw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawceg i Projektantem.

1.4.6. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.7. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imienin w sprawach realizacji Robdt.

1.4.8. Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgdé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
FOWaWw,

1.4.12. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszezen w Dokumentacji Przetargowej,
aoich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Przedmiar Robdt stanowigey czeéé Dokumentacji Przetargowe] nie jest wigzacy co do zakresu
oraZ iloéci Robdt, stanowi jedynie dokument pomocniczy - stuzacy wycenie Robot.
Wykonawea sporzadzajac wycene Robdt ma obowiazek opieraé¢ sie na Specyfikacjach
Technicznych, Dokumentacii Projektowej oraz przeprowadzonej wizji Terenu Budowy.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacje Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednoredne i wykazywad bliska
zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg
lub Specyfikacja Techniczng i wplynie to na nie zadawalajaca jako$é elementu budowli, to
takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a wykonane Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji robot az do zakoficzenia i odbioru koficowego Robot.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpicczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawea zapewni stale warunki widocznodci w dzieh | w nocy zapdr iznakow,
nieodzownych ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odi¢bne] zaplacie i przyjmuje sig,
ze zawiera si¢ w kwocie Wynagrodzenia Umownego.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy oraz wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bgdzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwic jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

[.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe] oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach a takze
w maszynach i pojazdach,
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Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich,

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcey, :

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujgoych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostlke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdt ich
szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagaf technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednic przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich”
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, tokonsekwencje tego ponosi
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosei publicznej i prywatne;]

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bgdacych wiascicielami
tych urzadzefi potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy.

Wykonawea zobowigzany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru oraz whadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw, Wykonaweca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi [ urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonaweca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
materialdéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich Robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru,

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacjii Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych edpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpicczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze]

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia Umownego.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie nwterla%y i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpocn;cm do daty Wydama potwmrdzema Zakoficzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawea bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez c'al‘y czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawea zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagain prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzadzed lub metod iw sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swaoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

. 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wilasnoéé Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru
oraz odpowiednie instytucje i postepowaé zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecern Wykonawea poniesie koszty i/lub wystapia opdinienia w robotach, Zamawiajacy
moze dokona¢ wydiuzenie czasu wykonania robdt i/lub zwigkszenia kwoty Wynagrodzenta
Umownego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawcea przedstawi szezegotowe informagje dotyczace proponowanego
#rédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiafow 1 odpowiednie §wiadectwa badar
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszezonego #rédta w sposdb ciaghy spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot,
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoledi od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zZrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédta  wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacj¢ zawierajacg raporty
z badafi terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji
materiatdw,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiclk zrédia.
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Wykonawca poniesic wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.
2.3. Inspekeja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru wcelu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki matetialow moga
byé pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptac)i
okreglonej partii materiatow pod wzgledem jakodci.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Robot.

2.4, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
bad? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartodciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapiaceniem.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwos¢ do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania beds zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

- 2.6, Wariantowe stosowanie materialow

Je$li Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru materiatu co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzZywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie bedzie miat
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i flosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakeeptowanym przez Inspektora
Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad pl7eprowadzeme Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey Tub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé wariantowego
uzyeia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawea - jest. zobowigzany. do stosowania jedynie takich $rodkéw .transportu,. ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosei przewozonych materiatow.

Liczba drodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazed na osie pojazdow i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wskazaniom zawartym w  Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowej na polecenie Inspektora Nadzoru begdg usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT _

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$c
zastosowanych materialow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno§é z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ, projekiu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenic wysokosci
wszystkich elementéw Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostana, jedli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badart materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji oraz w badaniach
materiatdw, do$wiadczenia z przeszioset, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestic.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawcea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé czgéé ogdlng opisujacy:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowodé wykonania poszczegdlnych Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakodcia wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badafl laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob iforme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

Oraz czgéé szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- redzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wlasciwodci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanck
i wykonywania poszczegblnych elementow Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatdéw oraz Robot,

Przed rzatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt zczgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. Kierownik Projektu powinien mie¢ dostgp do pomieszezen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Materiatéw ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statysty0211ych metod pobierania probek, opattych
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcjii moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budzg watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete Tub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterck; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone preez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcee do badain wykonywanych przez Inspekiora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badai, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu | terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Inspektora Nadzoru za
nfewiarygodne; to fioze zadaé powtorzenia tych badah. Jezeli-wyniki si¢ potwierdza i spetnig
wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie
koszty ponosi Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materialdéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakodci Materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nazdoru moze dopuscic do
uzycia Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$é z warunkami
podanymi w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczna, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajgey w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,

' stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dazienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, pedpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beds czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczene kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szezegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosc

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementdw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgciowych
i koncowych odbiordw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg¢ powictrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno§é rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnodei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakogéci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
InspektorowiNadzoru do ustosunkowania sig. SR :

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strona Umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecef Wykonawcy
Robot.

6.6.2. Rejestr Obmiaru
Rejestr Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaru.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenic) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na piémie.

7.2. Zasady okre§lania ilosci Robot i materiatow

Diugosei 1 odlegtodei pomiedzy wyszezegotionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach szesciennych jako dhugoéé pomnozona przez Sredni przekrGj poprzeczny.

llo$ci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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Powicrzehnie bedg obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdtuz osi badz tez krawedzi elementu
oraz jego szerokoSci. W przypadkach powierzehni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mnijejsze
powierzchnie regularne, obliczyé powierzchnie czgstkowe i zsumowad.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakeeptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawea bedzie posiadaé wazne Swiadectwa fegalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzone zostang przed czgsciowym lub koficowym odbiorem Robédt, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach | zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiafy
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw Robdt
W zaleznosei od ustaled odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnermnu.
8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robdt,
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poiniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$é i iloé¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniarmi.

8.3. Odbidr czesciowy Robot
Odbior czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czgsci Robodt. Odbioru czgsciowego
Robét dokonuje sic wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt.
8.4. Odbidr ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci 1 wartoscei.
Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo§é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalorym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakodciowe
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnogci wykonania robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacja Techniczna,

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalef przyjgtych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, Robét uzupelniajacych
lub Robét wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegolnych
asottymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i Specyfikacja
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgeefi, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagaf przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- szezegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy oraz
ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacja
Techniczng i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnodei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wedhig komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
ntie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystlie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowyeh i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny Robot™.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnoéei jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizne bezposrednia,
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- warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy oraz
7z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, kos#ty irzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcey,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycjg w Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja
przedmiarowa.

9,2, Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagafi ogblnych zawartych
w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszezegdInione
w Przedmiarze Robét { powinien by¢ uwzgledniony w Wynagrodzeniu Umownym.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i urzadzen organizacji ruchu obej muje:

- w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych Robét - opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami
nowego projektu organizacji ruchu na czas trwania Robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajacemu | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowe] nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenaz,

- tymezasowa przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszezanie, przéstawienie, przykrycie i usunigeie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych Materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie Terenu budowy do stanu pierwotnege.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. 108, poz. 953 wraz z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 wraz z pozn. zm.).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szezegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz. programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z pozn. nt.).
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D.01.01.01. WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktéw wysokosciowych dla zadania: Remont drogi
gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od ki 0+000 do 2+152.
1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w ninigjszej STWIiORB stanowig wymagania dotyczace Robdt zwiazanych
z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowej w terenie plaskim zgodnie z Dokumentacjs
i obejmuja:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
~ wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposdb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenie podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy
i kohcowy punkt trasy. _
Pozostale okreslenia - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. Wymagania ogolne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Og6lne wymagania dotyczgee Robdt podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5,

2. MATERTALY
2.1. Ogolne zasady dotyczace materialow
Ogolne zasady dotyczace materiatéw podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy i reperdw roboczych nalezy stosowaé pale drewniane
z gwozdziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istniejacej nawierzchni), stupki betonowe
albo rury metalowe o dlugosci okolo 0.50 m. Pale drewniane umieszezone w sasiedztwie punktow
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieé $rednice 0.15-0.20 m i dtugosei 1.5-1.7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugodci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 mm i dlugoécei od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mieé dhigosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogélne zasady dotyczace sprzetu

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprz¢tu

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,
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- faty
- tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORTU
4.1. Ogélne zasady dotyezgce transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 4.
4.2. Sposoby transportu
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia
zakresu Robot moze odbywac sie dowolnymi drodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2, Podstawowe zasady prowadzenia Robat

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek bledach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych' trasy. Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne
terenu okre$lone w dokumentacji projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli
Wrykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjgciem odpowwdmej
decyzji przez Inspektora Nadzoru i Prmektanta

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny 1 jednoznaczuy charakterystyke i polozenie tych punktdw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie
trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawee $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robdt, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawcy., Wszystkie pozostale prace
pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robdt naleza do obowiazkow Wykonawcy

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktdw
pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomigdzy punktami
gtownymi na odeinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Wykonawca powinien zalozyé robocze punkty wysokodciowe (repery robocze) wzdhuiz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$é pomiedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej wterenie plaskim

powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Reper roboczy nalezy zalozyl poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j.

Rzedne repera nalezy okreéli¢ z doktadnodcia do 0.4 cm/km stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu
do reperéw panstwowych. '

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okre$lenie nazwy repera i jego rzednej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Powiatowy Odrodek Geodezji i Kartografii.

0§ trasy powinna byé wyznaczona w punktach g’(ownych i w punktach posmdmch w odleglosci
zaleinejod charakterystyki terenu i uksztattowania trasy. - - T

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze byé wicksze niz 5 em. Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 em w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych fub trzpieni stalowych,
ktérych usuniecie dopuszczalne jest wowcezas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszezonymi poza granicg robot.

5.5, Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

- wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,

- wyznaczenie krawedzi wykopdw i nasypéw na powierzchni terenu (okredlenie granicy robot
ziemnych)

- wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) wykopow i nasypéw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojoéw poprzecznych)

i powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowaé szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy paliki
drewniane.

Do wyznaczenia krawedzi wykopdw i nasypdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odleglodé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosé ta co najmniej powinna odpowiadal odstgpowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2, Zasady kontroli jakosei Robét
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robot
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg Robdt zwigzanych z odiworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogodlne” pkt. 8.
8.2. Odbior Robdt
Odbidr Robét nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstaw platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kilometra [km] wykonanych Robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie reperéw roboczych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyezeniem dodatkowych przekrojdw,

— wykonanie pomiardw biezgcych w miarg postepu robdt, zgodnie z dokumentacja projektows,

— zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem ioznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

L. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978,

3. Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyina, GUGIK 1983,

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

. Wytyczne techniczne (G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

. Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosdciowe, GUGIK, 1979,

. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzZniejszymi
zmianami).

10. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

11. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.

N0 1 O
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D.01.02.03 Rozbidrki elementéw drog, ogrodzen i przepustéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drog dla zadania: Remont drogi gminnej nr 361117T
Grabowica-Kocowa od km 0+000 do 2+152.

1.2, Zakres stosowania SST
Ninigjsza Specyfikacja stanowi czeéé Dokumentéw przetargowych oraz uzupelnienie Dokumentacji

projektowej inalezy ja stosowac przy zlecaniu oraz wykonywaniu rob6t budowlanych opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbidrka istniejgcych

zgodnie z Dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

L.5. Ogo6lne wymagania dotyczaee robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.M.00.00.00.

» Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegilowe

Materialy z rozbidrek nadajgce sie do powtdrnego wbudowania stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i nalezy
je przetransportowaé w migjsce przez niego wskazane. Pozostale materialy stanowia wlasnos¢ Wykonawey
i powinny by¢ usuniete z Terenu budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt.3.

3.2. Sprzet do robdt rozbiérkowych
Wykonawca dobierze typ sprzetu do rodzaju rozbidrki, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do prowadzenia prac mogg zostaé wykorzystane:
- koparki;

- mloty pneumatyczne;

- samochody samowyladoweze;

- narzedzia reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélue wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialow 7
Materialy powstale przy rozbidrce powinny zostaé usunigte z Terenu budowy bezzwlocznie po zakoficzeniu

robot rozbidrkowych.
Przy transporcie materialow z rozbidrki drogami publicznymi, pojazdy powinny spelniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogbine wymagania dotyczace wykonania robét podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wymagania szczegdlowe
Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigeie z Terenu budowy elementéw wymienionych w pkt. 1.3,

a wymienionych w Dokumentacji projektowe] lub okredlonych przez Inspektora nadzoru.
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Materialy moggce zostaé ponownie wykorzystane nalezy rozbieraé w taki sposdb, by nie zostaly one
uszkodzone.,

Wykopy (doly) powstate po rozbidree elementéw w miejscach przeznaczonych pod wykopy (wykonywane
w krétkim czasie) nalezy oznakowaé oraz zabezpieczy¢ (zwlaszcza przed gromadzeniem si¢ w nich wod), W
przeciwnym przypadku, wszelkie zaglgbienia powstale w trakcie rozbiérki nalezy wypehié¢ odpowiednim
(analogicznym do zalegajacego wokdl) gruntem oraz zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosei robdt podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Kontrola jakosci wykonania rob6t rozbiorkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja

projektowa oraz wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Ustala sig ponizsze jednostki obmiarowe dla rozbidrki:

- m (metr biezacy) — przepusty;

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosei podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Skladniki wspélne dla wszystkich rozbiérek:

- wyznaczenic robdt w terenie;

- uzycie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania Robdt lub wynikajacych
7 zatozonej technologii prac;

- rozbidrka/demontaz elementdw przeznaczonych do likwidacji;

- sortowanie materiatéw z uwagi na mozliwod¢ ponownego wykorzystania;

- zatadunek, transport oraz wyladunek materiatéw z rozbiorek w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

- kosaty utylizacji materialdw z rozbiorek;

- wykonanie niezbednych pomiardw, badan i sprawdzer;

- uporzgdkowanie i rekultywacja Terenu budowy;

- oznakowanie miejsca robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych przy wykonywaniu Robdt objetych niniejsza SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 628);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 1 poz.
1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw Iub ich iloci,
ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i $rednich
przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzié uproszczong ewidencje odpadéw (Dz. U. Nr 152, poz. 1735);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére
posiadacz odpaddéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcymi
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686);

- Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsicbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami craz o oplacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639).



Specyfikacia Techniczna D.03.01.01.
D.03.01.01. PRZEPUSTY RUROWE POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szezegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu przepustéw dla zadania: Remont drogi
gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0-+000 do 2+152.

1.2, Zakres stosowania SST.

Niniejsza Specyﬁkacja stanowi cze$é Dokumentdéw przetargowych oraz uzupeinienie Dokumentacji
projektowej i nalezy ja stosowaé przy zlecaniu oraz wykonywaniu robot budowlanych opisanych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
remontu przepustéw rurowych fi 500mm zgodnie z Dokumentacjg projektows, obejmujac rozbiorke
istnicjacego przepustu oraz nawierzchni, wykop, zasypke przepustu wraz z odbudowa skarp i ist.
konstrukeji drogowej, umocnienie dna wykopu lawa z kruszywa, wykonanie monolitycznych
zelbetowych $cianek czotowych, ulozenie prefabrykatéw rurowych, wykonanie izolacji na zimno
powierzchni betonowych rur oraz §cianek czotowych stykajacych si¢ gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z Polskimi Normami oraz definicjami zawartymi w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.
Ogdlne wymagania dotyczace:
- organizacji robdt budowlanych;
- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich;
- ochrony érodowiska;
- warunkdw bezpieczefistwa pracy;
- warunkéw zabezpieczenia i organizacji ruchu;
w irakcie prowadzenia prac zostaly okreslone w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za ich jakos$¢ oraz zgodnosé z Dokumentacja projektows, SST

oraz zaleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY,
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw.
Ogdlne zasady dotyczace materialdw podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.
2.2. Rodzaje materialow,

Wykonawea winien wykazaé zgodno$é materialoéw przewidywanych do wbudowania z odpowiednimi
dla nich dokumentami odniesienia (np. Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi,
Rozporzadzeniami dot. warunkéw technicznych).

Materiaty przewidziane do wykonania poszezegdinych Robot:

- pospotka (0-31,5/0-63) — tawa pod rury, zasypka przepustu,

- beton konstrukcyjny (C25/30) — $cianki czotowe przepustu;

- stal zbrojeniowa (A-1IIN) — Scianki czolowe;

- prefabrykaty rurowe fi500mm dt. 2,50m (klasa obc1qzen1a B) — przepust;
- roztwory asfaltowe (np. Abizol R/P) — izolacja na zimno.

3. SPRZET,
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
QOgodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
3.2, Wymagania szczegolowe.

Do wykonania poszczegdlnych asortymentéw robot Wykonawea winien zastosowaé sprzet
umozliwiajgcy poprawne pod kgtem technologicznym jakosciowym oraz zgodne z Dokumentacja
Roboty wykonanie poszezegdlnych Robét.

Do wykonania rob6t Wykonawca winien dysponowaé minimum n/w typami sprzetéw mechanicznych:

- roboty rozbiérkowe: koparka, miot pneumatyczny, dZzwig samochodowy, frezarka do nawierzchni;
- roboty ziemne — wykopy: koparka, zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne;

- tawy z kruszywa, zasypka przepustu: zageszczarka plytowa, ubijak mechaniczny, koparka;

- montaz elementéw rurowych: dzwig samochodowy;

- roboty betoniarskie: betonowdz, wibrator pograzalny;



4, TRANSPORT.
4.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
4.2, Transport materialéw.
Materiaty nalezy transportowaé w sposéb zapewniajacy:
- zabezpieczenie materialéw przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem,
- niezmienno$¢ wiasciwosei uzytkowych materialdw;
- niemoznosé wystapienia zanieczyszezenia frodowiska przewozonymi materiatami,
- wypehienie wymagan producenta materiatu w zakresie transportu;
- bezpieczenstwo ruchu na drogach publicznych i technologicznych.
Do transportu materiatéw mozna uzyé:
- materialy masowe: samochody samowyladowcze;
- materialy sztukowe (elementy betonowe): samochody skrzyniowe;
- stal zbrojeniowa: samochody skrzyniowe, przyczepy duzycowe;
- mieszanki betonowe: betoniarki na podwoziu samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
8.2. Opis wykonania poszczegdlny asortymentéw robét:
5.2.1. Roboty rozbiorkowe:

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuni¢eie z Terenu budowy wszystkich elementdéw wymienionych w
Dokumentacji projektowej lub okreslonych przez Inspektora nadzoru, a uniemozliwiajacych
prowadzenia dalszych prac

Materialy mogace zostaé ponownie wykorzystane nalezy rozbiera¢ w taki sposdb, by nie zostaty one
uszlkodzone.

Wykopy (doly) powstate po rozbidrce elementéw w miejscach przeznaczonych pod wykopy
(wykonywane w krétkim czasie) nalezy oznakowaé oraz zabezpieczyé (zwlaszcza przed
gromadzeniem sie w nich wod). W przeciwnym przypadku, wszelkie zaglgbienia powstale w trakeie
rozbidrki nalezy wypehi¢ odpowiednim (analogicznym do zalegajacego wokol) gruntem oraz
zagescid.

Kruszywo uzyskane z rozbidrki nawierzchni nalezy zmagazynowaé w sposob uniemozliwiajgcy
zanieczyszezenie z przeznaczeniem do pézniejszego wbudowania.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ swobodny przeptyw wod istnigjacych ciekdw.

5.2.2. Roboty ziemne: '

Wykopy nalezy prowadzié¢ w sposdéb mechaniczny przy pomocy koparek, pozostawiajac spodnig
warstwe grubosci 20cm do odspojenia recznego. Cze$é urobku nalezy pozostawié do pdzniejszego
odtworzenia skarp nasypdéw. Dno wykopu przed wykonaniem lawy z kruszywa nalezy wyrownaé
oraz zage§ci¢, Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naplywem wdd opadowych i gruntowych,
mogacych spowodowaé pogorszenie paramentoéw geotechnicznych. Na czas wykopdéw nalezy
przewidzieé adekwatne do sytuacji zabezpieczenie skarp wykopow. W czasie prowadzenia prac
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopdw.

Wykonywanie zasypki przepustu mozna rozpoczaé po uzyskaniu przez beton scianck czolowych
przepustu wytrzymatoéci umozliwiajgcych wykonanie zasypki bez ich uszkodzenia oraz wykonaniu
wymaganych prac izolacyjnych. Zasypke nalezy wykonywaé z materiatlu przepuszczalnego
(pospotki). Wykop nalezy oczyéci¢ z wszelkich odpadéw 1 materialéw nie przeznaczonych do
wykonywania zasypki. Wykonanie zasypki nalezy wykonywaé warstwami dobranymi do przyjetego
sprzetu zageszezajgeego i umozliwiajacymi uzyskanie wymaganego wskaZnika zaggszezenia (20 —
40cm), Wilgotnosé zageszezanego materiatu winna by¢ zblizona do wilgotnosei optymalne;.

5.2.3. Umocnienie dna wykopu:

Na wyréwnanym i zageszczonym dnie wykopu przewiduje sie wzmocnienie podioza w postaci tawy
z kruszywa naturalnego (pospdtki) o grub. 30cm. Lawe nalezy wykonywaé warstwami adekwatnymi
do zaloZzonego sprzgtu zaggszezajgcego. '

5.2.4. Wykonanie $cianek czolowych:

Deskowanie powinno zapewnié¢ sztywnoéé i niezmiennosé uktadu w czasie betonowania. Deskowanie
powinno by¢é wykonane z elementéw plytowych, celem minimalizacji ilosci szwéw na
powierzchniach elementdw betonowych.




Zbrojenic $cianek czotowych moze by¢ przygotowane na budowie, przy zapewnieniu odpowiedniej
tolerancji wykonania figur. Montowane zbrojenie powinno by¢ wyczyszezone z luznych elementow
i zabrudzefi oraz odttuszczone. Jako podkladki dystansowe mozna zastosowaé jedynie elementy
z zapraw (niedopuszcza sie podkladek z tworzyw sztucznych lub z pretéw stalowych). Dopuszcza
sig taczenie pr¢téw za pomoca spawania.

Przed rozpoczeciem betonowania powierzehnie deskowania nalezy powlec srodkiem antyadhezyjnym.
Betonowanie konstrukcji nalezy przeprowadzié odpowiednich warunkach atmosferycznych
(temperatura nie nizsza niz +5°C, brak opadow). Ukladang mieszankg betonowg nalezy zaggszczad
przy pomocy wibratordéw pograzanych. Bezposrednio po betonowaniu nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie przed odparowywaniem wody oraz wplywem czynnikéw atmosferycznych. Do
pielegnacji betonu nalezy zastosowaé wode ,pitng” (wodociggowa). Rozbidrka deskowania oraz
obcigzanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigeiu przez beton min. 50% wytrzymatosci. Po
demontazu deskowania nalezy zapewnié réwnos$é i gladkos¢ powierzchni betonowych poprzez
usuniecie nieréwnosei (skucie/starcie, uzupeinienie rakowin i pustek zaprawa cementowa).

Powietzchnie stykajace sie z gruntem oraz pasy o szerokosci 15ecm nad poziom terenu nalezy
zaizolowaé przeciwwilgociowo analogicznie do powierzehni rur. Powierzchnie betonowe na ktdrych
wykonywana bedzie izolacja przeciwwilgociowa winny by¢ oczyszczone, wyrdwnane oraz suche.

5.2.5, Ulozenie prefabrykatéw rurewych:

Kregi zelbetowe nalezy ulozyé na zageszezonej tawie z kruszywa oraz dolnych czesciach $cianek
czotowych, Przed montazem krggi nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo przy pomocy roztworow
asfaltowych stosowanych na zimno, poprzez wykonanie warstwy gruntujgeej oraz dwu warstw
izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogblne zasady koniroli jakosci robdt podane w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnoéei z Dokumentacja projektowa,
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5 niniejszej SST, wymaganiami technologicznymi przewidzianymi
w odpowiednich przepisach technicznych (Polskich Normach, Aprobatach Technicznych,
Rozporzadzeniach dot. warunkoéw technicznych) oraz instrukcjach stosowania danych materialow
(wymagania producentow).
6.3. Kontrola jakoS$ci poszezegdlnych asortymentéw robot:
6.3.1. Umocnienie dna wykopu:
- réznica grubodei poszezegdinych warstwy kruszywa =lcm;
- wskaznik zageszczenia warstwy z kruszywa oraz fawy z pospotki 1.>0,98.
6.3.2. Wykonanie $cianek czolowych:
--$rednice oraz klasa stali zgodnie z Dokumentacja projektowa;
- potozenie pretéw zbrojeniowych = lem;
- badanie wytrzymalodci betonu na S$ciskanie (prébki pobrane przy betonowaniu) ilo$¢ oraz
Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 206-1.
6.3.3. UlozZenie prefabrykatéw rurowych:
- polozenie przepustu w stosunku do osi istnigjgeej z doktadnoseig = lem;
- rzgdne wlotu i wylotu z doktadnoéeig = lem.,

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru robot.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostki cbmiarowe.
7 uwagi na rozliczenie zadania, jednostka podstawowa jest sztuka wyremontowanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady odbioru robdt. _
Ogéblne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
8.2, Szczegilowe zasady odbiorn roboét.
Podstawg do odbioru robdt jest sprawdzenie:
- zgodnosci z Dokumentacjg projektowa;
- dostarczonych materiatow;
- warunkow prowadzenia robét;




- prawidtowosei wykonania robét (m.in. zgodnosei z wymaganiami producenta).
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji

Technicznych podlegajg rozbidree i powtérnemu wykonaniu na koszt Wykonawcy.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu;

- wykonanie umocnienia dna wykopu kruszywem pod rury;

- zbrojenie $cianek czotowych;

- wykonanie monolitycznych scianek czolowych;

- wykonanie izolacji powlokowej na zimno;

- wozenie rur przepustu,

- zasypka przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne zasady podstaw platnoSci.

Ogo6lne zasady dotyczace podstaw platnodei za roboty podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagama
ogdlne™.

9.2, Zasady szczegolowe.

Przyjeto platnosé ryczaltowa za wykonanie cato$ciowego remontu przepustu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. Podstawg okreslenia ceny ryczaltowej sa
ceny jednostkowe poszezegdlnych asortymentéw robdt, wyznaczone w oparciu o pkt. 9 SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” wraz z uwzglednicniem ponizszych zalozen uszezegdlawiajace
dla poszeczegolnych robdt:

- roboty rozbiorkowe: rozebranie nawierzchni z kruszywa, elementdéw przepustdw i taw; transport
materiatu na skladowisko Wykonawey lub migjsce wskazane przez Zamawiajacego wraz
z zatadunkiem i wyladunkiem, utylizacja odpaddw;

- wykopy: transport nadmiaru urobku na sktadowisko Wykonawcy, zabezpieczenie skarp wykopu,

- wykonanie monolitycznych Zelbetowych §cianck czotowych: przygotowanie i montaz zbrojenia,
montaz 1 demontaz deskowania, ulozenie mieszanki betonowej w deskowaniu wraz’
z zageszezeniem, pielegnacja betonu;

- ulozenie prefabrykatéw rurowych: wyrdwnanie dna wykopu, rozlozenie i zagf;szczemem lawy z
kruszywa, montaz prefabrykatdéw rurowych na fawie, izolacja powlokowa na zimno rur
zelbetowych (gruntowanie + dwie warstwy izolacji);

- wykonanie izolacji na zimno powierzchni betonowych écianek czolowych stykajacych sie gruntem:
utrzymanie poziomu wody ponizej wykonywanych warstw izolacji, przygotowanie powierzcehni
pod wykonanie izolacji (wyrdwnanie ub skucie nierownosci), wykonanie warstwy gruntujgcej oraz
dwu warstw izolacji;

- zasypke przepustw: rozlozenie 1 zaggszezenie materiatu warstwami, uksztaltowanie skarp oraz
odtworzenie istniejacej konstrukeji drogowe;j,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-8-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagani i badania.

PN-B-06250 — Beton zwykly.

PN-H-93215 — Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-93220 — Stal B500SP o podwyzszonej ciagliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcowka
zebrowana.

PN-B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-S-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-EN 206 — Beton. .

PN-B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620 — Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24622 — Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 1916 — Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wloknem stalowym i
zelbetowe

PN-8-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODEOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych
z wykonaniem profilowania i zaggszczenia podloza dla zadania: Remont drogi gminnej nr 361117T
Grabowica-Kocowa od km 0+000 do 2+152.
1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWiIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp 1.1
1.3. Zakres robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwiazanych
z przygotowaniem istnigjgcej nawierzchni do wulozenia poszezegdlnych warstw konstrukeiji
nawierzchni wedlug Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i zageszczaniem podioza.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00. *“Wymagania ogolne”. Pkt 1.4
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z Dokumentacis
Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIAE Y
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu

Do wykonywania Robét nalezy stosowaé:

— rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosénie ustawionym lemieszem, (Inspektor
Nadzoru moze dopuéci¢ wykonanie profilowania podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne,

— sprzet recziy.

W migjscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonaé recznie. Stosowany sprzet nie moze
spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiagciwosei gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne zasady dotyczace transportu

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 4.
4.2, Zasady transportu

Do ftransportu gruntu nalezy stosowal samochody samowyladowceze, transport na miejscu moze
odbywac sie taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczefistwa,
zaréwno w obrebie pasa rob6t drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po
drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegélno$ei w odniesieniu do gabarytéw 1obeigzenia na oS,
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzg] warunkow
obcigzaja Wykonawcee.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3,

5.4,

5.5.

5.6.

Ogolne zasady wykonywania Robdt

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” p. 5.

Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przystgpic do profilowania i zaggszezania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem Robodt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze wykonanie tych
Robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg Roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania profilowania powinien by¢é wykorzystany zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWiORB tj. wbhudowany w nasyp lub odwieziony na
odklad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Po wyprofilowanym podiozu nie moze odbywaé sig ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio
7 wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszezone ze wszystkich
zanieczyszezen. Nalezy usungé bloto i grunt, ktdry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszcezeniu powierzchni podloza, ktdére ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzgdne terenu umozliwiajg uzyskania po profilowanin zaprojektowanych rzgdnych podloza.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnig nalezy
wstepnie dogescié 3 - 4 przejsciami dredniego walca stalowego gladkiego lub winny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podtoza mozna stosowaé roéwniarki. Sci@ty grunt moze byé wykorzystany w robotach
ziemoych przy formowaniu nasypéw pod zjazdy lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zageszezanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszezanie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzanej zgodnie
z PN-88/B-04481(metoda I lub II). WskaZnik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna wartoé¢ wskaznika zaggszezenia Is powinna wynosié 1,00.

Wilgotnosé gruntu podloza przy zaggszezeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
o wiecej niz 20% jej wartosci.

Alternatywnie kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obeigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pilerwotny i wtorny modut odksztalcenia podioza wg BN-64/8931-02. Wartos¢ wtdrnego modulu
odksztatcenia winna by¢ wieksza niz minimalna zatozona w obliczeniach konstrukcji nawierzchni
i podana w dokumentacji projektowej (wartosé zmienna w zaleznodci od odcinka drogi i polozenia
zageszezane] warstwy w konstrukeji nawierzchni), a stosunek wtornego i pierwotnego moduiu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszezonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa
w Robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania kolejnej warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.
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Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1,

6.2,

6.3.

6.4.

Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét
Zasady ogolne kontroli jako$ci Robdt pedano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do wykonania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$é sprzetu,
$rodkdw fransportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ,
Kontrola w czasie wykonywania Robdt
Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwaoch punktach na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2. Zageszczenic nalezy
kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda 1 Iub II).
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszcezenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podloze, kontrole zageszezenia nalezy
oprzeé na metodzie obcigzen plytowych, Nalezy okre$lié pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2.2, a sama warto§¢ wtornego modutu odksztatcenia zgodna z zatozeniami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. W przypadku uzyskania gorszych warunkéw niz zatozono, Wykonawca w
porozumienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru wprowadzi konieczne zmiany.
Wilgotnoéé gruntéw w czasie zageszczania nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziakce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2.
Badania i pomiary podloza
6.4.1. Zageszczenie podioza
Do odbioru zaggszczenia podloza Wykonawea przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikéw badan wskaznika zageszezenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zaggszezenia. ‘
Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zaggszczenia podtoze nalezy spulchnic i roboty
powtdrzy¢ w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4.2, Cechy geometryczne

a) Nieréwnosci profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowa fatg co najmniej raz na 50
m. Nierdéwnosci nie mogg przekraczaé 2 em.

b) Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej raz
na 50m i dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg £0.5%.

¢) Gleboko$é¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 50m na krawegdziach. Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ £2cm.

d) usytuowanie krawedzi nie rzadzigj niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 em.

e) Szerokos¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szerokoéé nie moze sie roznic¢ od
szerokosei projektowanej o wigeej niz =2cm.

6.4.3. Zasady postgpowania z odcinkami o niewladciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okre§lonych w p. 6.4.2. powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmni¢j 10 ¢cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogoélne zasady obmiara Robét
Ogélne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa , : , _
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogolne zasady odbioru Robét
Odbidor wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zaggszezeniem podloza jest dokonywany na
zasadach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w STWIORB DM.00.00.00.
» Wymagania ogdlne” p. 8.
Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne dotyezace podstawy platnosci
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania

ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Phatno$é za metr kwadratowy [m2] wykonanego profilowania i zaggszczenia istniejacej podbudowy
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakodci Robét na podstawie pomiaréw i badar.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- profilowanie oraz wyréwnanie istniejacej pedbudowy,
- zageszczanie do wymaganych wskaznikdw zageszezenia,
- utrzymanie podbudowy w trakcie prac,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ninigjszej STWiORB.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodci
3. BN-64/8031-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obcigzenie plvta
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Informacje ogélne

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z oczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzehni dla zadania: Remont
drogi gminnej nr 3611171 Grabowica-Kocowa od km 0-+000 do 2+152.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] stanowia wymagania dotyczace Robodt
zwigzanych z oczyszezeniem 1 skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzehni projektowanego
odcinka.

Zakres Robdt obejmuje:
- mechaniczne oczyszezenie warstw konstrukeyjnych pod warstwe profilowsa i Scieralna;
- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwe profilowa i écieralna.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,, Wymagania
0gdlne”

Ogoélne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$§é wykonanych Robét, oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

2.3,

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Rodzaje materialéw do wykonania skropienia. _
Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Do skropienia podbudéw asfaltowych nalezy uzy¢:
- kationowe emulsje éredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,;
- uplynnione asfalty srednioodparowywalne wg PN-C-96173.
Do skropienia podbuddw asfaltowych 1 warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy uzy¢:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994;
- uptynnione asfalty szybroodparowywalne wg PN-C-96173.
Uzycie lepiszezy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzehni podano w tabl. 2.

Tablica 2. Orientacyjne zuzycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni
Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie [kg/m2]
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0,412

Dokladne zuzycie lepiszezy powinno by¢ ustalone w zaleznodei od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
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2.4. Skladowanie lepiszezy
Warunki przechowywania nic moga powodowaé utraty cech lepiszeza iobnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody izanicczyszezeniem. Dopuszeza si¢ magazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Zelbetowych przy spelieniu tych samych
warunkow, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad ustalonych przez producenta,

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni
Do oczyszezania warstw nawierzchni nalezy uzywac:

- szezotki mechaniczne - zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszezotkowych. Pierwsza ze szezotek
powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszcezef przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szcezotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzyé do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajgce;

- sprezarki;

- zbiorniki z woda;

~ szczotki reczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna byé
wyposazona w urzqdzehia pomiarowo - kontrolne pozwalajagce na sprawdzenie i regulowanie
nastepujacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza;

- ciénienia lepiszcza w kolektorze;

- obrotdw pompy dozujgce] lepiszcze,;

- predkosel poruszania sie skrapiarki;

- wysokosci i dlugosei kolektora do rozkladania lepiszcza,

- iloscei lepiszeza. _

Zbiornik na lepiszeze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci
pomiedzy wydatkiem lepiszeza a nastgpujgcymi parametrami:

- cisnieniem lepiszcza;

- obrotami pompy;

- predkoséeiy jazdy skrapiarki;

- temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnic rozkladanie lepiszeza z tolerancja + 10% od ilosci zatozonej.

4. TRANSPORT
4.1, Wymagania ogdlne
Ogblne wymagania dla transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania
ogdlne” pkt. 4.
4.2. Wymégania dla transportu
Transport lepiszezy powinien odbywaé si¢ zgodnie z warunkami zawartymi wPZJ i powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw dotyczacych poszczegblnych rodzajow lepiszezy.
Asfalty, nalezy przechowywaé w stanie plynnym w cysternach kolejowych lub samochodowych,
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posiadajacych izolacj¢ termiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dostgpem wody.

Transport emulsji powinien odbywa¢ sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sig stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢
przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnoéci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda
przegroda powinna mieé wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub skiadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawieral
resztek innych lepiszezy.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2,

5.3.

Ogolne zasady wykonania Robot

Ogélne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania
ogodlne" pkt. 5.

Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszezenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy
uzyciu szezotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na teremach nie zabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé oczyszczona z Kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapié dopiero po
wyschnigciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczad sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszezenia.

Warstwa nawierzchni powinna byé skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w migjscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszezy powinny sie miescic¢ w przedziatach podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Temperatura lepiszczy przy skrapianiu.
Lp. Rodzaj lepiszcza Femperatury [°C] |

1 Emulsja asfaltowa kationowa 20 —40%) |
*) w razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgce] wymagang lepkos¢.

Skropienie powinno byé réwnomierne, a iloé¢ rozkladanego lepiszcza powinna byé rowna ilosci
zafozonej z tolerancja +10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie roziozono nadmierng ilosé
lepiszcza. Wykonawca powinien rozfozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usunaé nadmiar
lepiszeza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna by¢ zostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na okres 24 godzin, a w razie potrzeby na okres dtuzszy, w celu umozliwienia
penetracji lepiszcza w warstwe i odparowanie wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiona warstwe nawicrzchni przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko niezbgdny ruch budowlany.
Jakickolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawee naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Zasady ogélne kontroli jakosci Robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznegj DM.00.00.00. »Wymagania
ogdlne”
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6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do Robdét
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien przeprowadzié probne skropienie warstwy
w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okre$lenia wymaganej ilosci lepiszeza
w zaleznodci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania i kontrola w czasie Rob6t
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszezy powinna by¢ oparta na atestach producenta, z tym, ze Wykonawca powinien

kontrolowaé dla kazdej dostawy wilasciwoscei lepiszezy podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wlasciwoscel lepiszezy kontrolowane w czasie robot

. . Kontrol ,
Lp. Rodzaj lepiszcza on rro. ow'an.e Badanie wg
_ wiasciwosei
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé WT.EmA-94

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Jednorodno$é skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.
Zaleca sie przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkladanego lepiszeza wedlug metody podanej
w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszeza

i kruszywa”,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar oczyszezong] oraz skropionej powierzchni warstwy powinien by¢ dokonany w metrach

kwadratowych [m?].

8. ODBIGR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioeru Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji Techniczngj DM.00.00.00 "Wymagania ogolne”
pkt. 8.

8.2. Odbidr Robot
Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z
biezgcej kontroli materiatdw i Robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli
Jjakosci materialow i Robdt i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania Robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

"Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena dla wykonanego oczyszezenia i skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjne] nawierzchni
z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza, w zaleznosci od potrzeb;
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10.

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen;

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury;

- skropienie warstwy lepiszczem w iloéei okreslonej w Specyfikacji Techniczne;j.
Cena dla wykonanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukeyjnych wchodzi w zakres ceny
wyréwnania istniejacej podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi oraz wykonania nawierzchni z
betonu asfaltowego.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.
PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilodci rozkladanego lepiszeza i kruszywa." Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5, 3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM — 1994 r.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Informacje ogélne
Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dia zadania: Remont
drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do 2+152.
1.2, Zakres stosowania Specyfilacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czgéé Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i realizacji Robét opisanych w podpunkeie 1.1,
1.3. Zakres Robdt objetyeh Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania dotyczace Robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z thucznia o grubodci zgodnie z Dokumentacja projektowa.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.
Pozostate okredlenia sq zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
- Wykonawca jest odpowledzialny za jakos¢ wykonania Robét, ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w
STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
»Wymagania ogolne” p. 2. '
2,2, Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno byé jednorodne, bez
domieszek gliny i zanieczyszezen obeych.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa kruszywa przeznaczonego do podbudowy pomocniczej (warstwa mrozochronna)
powinna leze¢ pomi¢dzy krzywymi granicznymi 1-2 podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podioza i podbudowy
wykonywanych metoda stabilizacji mechaniczns;j

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie przebiegaé od dolngj do gbrnej krzywej
granicznej uziamienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce

przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakeji przechodzace] przez sito
0,5 mm.

2.2.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelniaé wymagania okreélone w ponizszej tablicy 1.

Tablica . Whadciwodci kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartosé ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, nie wigeej niz 2-10%
2 Zawarto$é nadziarna, nie wigcej niz 5%

3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz; 35%
4 Zawarto§é zanileczyszezeh organicznych, nie wiecej niz 1%
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszezeniu 30-70%
6 Scieralnodé w bebnie Los Angeles:
a) calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigeej niz 35%
b) po 1/5 liczby obrotdéw, w stosunku do ubytkédw masy po pelnej liczbie obrotéw, nie
wigeej niz 30%
Nasigkliwose, nie wigeej niz 3%
8 Mrozoodpornoéé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigeej niz 5%
Zawartosé¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na 505, nie wigeej niz ' 1

10a Wskaznik nodnodci wy mieszanki kruszywa, nie mnisjszy niz 120

prey zageszezeniu Iy 21,03 — dotyczy podbudowy zasadnicze] drogi

10b Wiakaznik nognodci wyy; mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz 60

przy zageszezeniu I 21,00 — dotyczy podbudowy zjazddw
2.3. Woda

Nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodociggowe;]
wymagan nie okreéla sie.
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2.4. Zrodla materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. ) o o -

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem
Robdt. Wykonawea powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badart laboratoryjnych tacznie
z projeltowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonaweg zrodla beda zaakeeptowane do wbudowania przez
Inspektora Nadzoru, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne
wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykaza zgodno$¢ cech
materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materialdw nie oznacza, Zze wszystkic materialy z tego zrddla bedg przez
Inspektora Nadzoru dopuszezone do wbudowania. Materialy, kidre nie spelniaja wymagan zostang
odrzucone.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji DM.00.00.00. "Wymagania ogéine” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania ulepszonego podloza i podbudowy
Do likwidacji przefoméw oraz wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanych
mechanicznie nalezy stosowad:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania micszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode
(mieszarki powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej),
- koparki jednonaczyniowe podsigbierne;
- pity do nawierzchni;
- rowniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa
- walce ogumione i stalowe wibracyjne Iub statyczne do zageszczania, za$ do miejsc trudno
dostepnych zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w  Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne" p.4.
4.2, Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robot podano w Specyfikacji DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
istniejgcej konstrukeji po profilowaniu i dogeszezeniu do wartosci zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.
Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosei
optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewniznia jednorodnosci materialu nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanic poszezegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
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wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w  sposdb
przeciwdzialajacy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.
5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowg Iub wedhig zalecen Inspektdra Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w ninigjszej
Specyfikacji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wezeéniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg. Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiaé naciagniecie sznurkéw tub linek do wytyczenia Robét i nie powinno by¢ wieksze niz co
10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$é po zageszczeniu byla réwna grubodci projektowanej. Grubosé pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 30 cm po zaggszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢
rozkladane w sposob zapewniajacy osiagniccie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszezona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie ukladania nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzednigj warstwy przez
Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno byé
przed zaggszezeniem zastapione materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.5. Zageszezanie podbudowy

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez walowanie. Walowanie powinno postgpowaé stopniowo od dolnej do gbrej krawedzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia
powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy Kruszywa
i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni, W miejscach niedostepnych
dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszezarkami plytowymi, malymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszezenia ulepszonego podioza
i podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedlug proby Proctora. Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnoscei optymalnej, okreslong wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
o 2% jej warto§ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomietrnie
wymieszana, W przypadku, gdy wilgotnod¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 2% jej
wartodci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszezenia Is podbudowy wg BN 77/8931-12 lub
okreélony 7 badan przeprowadzonych plyta dynamiczng powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika noénosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca zobowiazany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszezu,
jezeli wystapi mozliwo$é uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogoéine zasady kontroli jakoSci
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” p.0.
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6.2. Badania przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badai Inspekiorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w p.2.
6.3. Badania w czasie Robot
Czestotliwodé badan ‘kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy =z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwose badan
Minimalna liczba | Maksymalna
badaf na dziennej | powierzchnia
Lp. WyszezegoOinienie badan dziatce roboczej | podbudowy
przypadajgca na
jedno badanie

(m®)
1 Uz:iarnien’i&,e m.ieszank.i 5 100
Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zaggszczenie warstwy 2 prébki na 1000 m*

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 ie whadeiwosei k 1 L
Badanie whasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2,

Prébki nalezy pobieraé w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badafi powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnodé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosei optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20% jej wartosci.
Wilgotno$¢ nalezy okreslié wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3. Zageszezenie podbudowy

Zageszezenie kazde] warstwy powinno odbywad sie az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszezenia Ig.

Wskaznik zageszezenia ulepszonego podltoza i podbudowy nalezy sprawdzac zgodnie z pkt.5.5.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg Instrukeji Badai Podtoza Gruntowego Budowli
Drogowych i Mostowych —GDDP 1998 (czes¢ 2 zatacznik) i PN-S-02205:1998, i nie rzadziej
niz raz na 500 m2,

Zageszezenie ulepszonego podioza i podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidlowe, gdy wskaznik odksztalcenia Iy jako stosunek wtornego modutu E, do
pierwotnego modutu odksztatcenia E;, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukeyjnej podbudowy.

2 c92
Er

6.3.4. Wilasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢é pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy
w obecnosei Inspekiora Nadzoru,
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6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwoéé i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podloza i podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wysz,c-zegélr.net,ne Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
Podczas budowy:
-w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej lecz nie
1 Grubosé warstwy rzadziej niz 1 na 100 m’
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m’
2 Nos’nos’.élz z:dg@szczenie WE Raz na 500 m?
obciazen ptytowych
3 Szerokose¢ co 50m
4 Réwnosgé podluzna Latg 4-metrowg co 20 m
5 Réwnosé poprzeczna L.atg 2-metrowg co 20m
6 Spadki poprzeczne™®) t.atg 2-metrowg co 20m
7 Rzedne
8 Uksztahowar?ie osi w planie cos0m

#*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukoéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejéciowej oraz na poczatku, w
srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubosé warstwy
Grubogé warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zaggszezeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz
w jednym punkecie na kazde 100m® podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy
wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 1000 mZ2.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubodei warstw nie powinny przekraczac.
- dla podbudowy zasadnicze] £ 10%,
~ dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.
6.4.2. Nosno$¢ i zageszezenie warstw wg obeiazen plytowych
Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci ulepszonego podtoza i podbudowy z kruszywa, wg metody
obcigzen plytowych, zgodnie z PN-S-02205, zalacznik B. Obcigzenia nalezy wykona¢ nie
rzadziej niz raz na 100 m2. '
Ulepszone podioze i podbudowa powinny spetniaé wymagania dotyczace nosnosci podane
ponizej w tablicy 4 lub okreslone w Dokumentacji Projektowej.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
zkruszywao | Wskaznik Maksymalne ugigcie odksztalcenia mierzony plyta
wskazniku | zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm o $rednicy 30 ¢cm, MPa
Wiee NiE Is nie
mnigjszyin | mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E,
obcigzenia
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E
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
0 | oo | oo | a0 | w0 | s

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunck wtornego
modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego modulu odksztatcenia E1, mierzony przy uzyciu
plyty o srednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2:

E./E1 £2,2
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Rownosé warstwy
Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa zgodnie z normg
BN-68/8931-04, z czestotliwodcia podana w tablicy wp.6.4. Nierdwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa fata z czestotliwoscig jw.
Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:
— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
~ 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 2-metrowej faty i poziomicy
z czestotliwoseig podang w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows z tolerancja £0,5%.
6.4.3.3. Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdzaé co 50 m. Réznice migdzy rzednymi
wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ od +1 do -2 cm.

6.4.3.4, Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gléwnych trasy i innych
dodatkowych, rozmieszezonych nie rzadziej niz co 50 m.

0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigeej niz Sem w kazdym punkeie na calej dhugosci.

6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$é podbudowy nalezy sprawdzié co 50m. Szeroko$é ulepszonego podioza i
podbudowy nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.,
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewlasciwe uziarnienie i whasciwosei kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i whasciwosci podanych
w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji, zostana odrzucone. Jezeli kruszywa, nie
spelniajace tych wymagan zostaly wbudowane to beda, na polecenie Inspektora Nadzoru,
wymienione przez Wykonawce na wlasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych wp. 6.43. powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokoéci co najmmiej 10 ecm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnosei Inspektora Nadzoru,
z czestotliwodcia podang w tablicy w p. 6.4, Przynajmniej w 50% otworéw grubo$¢ warstw
powinna byé co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosei nie
moze byé¢ wiekszy od 10% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podbudowa pomocnicza i
ulepszone podloze).
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Jezeli warunek ten nie jest speliony Wykonawca wykona, na wilasny koszt, w obecnosci
Inspektora Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych
pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglegdem grubodci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Roboty te Wykonaweca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych
Robdét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlaéciwe zaggszezenie podbudowy

Do odbioru zageszezenia podbudowy Wykonawea przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikéw badant wskaznika zaggszezenia, wraz z wartofciami $rednimi dla catego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszezenia.

Na odcinkach nie spetiajacych wymagai co do zageszezenia podbudowy nalezy material
spulchnié i Roboty powtérzy¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Niewtasciwa nosnoéé podbudowy

Jezeli noénoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie
Roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na
wilasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru Robot _
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w Specyfikacji DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej pedbudowy (zlikwidowanego przefomu)
jako warstwy konstrukeji z kruszywa famanego o grubosciach oraz uziarnieniu okreslonych
w Dokumentacji Projektowej i podanych w p. 1.3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru Robét
Odbiér podbudowy dokomywany jest na zasadach odbioru Robot zanikajacych iulegajacych zakryciu
oraz na zasadach odbioru czeiciowego i koficowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Specylikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m2] likwidacji przefomu nawierzchni bitumiczne; obejmuje:
- rozbiérke istnicjace] nawierzchni i podbudowy oraz wykop do odpowiedniej glebokosci,
- wypehienie przetomu kruszywem ftamanym (zgodnie z zatozeniami wykonania podbudowy
z kruszywa tamanego),
- przeprowadzenie pomiardw i badan okredlonych w Specyfikacji Technicznej;
- utrzymanie powstatej podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obicktach budowlanych i budownictwic drogowym
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszezen obeych
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4, PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

5. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

7. PN-B-06714-18 Kruszywa minéralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosei -

8. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig

9. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

10. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowg

11. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

15 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fata

17. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

19. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

20. Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — GDDP 1998 (czgsé 2
zatgcznik)
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D.04.08.01. WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotemn niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi dla zadania: Remont
drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0-+000 do 2-+152.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie wyrédwnania

podbudowy lub istniejacej nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmienne]j grubodci ukladana na istniejgcej warstwie w celu
wyrbéwnania jej nieréwnodci w profilu podtuznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz w SST D.05.03.05a
~Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgee rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych i whudowywanych
-na gorgco, nalezy stosowal kruszywa spelniajgce wymagania okreslone w SST D.05.03.05a
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypehiacz
Do mieszanck mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnaweze nalezy stosowaé wypetniacz wapienny
spelniajacy wymagania podane w SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
2.4, Lepiszcza
Lepiszcza powinny spetniaé wymagania okreslone w SST D.05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.
2.5, Skiadowanie materialow
Dostawy 1 skladowanic kruszyw, wypehiaczy i lepiszcza powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dofyczgce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostal okre§lony w
SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2, Transport materialow
Transport kruszyw, wypelniacza i lepiszcza powinien spelnia¢é wymagania okreslone w SST
D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.
4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spetniaé wymagania okre§lone w SST D.05.03.05a
»~Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogéblne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanck mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sa okreslone w SST D.05.03.05a
~Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkeji, dozowania skladnikéw i ich mieszania sg okred§lone w SST D.05.03.05a
»~Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.4. Zaréb probny
Zasady wykonania i badania podano w SST D.05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrownanie profilu masg mineralno-

asfaltowa

Przed przystgpieniem do wykonywania wyrownania poprzecznego i podiuznego powierzehnia
podbudowy powinna zostaé oczyszczona z luZnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki wykonania oczyszczenia 1 skropienia podbudowy podane sz w SST D.04.03.01
»Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych®,

5.6, Ukladanie i zageszczanie warsiwy wyrdwnawczej ‘

Minimalna grubo§¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w mieszance.
Najwigkszy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubodci uktadanej warstwy. Przed
przystapieniem do ukladania warstwy wyrdéwnawcze] Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwelete
ukladanej warstwy wzdluz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomocyg stalowej linki, po kidrej
przesuwa sig czujnik urzadzenia sterujacego ukladarka.

Maksymalna grubos$é uktadanej warstwy wyrdéwnawcze] nie powinna przekracza¢ 8 cm, Przy grubosei
przekraczajqéej 8 cm warstwe wyrownawcza nalezy wykonaé w dwu lub wiecej warstwach nie
przekraczajgcych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyrownawczg uldada sie wedlug zasad okreslonych w SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i
whbudowanej na goraco odbywa sie wedhig zasad podanych w SST D.05.03.05a ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego™ pkt 5.

Ze wzgledu na zmienng grubodé zageszczanej warstwy wyrdwnawcezej Wykonawea robdt, na podstawie
przeprowadzonych prob, przedstawi Iniynierowi do akceptacji sposéb zageszczania warstw
wyrédwnawczych w zaleznoéci od ich grubosei.

5.7. Utrzymanie wyrdwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrdéwnanej podbudowy we wlasciwym stanie, az do
czasu ulozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy
Wykonawca naprawi na koszt whasny.

6. KONTROLA JAKOSCL ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoscei robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robst Wykonawca powinien wykonaé badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D.05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 6, w zakresie obejmujacym
badania warstw lezgcyeh ponizej warstwy scieralne).

6.3. Badapia w czasie robét L

Czgstotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiardéw w czasie WykonyWania podbudowy" podano w SST

D.05.03.05a ,,Nawterzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 6.
6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyrdéwnania podbudowy

Czgstotliwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyréwnania

powinny by¢ zgodne z okre§lonymi w SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdblne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest t (fona) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwiazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady
ich odbioru sa okreslone w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2,

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dot. podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 tony wyrdwnania podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robdt,
- dostarczenic materiatdw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

~ fransport mieszanki na miejsce wbudowania,

— posmarowanie gorgeym bitumem krawedzi urzgdzen obcych,

- oczyszezenie i skropienie podloza,

— rozécielenie i zageszezenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwiazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy  mieszankami mineralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco sa podane w D,05.03.05a ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 10.
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D.05.03.052. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy S§cieralnej z betonu asfaltowego dla zadania: Remont drogi gminnej
nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do 2+152.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych

wp. L.L
1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie warstwy
§cieralnej wg PN-EN 13108-1 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-
asfaltowej. A

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obeiazen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow,

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszeza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowe]j ze wzgledu
na najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub
niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,.,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych” GDDP-IBDIM
[68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gbrny (D) wymiar
sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktdrego wigksza czes¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm,

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, ktérego wigksza czesé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, kt6re sklada sie z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia, Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Pozostale okre§lenia podane w ninigjsze] STWIORB sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami

podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogolne zasady dotyczace materialow
Ogdlne zasady dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 2.
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2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszez asfaltowych podano w tablicy 1. Oprécz lepiszez wymienionych w
tablicy 1 mozna stosowaé inne lepiszeza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszeza asfaltowego do warstwy $cieralne]j z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszeza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC5S, ACSS, 50/70, 70/100
ACI11S8 Wielorodzajowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

- : Metoda Rodzaj asfaltu
Le. Wiaseiwosel badania 50770 | 70/100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C o1 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 | 70-100
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-34 43-51
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230

nie mniej niz

4 | Zawarto$¢ skladnikow
rozpuszezalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starzeniu
{ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
nie wiecej niz
6 | Pozostata peneiracja po % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura migknienia °C | PN-EN 1427 [22] 48 45

po starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartodé parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 22 2,2
nie wiecej niz

9 | Wzrost temp. miglnienia °C PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wigcej niz

10 | Temperatura tamliwoéci °C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Fraassa, nie wigce] niz

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé automatyczny
system grzewczy z tolerancja = 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa
powinny spefnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 —tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanic kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zinieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypeliacza powinno sie
odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
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2.4.Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretngj pary
kruszywo-lepiszeze wartosé przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [34], metoda C

wynosita co najmniej §0%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym przez producenta. Sktadowanie
srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach ckreslonych
przez producenta.

2.5.Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszezelnienia polgczen technologicznych tj. zlaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego
materiaty wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia roznych materialow,
nalezy stosowaé materiaty termoplastyczne, jak tasmy bitumiczno-kauczukowych wedlug norm lub
aprobat technicznych.

Gruboéé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

- nie mniej niz 10 mm przy grubodci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 em.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi warstwy lub polaczenia warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub jg ograniczajgcymi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszeza sig inne rodzaje
lepiszcza wg norm Tub aprobat technicznych.

2.6, Materialy do zlgczenia warstw konstrukeji

Do zlgczania warstw konstrukeji nawierzehni nalezy stosowal kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug STWIORB 04.03.01. ,,Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukeyjnych”.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt
Przy wykonywaniu robét Wykonawea w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym ltub ciagltym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem roéwnosci uktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gladkie,
— walce ogumione
— szezotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszezace,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
— sprzet drobny,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem,

Wypelniacz nalezy przewozi¢é w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byé transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgda korodowaly pod wplywem emulsji i nic beda
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i groZzba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od postgpu robdt. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
byé zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkeji do
wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych
powierzehni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robdt Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢
lepiszcza podane sg w tablicy 4.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i famanego, to nalezy przyjac
proporcje kruszywa lamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 6.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$é lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej dla
ruchu KR1-KR2 [65]

e s Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwost AC5S ACSS ACLIS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5.6 90 100 70 90
2 40 65 45 63 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 G 12,0 5 12,0
Zawartosé lepiszcza, Buiuso Biins,s Buins 6
minimum”

Tablica 6. Wymagane wlaéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wihasciwodé zZageszczania Metoda i warunki ACS5S ACES ACI1S
wg PN-EN badania
13108-20
[48]
Zawartosdé C.1.2,ubijani | PN-EN 12697-8 [33], Vinin,0 Vinin1,0 Viinio
WOlnyC’h c, 2x50 p. 4 VmaxB,O anxﬂ,o VmaxS,U
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przestrzeni nderzen
Wolne
. .1.2,ubijani
przestizenie S o 5‘3 Va1 BNCEN 12697-8 (331, | VFBuwss | VFBumss | VFBuinss
. wypehﬁone u:jerzeﬂ ) p 5 B VFijm% , VFBMH%_ 1 VFBMH‘HQ;’
lepiszezem - ' :
Zawartosé
wolnych C.1.2,ubijani
. PN-EN 12697-8 [33],
przestrzeni e, 250 5 [33] VMAwints | VMAginrs | VMA sy
w mieszance uderzen P
mineralngj
PN-EN 12697-12
35
Odporno$é na C.1.1,ubijani rzecho[w ]\:vanie w

o o | e,2x35 P 4 ITSRs, | ITSRe, | TSR

dziatanie wody , 40°C z jednym

uderzefl o

cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

# Ujednolicona procedure badania odpornoéci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zatgczniku 1,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno
byé zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skiadnikow oraz
pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszeze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscig + 5°C. Temperatura
fepiszeza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 1 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineraina uzyskata temperature wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigee] niz 30°C od najwyiszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe] podanej w tablicy 8. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 8. Najwyzsza I najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 130
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155de 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-53 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszezem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnodci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow,
wiadciwodci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiaseiwosciach.
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5.4. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i noéne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosei luznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche
Wymagana réwno$é podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow techmicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, -
nierdwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzehni pod warstwy asfaltowe (pomiar fatg 4-
metrowg [ub roéwnowazng metods)

Maksymalna nierownodé
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
$cieralna fmm]
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnoscei sg wigksze niz dopuszezalne, to nalezy wyréwnaé podioze.

Rzedne wysokodciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzehni lub Jja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podfozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosei (np. laty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usunaé, a powstale w ten sposéb ubytki wypetnié¢ materiatem o whasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypeié betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetnié odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedhig PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedlug norm lub
aprobat technicznych,

5.5.Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia na
wniosek Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
whadciwosel wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke
zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatyeznym produkowaé mieszanke. Do badaf nalezy pobra¢
mieszankg wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania dokfadnosei pracy otaczarki oraz prawidlowosci skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw, suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zafadowac na samochéd. Probki do badari nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okredlong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy scieralnej z betonu asfaitowego Wykonawca winien
wykona¢ na wniosek Inspektora Nadzoru odeinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i
ukladania oraz ustalenia warunkow zageszezania.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Powierzchnia odeinka prébnego powinna wynosi¢ co najmnicj 500 m2, a dtugosé co najmniej 50 m.
Na odeinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu jakie zamierza
stosowaé do wykonania podbudowy.

Wykonawca moze pfzystqpié do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inspektora technologii
wbudowania i zaggszezania oraz wynikow z odcinka probnego.
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5.7.Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia migdzy
warstwami i ich wspélpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podloze powinno by¢
skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukey] nymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami, Skropienie lepiszczem
podtoza przed ulozeniem warstwy $cieralngj z betonu asfaltowego powinno byé wykenane zgodnie z
STWiORB 04.03.01.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 5.7,

Temperatura podtoza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna byé nizsza od temperatury
podanej w tablicy 9. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podioza. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego
wiatru (V > 16 m/s). :

W wypadku stosowania mieszanck mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperaturg
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na wysokogci 2m podezas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do robét | w czasie robdt
Warstwa dcieralna o grubosei > 3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosei <3 cm +5 +10

Wlagciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Wiadciwodci warstwy AC

Projektowana WskaZnik Zawarto$é wolnych
Typ t wymiar prubosé warstwy zageszezenia przestrzeni w

mieszanki technologiczne; [%0] warstwie

[cm] [%(v/v)]

AC5S, KRI-KR2 2,0+4,0 =97 1,0+4,0
AC8S, KRI-KR2 2,5+4,35 =97 1,0 +4,0
ACI1S, ERI1-KR2 3,0+35,0 >98 1,0+4,0
AC8S, KR3-KR4 2,5+45 > 97 2.0+5,0
ACI18, KR3-KR4 3,0+5,0 =058 2,0+50

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozkladarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W migjscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszeza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubo$é wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmnigj trzech miejscach (w
0si i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byé réwnomiernie zageszezone cigzkimi walcami drogowymi. Do watstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakogci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obroty i powszechnego

stosowania (np. stwierdzerie o oznakowaniu materiahi znakiem CE Tub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonaweca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogéline
Badania dzielg sie na:

badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sq wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszezy i
materialéw do uszczelnied itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia

itp.

) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawea powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenia uchybied w
stosunku do wymagar kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé.

Wyniki badain Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezef Inspektor
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bada Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mnineralno-asfaltowej podezas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 [36]),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilodci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

pomiar réwnoéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

pomiar parametréw geometrycznych warstwy,

ocena wizualna jednorodnosei powierzehni warstwy,

ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.,

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sa badaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszezy 1 materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badafi sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem badari na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor w obecnosci Wykonawey. Badania
odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykonawea zostanie w porg¢ powiadomiony o ich terminie, jednak

nie bgdzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 12.
Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych
Lp. Rodzaj badar
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa * ¥
1.1 Uziarnicnie
1.2 Zawarto$c¢ Tepiszeza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawartosé wolnyeh przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa N
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2.1 Wskaznik zageszezenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

24 Grubodé lub ilo§é materiatu
25 | Zawartod¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wiasciwodci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzehni jedna prébka; w
razie potrzeby liczba prébek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy)

® y razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor i Wykonawca decyduja wspélnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odeinkéw
czedoiowyeh ocenianego odeinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odeinek ten nie powinien byé
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badafi kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawea.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badah kontrolnych, co do ktdrych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora lub Wykonawcey (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Kontraktu niezalezne laboratorium, kidre nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badai arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kitorej
piekorzysé przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezaine odchylki
6.4.1. Uwagi ogdlne

Wiasciwosel mieszanki nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszeza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2, Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubosé warstwy oraz ifo§¢ materialu

Grubo$é wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okreslona powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od
projektu o wartoéei podane w tablicy 13, przy czym catkowity pakiet warstw asfaltowych nie moze
by¢ mniejszy od projektowanego o wigeej niz 5%.

W wypadiu okreslania ilosci materiatu na powicrzchnig i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguly
nalezy przyjaé za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdzaé odeinki czgsciowe.
Odcinek czesciowy powinien zawieraé co najmniej jedna dzienna dziatkg robocza. Do odeinka
czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ §rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odeinku czedeiowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilodei materiatu na okreslonej powierzchni, [%o]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC"
A — Srednia z wielu oznaczeti grubosei oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz <10
6000 m* lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia
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wieksza niz 1000 m? lub
— warstwa §cieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m’

2. — maty odcinek budowy lub <10
— warstwa $cieralna, ilogé wieksza niz 50 kg/m”

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zaggszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszezenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartodei dopuszezalnych podanych w tablicy 11, Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie ggstodei objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 f32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci
dopuszczalne podane w tablicy 11.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzehni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg = 0,5%.

6.4.2.5. Rowno$¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podluznej nalezy wykonywaé w érodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosei podtuznej warstwy $cieralnej nawierzehni drogi klasy 7, 1. i D oraz placow i
parkingdw nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej 1 klina lub metody
réwnowaznej, mierzac wysokos¢ prze§witu w potowie dlugode taty. Pomiar wykonuje sie nic rzadziej
niz co 10 m. Wymagana réwnosé podiuzna jest okreglona przez warto§¢ odchylenia réwnosci
(przeswitu), ktdére nie mogg przekroczyé 6 mm. Przez odchyleme réwnosci rozumie sie najwieksza
odleglos¢ migdzy latg a mierzong powierzchnia.

Do oceny réwnodci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i kiina Jub metody réwnowaznej uzyciu taty i
klina. Pomiar nalezy wykonywaé¢ w kierunku prostopadiym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$é poprzeczna Jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rozni¢ od szerokosei
projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.

Rz¢dne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z dopuszczalng tolerancja + | cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylet.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o
=5 cm.

Z}geza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi, Przylegajace warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony leualme powinien by¢ jednorodny, bez spekai, deformacji,
plam i wykruszeil oraz lokalnych napraw nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy
cieralnej.

W przypadku, gdy w okresic gwarancji ilo§¢ napraw (lat) warstwy scieralnej przekroczy 10%
powierzchni na lkm wykonanych robét, nalezy wykonaé wymiane tej warstwy na odeinku dtugodci
1km na ktérym wystepujg ww. naprawy.
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7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robot
Ogolne zasady dotyczgee obmiaru Robdt podane w DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2, Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy $cicralney.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbicru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania oglne" pkt. 8.
8.2. Odbidér Robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania

ogdlne” pkt 9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- oczyszczenie 1 skropienie podloza,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— ew. wykonanie proby technologicznej i odeinka probnego,

~ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma astaltowa krawedzi urzgdzen,
— roztozenie 1 zaggszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiardéw i badain wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji ighy

2. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanic temperatury migknienia —
Metoda Pierscien i Kula

3. PN-EN [428 Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

4. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalosci podezas magazynowania metoda pozostatosci na
sicie

5. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiezna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wladciwosei kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie

podatnoéci wypeltniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszezalnosci
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
[0. PN-EN 12606-1  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czg$c 1:
Metoda destylacyjna
11. PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornoéci na twardnienie pod
wplywem ciepla 1 powietrza — Czgéé 1: Metoda RTFOT

v oo~
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12.

13.

14.

16.

17.

18.

20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

27,

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 1[3075-1

PN-EN [3108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 131792

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

Jw. Czeéé 3: Metoda RFT

~ Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco - Czesé 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda
hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgeo — Cze$é 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czeéé 11: Okreslenie powiazania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$é 12: Okredlanie wrazliwosci na wodg
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czesé 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco ~ Czgsé 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czeéé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$é 36: Oznaczanie grubodci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic sedymentacji  emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefi
stosowanych na  drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaliowych, metoda z wypehiaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$é 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Czesc 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czg$¢ 1: Badanie metoda Pierdcienia i Kuli

Badania kruszyw wypehniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cze4¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie odpornodei na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw ,

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -~ Oznaczanie ciagliwosci  lepiszezy
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodg testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosdci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem
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36. PN-EN 13614

37. PN-EN 13703
38. PN-EN 13808

39. PN-EN 14023

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych : : - : -
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacji  asfaltow
modyfikowanych polimerami
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D.06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem remontu poboczy drdg dla zadania: Remont
drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do 2+152.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych

z wykonaniem umocnienia poboczy drog.
Zakresem robot jest objete wykonanie:
- wyrdwnanie i uzupetnienie istniejagcych poboczy gruntem niespoistym;
- §ciecia zawyzonych poboczy (poprzedzajace utwardzenie poboczy kruszywem famanym);
- uzupetnienia (utwardzenia) poboczy kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm,
o grub. warstwy 10 cm.
Zakres wystepowania umocnienia poboczy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
1.4, Okreélenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST

D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Do utwardzenia poboczy zgodnie z Dokumentacja Projektowa, bedzie zastosowane kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy 10 cm. Wymagania dla kruszywa wg PN-B-
11112,

3. SPRZET :
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt.3.
3.2, Sprzet do umocnienia poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej SST powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- spycharki, réwniarki do spulchniania, rozktadania, profilowania,
- przewoine zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazone w urzadzenia do -
réwnomiernego 1 kontrolowanego dozowania wody,
- walce statyczne lekkie i érednie,
- plytowe zageszezarki wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow
Przy wykonywaniu rob6t okre§lonych w niniejszej SST, moina korzystaé z dowolnych srodkéw

transportowych ~ w  warunkach  zabezpieczajacych  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem
i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem { zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roebét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badania kruszyw 1 przedstawi wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie prowadzenia rocbdt Wykonawcea bedzie prowadzit badania, ktérych zakres i czestotliwodd
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badar i pomiardw

Czestotliwos¢ badarnh
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badani na dziennej dziakce
roboczej
1 | Uziarnienie kruszywa 2 probki
Wilgotnoéé optymalna kruszywa 2 probki
3 | WskaZnik zaggszezenia na umocnionym poboczu 2 razyna 1 km

6.4, Pomiar cech geometrycznych umocnionych poboczy
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw po zakoficzeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2, Czgstotliwosé oraz zakres pomiardw umacnianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwoéé pomiarow
1 | Spadki poprzeczne ' 2 razy na 100 m
2 | Réwnoéé podluzna co50m
3 | Rownosé poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy _
Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja £
0,5%.
6.4.2. Roéwnosé poboczy
Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa lub dostosowana do zakresu
robot. Maksymalny przeswit pod latg nie moze przekracza¢ 15 mm.
6.4.3. Grubo$¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubodci nie powinny przekracza¢ £ 10 % je
wartosei.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest 1 m2 {metr kwadratowy) pobocza utwardzonego kruszywem o grub. 10 cm

(wraz ze §cieciem pobocza w przypadku jedynie utwardzenia pobocza) oraz 1 m3 (metr szescienny)
vzupelnienia pobocza gruntem niespoistym z dowozu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platno$ci
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Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki chmiarowej
Cena wykonania 1 m3 utwardznenia pobocza obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze 1 oznakowanie robdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup, dostarczenie i rozlozenie niezbednego materiatu do utwardzenia poboczy,

- dowéz 1 odwoz sprzetu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie 1 zastosowanic materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

- $cigeie poboczy, odwiezienie gruntu na odkiad i wyprofilowanie poboczy oraz ich zaggszezenie,

- uporzadkowanie terenu robét; zatadunek i wywoz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do skladowania poza terenem budowy,

- utrzymanie umocnionego pobocza przez czas trwania robSt budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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D.67.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsze] SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem znakéw pionowych dla zadania: Remont drogi gmmnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od
km 0+000 do 2+152.

1.2, Zakres stosowania STWIORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych

wp. 1.1
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
- znakéw ostrzegawezych,

- stupkéw prowadzacych,
- tablic kierunkowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukeji wsporczej.

1.4.2, Tarcza znaku - element konstrukeyjny, na powierzchni ktérego umieszezana jest tres¢ znaku.
Tarcza moze byé wykonana z roznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) -
jako jednolita lub skiadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czeéé znaku, stuzgca do podania tresei znaku. Lico znaku moze by¢
wykonane jako malowane lub oklejane (folia odblaskows lub nieodblaskows). W przypadkach
szezegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w -
tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materiatdw zwyklych (lico nie
wykazuje wiadciwosei odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukeja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesigcy od daty produkeji.

1.4.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3
miesigce od daty produkeji.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIATY
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Aprobata techniczna dla materialow
Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nic ma normy, musi posiadaé
aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat
bezpieczenstwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostks.
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2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znalidow
Fundamenty dla zamocowania konstrukeji wsporczych znakow mogg by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- % betonu wykonywanego ,,na mokro”,
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca sig
stosowanie kruszywa o marce nic nizszej niz klasa betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250.
2.4, Tarcza znaku
2.4.1. Trwalos¢ materialéw na wplywy zewnetrzne
Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb
wykoficzenia znaku, musza wykazywaé pelng odpornosé na oddzialywanie §wiatla, zmian
temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elekirochemiczng) - przez caly czas trwalosci znaku, okreslony
przez wytworce lub dostawce.
2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorea,
trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcjg montazu znaku,
b) dane szezegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje uirzymania znaku.
2.4.3. Materialy do wykonania tarczy znalku
Materialami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:
- blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopéw z aluminium.
2.4.4, Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed
korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszeza si¢ stosowanie
innych sposobéw zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed korozjg, np. przez
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania
aprobaty technicznej dla danej technologii. Nie dopuszeza si¢ stosowania stalowych tarcz
znakow, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawedzie tarczy
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o cdpowiedniej trwatosci, nie
mnoiejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku. Wytrzymatos¢ dla tarczy znaku z
blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.
2.5. Znaki odblaskowe
2.5.1, Wymaganuia dotyczace pewierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sig¢ z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.
Whasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreélone
w aprobacie technicznej.
2.5.2, Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac pelne zwigzanie z tarczg
znaku przez caly okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne
niedoklejenia, odklejania, ztuszezenia lub odstawaanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz
na jego powierzchni. Sposdb polgczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien
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uniemozliwiaé jej odlgczenie od tarczy bez jej zniszezenia.Przy  malowaniu  lub  klejeniu

symboli lub obrzezy znakdw na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz
stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii. Okres
trwalodci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10
lat, w.zaleznosci od rodzaju materiatu. Powierzchnia lica znaku. powinna by¢ réwna i gladka,
nie moga na niej wystepowal lokalne nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno na powierzchni jak i na obrzezach
tarczy znaku. Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktdre
moga powstaé przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnig znaku, nie byly wigksze
niz:

- 2 mm dla znakéw malych i srednich,

- 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czgs¢ znaku nie powinny by¢ wigksze w
kazdym kierunku niz:

- 2 mm dla znakow matych i srednich,
= 3 mm dla znakow duzych i wielkich,

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
moze wystepowaé wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wigkszych niz | mm w kazdym kierunku. Niedopuszezalne jest wystgpowanie jakichkolwick
zarysowan powierzchni znaku, W znakach wzytkowanych na kazdym z fragmentdw
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 em dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach
nie wigkszych niz | mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sig do 3
zarysowan o szerokodel nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dhugosei nie wigkszej niz 10 cm.
Na calkowitej dtugosci znaku dopuszcza sig nie wigcej niz 5 rys szerokodei nie wigkszej niz
0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, Z¢ zarysowania te nie
znieksztalcajg tresci znaku. W znakach uzytkowanych dopuszcza sie réwniez lokalne
uszkodzenie folii o powierzehni nie przekraczajacej 6 mm?2 kazde - w liczbie nie wigkszej niz
pie¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8
mm?2 kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku duzego
lub wielkiego (whaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia
folii nie moga znieksztatcaé tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia
znak musi by¢ bezzwiocznie wymieniony. W znakach nowych niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek rys, si¢gajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy
znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, Ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.
W znakach uzytkowanych dopuszezalne jest wystgpowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, cc najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie¢ w okresie
wymagane] gwarancji Zadna Korozja tarczy znaku nie moze wystepowaé. Wymagana jest taka
wytrzymalo$é polaczenia folit odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90 stopni
przy promieniu tuku zgi¢eia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszezeniu, Tylna
strona tarczy znakdéw odblaskowych musi byé zabezpieczona matowa farba nieodblaskows
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspolezynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug
wzorca stanowigcego zalacznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grubosé
powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 pum. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium
lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztaltowaniu tarczy -
jej krawedzie mogg pozostaé niezabezpieczone farba ochronna.
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2.6. Materialy do montazu znakow
Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg clementow
konstrukeji wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byé czyste, gladkie,
bez peknieé, naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbow. Laczniki moga byé dostarczane w
pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosei od ich wielkosei.
2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow
Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnic z BN-88/6731-08 [27]. Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszozeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych
klas. Prefabrykaty betonowe powinny byé¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy ukfadaé na podkiadach z zachowaniem prze$witu
minimum 10 cm miedzy podlozem a prefabrykatem.
Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszezeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych
korodujaco 1 w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3, SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D.00.00.00 ., Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- koparek kotowych o pojemnosei fyzki min. 0,15 m’,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
_ ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro”,
~ $rodkow transportowych do przewozu materialow,
— przewosnych zbiornikéw na wode,
— sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgcee transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbywaé sig zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywaé sie zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukgji wsporezych znakdw, powinny by¢ przewozone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatéw na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych 1 sprzetu (uchwyty, éruby, nakretki itp.) powinien sig
odbywaé $rodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ W czasie
transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od
krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
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Punkty stabilizujace miejsca ustawicnia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata mozliwos$é sprawdzenia lokalizacji znakow, Lokalizacja i wysokosé
zamocowania-znaku-powinny-byé zgodne z dokumentacja projektowg. — - - oo

5.3. Wykonanie wykop6w i fundamentéw dla konstrukeji wsporezych znakow

Sposéb wykonania wykopu ped fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosei
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny byé zgedne =z
dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny by¢
wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania
w nich robdt fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed wlozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnaé i zaggsci¢, Wolne przestrzenie
pomigdzy $cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypemié materiatem kamiennym, np.
klificem i dokladnie zagesécié ubijakami recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu
drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna byé réwna z powierzchnia pobocza lub by¢
wyniesiona nad t¢ powierzchnig¢ nie wigcej niz 0,03 m.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukeje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg pionowa i STWIORB.

Dopuszezalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchylka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

— odchyltka w wysoko$ci umieszezenia znaku, nie wigeej niz = 2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonmego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz + 5 ecm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia
znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

5.5. Trwalo&é wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢é wykonany w sposdb trwaly, zapewniajacy pelna czytelnosc
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy
zewnetrzie dzialajgee na znak, nie mogg powodowac znieksztalcenia tresci znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukeja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionows z:

a) nazwg, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy lub
dostawcy,

b) datg produkeji,
¢) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,

d) data ustawienia znaku.

Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierala réwniez miesigec 1 rok
wymaganego przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowe] musza byé wykonane w sposdb trwaly i wyrainy, czytelny w

normalnych warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na
mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek
Wykonawey robét, Inspektor Nadzoru moze zwolnié go z potrzeby wykonania badaih materiatéw dla
tych robét.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowg z aprobatg techniczng lub z deklaracja zgodnodci

wydang przez producenta powinny byé sprawdzone w zakreme powierzchni wyrobu i jego
wymiardw. W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
zbadanie whasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresic wymagan podanych w
punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzaé:

— zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 21 5,

- prawidtowos¢ wykonania wykopéw pod konstrukeje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

- poprawno$é wykonania fundamentéw pod shipki zgodnie z punktem 5.3,

~ poprawno$é ustawienia stupkéw 1 konstrukeji wsporezych, zgodnie z punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanych zlgez elementéw konstrukeji wsporezych:

- przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy tgezone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczyscié z zanieczyszezef utrudniajacych prowadzenie obserwacii i
pomiardw,

— ogledziny zltgezy nalezy przeprowadzié wizualnie z ew. uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do
4 razy; do pomiaréw spoin powinny byé stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

— w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci

_zmeczeniowe] spoin, zgodnie z PN-M-06515,

~ zlacza o wadach wiekszych niz dopuszezalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny by¢

naprawione powtdrnym spawanien.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest sztuka [szt.], dla znakéw konwencjonalnych oraz stupkow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢c za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien byé dokonany po catkowitym zakoticzeniu robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jako$ciowych okreslonych w punktach 21 5.

8.3. Odbiodr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Umowie a

wykonanie robot budowlanych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

pkt 9..

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentow

dostarczenie i ustawienie stupkow,

zamocowanie tarcz znakdw drogowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikagji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

11.
12.
13.

14,
15,
16.
17.
I8.
19.
20.

21.
22,

23.

24,
25.

26.

27,

e I Al e

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-32250
PN-E-06314
PN-H-04651

PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-840306-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69430

PN-M-69775

PN-S-02205

BN-89/1076-02

BN-82/4131-03

BN-88/6731-08

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materialy budowlane. Woda do betondw i1 zapraw

Elektryczne oprawy o$wietlenia zewngtrznego

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco og6lnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do nawegglania, Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

Dzwignice. Ogodlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych
Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukejach spawanych. Podziat i
wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadliwo$é ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania
Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopow stellitowyceh 1 prety z zeliw
wysokochromowych do napawania '

Cement. Transport i przechowywanie.






