Szymon Siedlecki

ul. Tarnowska 16b
33-131 teg Tarnowski
szymon.siedlecki@op.pl

| t Gmina Pacandw
nwestor i
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanéw
S adani Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa
adanie
od km 0+000 do 2+152
Lokalizacia gmina: Pacandw, obreb: 4 (Grabowica)
) dziatki nr; 393/1, 393/2, 394, 398
Zakres Projekt wykonawcz
opracowania J y y
Zespot projekiowy
Projektant:
mgr inz. Szymon Siedlecki mﬁ%ﬁ%ﬁ? -
Uprawnienia budowlane do projektowania bez m;ﬂ;c;ﬂno ;-é 1 “28(1) (-;Og?ﬁ
ograniczen w specjalinosci inzynieryjnej drogowej
nr ewld. MAP/00301/PCOD/14

Grudzien 2015r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA:
1. Przedmiot opracowania
2. Zakres opracowania
3. Podstawa opracowania
4. Stan istniejgcy
5. Stan projektowany
6. Informacje ogolne dotyczace projektowanej inwestycji

II. ZALACZNIKI:
1. Odwiadcezenie projektanta
2. Uprawnienia budowlane projektanta
3. Zaswiadczenie o przynaleznoéei projektanta do MOIIB

MI. CZESC RYSUNKOWA:
1. Orientacja (skala 1:10000)
2. Sytuacja (skala 1:5000)
3. Przekroje typowe (skala 1:50)
4. Remont przepustow (skala 1:50)



Czes¢ opisowa



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
,,Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do 2+152”.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje remont nawierzchni i pobocza drogi, pigciu
przepustéw usytuowanych w ciggu drogi oraz montaz oznakowania pionowego i barier
ochronnych.

3. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 199 ar 43 poz. 430 wraz z pézn. zmianami);

- Umowa 1 ustalenia z Inwestorem:;

- Kopia mapy ewidencyijnej (skala 1:5000);

- Wizja lokalna i pomiary uzupelniajgce.

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

4. Stan istniejacy

Droga gminna posiada nawierzchni¢ thuczniowsg. Szerokos¢ drogi wynosi ok. 3,3m. Stan
techniczny nawierzchni jest zty, wystepuja w niej liczne spgkania oraz zaniZenia
podluzne i poprzeczne. Brak poboczy powoduje utrudnione odprowadzanie wod
opadowych 1 roztopowych z drogi. Droga gminna rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu
z droga powiatowa nr 01227, a konczy na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 0123T.

W km: 0+083, 0+492, 0+541, 1+492 i 24149 zlokalizowane sg przepusty rurowe bedace
w zlym stanie technicznym ze wzgledu na uszkodzenia i przemieszczenia kregdw
betonowych oraz zamulenie przewodoéw.

5. Stan projektowany
Zalozenia projektowe:
- istniejaca klasa techniczna: D,
- kategoria ruchu: KR-1;
- przekrdj poprzeczany: drogowy o szerokosci jezdni 3,00m.

'f,?"

Uksztattowanie sytuacyjno-wysokodciowe:
Projektuje si¢ wykonanie remontu calej dtugosci drogi gminnej w ramach pasa
drogowego od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0122T do skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 01237, przez wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0m.
7 uwagi na wykonanie nowych warstw kruszywowych oraz bitumicznych nawierzchni

przewiduje si¢ podniesienie niwelety drogi o ok. 7cm (dla odcinka istniejgcej
nawierzchni bitumicznej) i ok. 17cm (dla odcinkéw o nawierzchni thuiczniowej). Na
odcinkach przejéciowych (przy zmianie konstrukcji nawierzchni) oraz koficowych



(przy potaczeniu z drogami powiatowymi) nalezy zastosowaé w ciggu drogi gminnej
dodatkowym spadek niwelety i=2% celem uzyskania tagodnego przejscia spadku
podhuznego.

Na skrzyzowaniach z drogami zostang wykonane wyokrgglenia przecigcia nawierzchni
zgodnie z rys. nr 2.

Konstrukcja nawierzchni:
W km 0+081+0-+116, 0+290+0+464 i 0+862+0+904 7z uwagi na korekte przebiegu

trasy nalezy wykonaé korytowanie na glebokos$¢ 30cm oraz podbudowe z ttucznia
frakcji 0/63mm grubosci 30cm wraz z gérna warstwa z frakcji 0/31,5mm o grubosci
10cm zaggszczang mechanicznie (I>1,00). Szeroko$é podbudowy 3,30m.

Na pozostatych odcinkach w miejscach ostabionej, zapadnigtej bgdz zniszczonej
istniejacej nawierzchni tluczniowej nalezy wykona¢ poszerzenie istniejgce]
nawierzchni warstwg 7z thicznia frakcji 0/63mm o glebokodci 30cm i szerokosci
minimem 50cm.

Na odcinkach 0+000+1+143 i 1+237+2+152 istniejgca nawierzchnia z tlucznia
zostanie $cigta, wyréwnana (wraz z nadaniem jej odpowiedniego spadku poprzecznego
{daszkowego i=2%/2% na odcinkach prostych lub jednostronnego i=2% na tukach
poziomych}) przez rozlozenie dodatkowej warstwy tlhucznia frakcji 0/31,5mm
o grubodci min, 10cm 1 zageszczona mechanicznie (I>1,00). Caltkowita szeroko$é
podbudowy: 3,30m.

W/w nawierzchnia thuiczniowa zostanie wyréwnana przy wykorzystaniu mieszanki
mineralno-asfaltowe] o Sredniej gr. 3cm (75kg/m?2) na szerokosci 3,10m.

Warstwa §cieralna wykonana zostanic z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1) o grub. 4cm o szerokosci 3,00m.

Projektuje si¢ $cigcie oraz wyréwnanie i ew. uzupelnienie istnicjgcych poboczy
ziemnych gruntem niespoistym z koryta oraz ich utwardzenie zaggszczonym
kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm o grubosci 10cm na szerokosci S0cm.

Remont przepustdw:
Przewiduje si¢ remont przepustéw fiS00mm w km 0+083, 0+492, 541, 1+492 i24149.
Istniejace przepusty posiadajg uszkodzone krggi, sg podmyte i zamuloné Przez co nie
zapewniajg odprowadzenia wod ptyngcych rowami na ktdrych sa usytuowane.
W zakres remontu wchodzi rozbidrka istniejgcych przepustéw, wykonanie law

z kruszywa pod kregi, montaz kregéw zelbetowych o klasie nosnosci B (dl. 2,5m),
wykonanie zelbetowych Scian czotowych, izolacji na zimno powierzchni betonowych
stykajacych si¢ z gruntem oraz zasypka przepustu i odtworzenie nawierzchni do
poziomu stanu istniejgcego. Przewiduje sie zachowanie istniejgcego spadku
podhuznego przepustow.



Odwodnienie:
W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany sytemu odwodnienia.
Utrzymane zostanie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni (sptyw bezposredni)
na teren pasa drogowego.

6. Informacje ogélne dotyczace projektowanej inwestycji
Przewidywane roboty prowadzone beda w obrgbie paséw drogowych drogi gminnej oraz
dwu drog powiatowych. Remont drogi gminnej nie spowoduje zmiany jej parametrow
technicznych.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw w zakresie wptywu
na $rodowisko i zdrowie ludzi. Przewidywane prace nie naruszaja terenéw chronionych.
Projektowane rozwigzania nie be¢dg powodowaly niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazn oraz nie beda pogorszaé obecnej dostepnosci osobom
niepetnosprawnym.
Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe.
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Tarnéw, dn. 14.12.2015r.

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt dot. zadania ,Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-
Kocowa od km 0+000 do 2+152”, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢.
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MALCGPOLSKA Krakéw, dnla 29 gradnia 2014 1,
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP QUB/KKHO054-0337/14

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedbolity: Dz U 2. 2013 v, poz. 932 z pdin. zm S ant, 12 ust Topkt 115, ust. 2.1 ust, 3,
ost. 4o pkt 1, 25613 ust.4, art, 14 ust.! pkt 3 it b ustawy -z duia 7 lipea 19941, Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz. U
z 2013 v, poz. 1409 z pdin. zm. ), §10 1§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury: i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U z 2014-r. poz. 1278) oraz art, 104.ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (iekst jednolity: Dz U z 2013 v, poz. 267
z padin. zm. )

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Ze

Pan mer inz. Szymon Stanislaw Siedlecki

urodzony dnia 29.04.1980 1. w Wadowicach
uzyskal

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/OO301/POOD/14

do projektowanin bez ograniczen
w specjalnodei inzynieryinej drogowej.

UZASADNIENIE.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictiva w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzita, 26 Pan ‘szymcm Siedhecki
posiada wymagane prawem wyksztaleenie | prakiyke zawodowa kmnecxm; do uzyskania uprawnier budowlanych
w wyZe] wymienionef specialnodoi | uzyskal pozytywny wynik egraminu na uprawnienia budowlane.

Seezeglowy zakres nadanych uprawniel budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

FOUCZENIE
Oxd ninigjsdj deeywii shudy. odwglanie do Kmem Karmisfi Kwalifikacyfne] Polskied faby Inzynierdw Budownisiws w Warszawie, ot pvsrcdmctw.m
Matopulskie] Okreguwe] Komigji Kwalifikeeying Okrggawe] zby Inzynicraw Budownietwa w Keakowle w terminie 14 dniod daty jej doreexenin.
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Szezegilowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosel inzynieryjnej drogowej

1. Na moey art. 12 ast. 1 pkt 1T i 8, art. 13 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r., poz. 1409 z poin. zm.), w zakresic objetym wyke] wymieniony

specjsinodeiy, ninigjsze uprawnienia stanowly podatawe do:

1) projeltowania, sprawdzania  projelktow  architektoniceno-budowloyeh @ sprawowario
nadzoru autorskiego,

2} sprawowania kontroll techriczie] ulrzymania obiektow budowlanych,

I, Na moeey §13 ust. 4 rozporzgdzenin Ministra Infeastruktury i Rozwoju z dnin

11 wrzesnia 2014 v. w sprawie smodziﬁinych funikeji technicznyeh w  budownictwie

(D, U, 7 2014 . poz. 1278) niniejsze wprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiekin budowlanego takiego jak:

1) droga w rozigniéniv preepisdw o drogach publiczrych; z wylgezeniem drogowych obiekiow
ingynierskich oprocz praepusiow,;

2)  droga dla ruchu i postofic stathdw powietramyeh.orazs praepust.

Zgodnte z .§ 10 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnodcl uprawniajg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzlalki lub terenu, w zakresie
danej specjalnodcl.
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ul, Klikowska 634
33100 Tarmow
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAP-JP9-GTC-IPH *

Pan Szymon Siedlecki o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0243/10
adres zamieszkania ul. Klikowska 65 A, 33-100 Tarndéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-08 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elekironicznef opatrzene bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

R

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswladezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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21dr2 Remont drogt gminnef nr 361117T Grabowlca—Kocowe

od km 04000 do 2+152

Grabow Zadanie:

- Stadium: Projekt wykonaweczy

Temat; Sytuacﬁ)

Profetent: ™[ mgr iz, Seymon Sidecki |5 = 7 £ |swe | 1:5000

nr ewld. MAP/00301/PO0CD/14
Nr rys.: 2

Hansfody,

Data: Xil.2015




Korekta trasy: km 0+081~0+116, 0+290-0+464

I 0+862-0+904

L, 0.50 3.00 L, 050
B I
8.0% =208 | | 20%. 8.0%.
I
|, 3.30 L
U Pl

®

Warstwa_gcieralna AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa profilowa AC 11 W, gr. 8r. 3cm

Podbudowa z kr. famdnego 0/31,5mm, gr. 10cm

Istnieja_nawierzchnla tuczniowa

®

Kruszywo tamans 0/31,5mm, gr. 10cm
Istniejgce pobocze po wyrSwnaniu

©

Warstwa dcleralng AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa profilowa AC 11 W, gr. ér. 3cm

Podbudowa z kr. famanege G/31mm, ar. 10cm

Padbudowa 2 kr. famansgo G/63mm, qr. 30cm

Zogeszezone podfoie gruntowe

0,

Warstwa gcieralna AC 8 S, gr. 4om
Istnlelqgca nawlerzchnla bitumiczng

km 0+4000-0+081, 0+116—0+290, 0+464-0+-862,
04-904-1+143 i 1+237-2+152

L 050 ,, 3.00 L 050

Ist, nawlerzchnia bitumiczna: km 14+143—1+237

L 050 o 3,00 L050
® 10,

=]

0.50

sadani Remont drogl gminne} nr J81117T CGrabowlca~Kocowa

anane od km 0+000 do 24152

Stadium: Projekt wykonawczy

Tomat; Przekroje typowe

Projektant: mgr int. Szymon Siedleck! %W | skota: 1:50

nr ewld. MAP/00301/P00D/14

Nrorys.: 3
Data: Xi1.2015
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Sciana czotowa

Beton €25/30

Stal zbrojeniowa A—IIN

Otulenie zbrojenia 5cm

Zbrojenie: dwie siatki z pretow 612mm
prety w rozstawie co 15cm

Izolacja na zimno (grunt + 2 warstwy)

®

Konstrukeja drogi wg rys. nr 3

Zgsypka 4 odtworzenie kenstrukefl {do poziomu istniejoceqo)

Kregi Zelbetowe_fi500mm, df. 2,5m + izolack na zimno

tawa z kruszywa, gr. 30cm wraz z podsypkq piaskowq

Grubost zasypki z kruszywa naturalnego wynike
z dowiqzania do istniejgee] nawierzchni.

Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica—Kocowa

Aadanie: od km 0+000 do 2+152
Stadium: Projekt wykonawczy
Temat: Remont przepustu
Frojektant: mgr w.ﬁ. Szymon Siedlecki 5, e A\ Skata: 1-50
nr ewid. MAP/00301/P00D/14
Nrorys.: 4
Data: XiL.2015




