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Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.
DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Informacje ogdlne
Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét dla zadan pn.:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Ksiaznice ,,Piekto” od km 0+000 do km 1+178,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 361051 T Biskupice-granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+0600
do km 1+197,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasdw nad staw od km 0+878 do km 1+406.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i realizacji Robot opisanych w podpunkeie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

1.3.1. Wymagania ogélne
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3.2. Zgodnosé z wymaganiami
Specyfikacje Techniczne zgodne sa z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z pézn. zm.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé w kazdym

przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze$é stanowigca odrgbny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub pestoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga przygotowana specjalnie, przeznaczona do tuchu
pojazdéw obshugujacych prowadzacych i obstugujacych Roboty w czasie ich wylkonania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.4. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
shizgoy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen iinnej korespondencji
technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawea i Projektantem.

1.4.6. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt.

1.4.7. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Robot.

1.4.8. Jezdnia - cz¢sé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgeymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.,

1.4.12. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
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stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,

szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru, '

1.4.13. Laboratorium - drogowe i/lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci materialow oraz Robét.

1.4.14, Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZzenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgeych do przejmowania i rozkladania obcigzen

od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferyeznyeh.

b} Podbudowa — dolna czeéé nawierzchni shizagca do przenoszenia obcigzeft od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sie sklada¢é z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza — gdrna czgs¢ podbudowy spehiajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze skiadaé sie z jednej lub dwoéch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢éé podbudowy spelniajaca, obok funkcji noéaych,
funkeje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawieraé warstwe mrozochronna, odsaczajgcg lub odeinajaca.

e) Warstwa mrozochronna — warstwa, ktorej gldéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dzialania mrozu.

1.4.17. Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju
w osi drogi fub obiektu mostowego.

1.4.18, Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszezania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzefi chronigeych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosdciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig¢ pojazdéw,
umieszezenia urzgdzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesdnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzehni.

1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt.
Wykonawea Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktow
gtéwnych trasy oraz reperdéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru Robét oraz Dokumentacje
Projektows i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia idokumenty zgodne z wykazem

podanym w Warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé Robodt z Dokumentacja Projektows 1 Specyfikacja Techniczna
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca

kolejnoé¢ ich waznodet:

- Specyfikacje Techniczne,
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~ Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w Dokumentacji Przetargowej,
aoich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Przedmiar Robot stanowigcy czesé Dokumentac]i Przetargowej nie jest wigZzacy co do zakresu
oraz ilosci Robdt, stanowi jedynie dokument pomocniczy stuzacy wycenie Robét.
Wykonawca sporzadzajac wycene Rob6t ma obowigzek opieraé sie na Specyfikacjach
Technicznych, Dokumentacji Projektowej oraz przeprowadzonej wizji Terenu Budowy.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacje Techniczng.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bgds uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszezalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na nie zadawalajgcg jako$é elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a wykonane Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji robdt az do zakonczenia i odbioru koficowego Robét.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczefistwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodei w dzien i w nocy zapdr iznakdw,
nieodzownych ze wzgledéw bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,
7o zawiera sie w kwocie Wynagrodzenia Umownego.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy oraz wykariezania Robét Wykonawcea bedzie:

- utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony érodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujge sie do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- §rodki ostroznoéei i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie preestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe] oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach a takie
w maszynach i pojazdach.
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Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszeza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wladciwych organdw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawea uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakickolwick zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego ponosi
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczeeia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawcea bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawea stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeni obeigzenia na o przy transporcie
materialdéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmietne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacjii Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczgeych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczep6lnosci Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazanc z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia Umownego.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob&t

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawea bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia,

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawea zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwick sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod iw sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatodei
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawea zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz odpowiednie instytucje i postepowaé zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdinienia w robotach, Zamawiajacy
moze dokonaé wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub zwigkszenia kwoty Wynagrodzenia
Umownego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szezegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badafh w celu udokumentowania, ze materiaty vzyskane
z dopuszezonego Zrédla w sposdb ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejséowych
Wykonawca odpowiada za uvzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlgezajac w to Zrddla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrodia,
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajgcg raporty
Z badafl ferenowych i laboratoryinych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji
materiatow,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelienie wymagan ilodciowych 1 jakosciowych materiatow
7 jakiegokolwick zrodia.
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Wykonawea poniesic wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robdt.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru wcelu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwoécl, Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych ozgsci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

2.5,

2.6.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeéli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie przewartodciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé 1 wiasciwos¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru materiatu co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, albo
w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspekiora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie miat
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub projekeie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, w przypadku braku ustaledi w takich dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow tramsportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robdt 1 whadciwosei przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie pojazdéw 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowe] na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu
Budowy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdot zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnoéé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru,

Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodcel
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wihasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnoéei za ich dokladnoéé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy pedejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji oraz w badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszitodei, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestic.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pbZniej niz w czasie przez niego wyznaczomnym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Inspekiora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosei techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie
7 Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru,

Program zapewnienia jakodci bedzie zawierad czgs$é ogblng opisujgca:

- organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje I przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakoéé i terminowosé wykonania poszezegdlnych Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakosdcia wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw izastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb iforme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

Oraz czgsé szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami techniczmymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§é srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wladciwodei w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robdt

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$c Robdt,

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robdt i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, whaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek 1 badan Materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazadaé od Wykonawey
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialow oraz Robét zczestotliwodeig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badad i ich czestotliwo$é sa okre$lone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. Kierownik Projektu powinien mieé¢ dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkejii mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenic Inspektora Nadzorn Wykonawea bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialdw, kidre budzg watpliwodei co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wrykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez. Wykonawee i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

0.4. Badania i pomiary

Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawee badan zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za
niewiarygodne, to moze zgdaé powtérzenia tych badan. Jezeli wyniki sig potwierdza i speinig
wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych badaf ponosi Inwestor, w przeciwnym razie
koszty ponosi Wykonawcea.

6.3. Atesty jakoéci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badafi jakodci Materiatéw przez Wykonawee, Inspektor Nazdoru moze dopuscié do
uzycia Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§é z warunkami
podanymi w Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacjg Techniczng, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadad atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyezyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony dats jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezpodrednic jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czgéciowych
i koficowych odbioréw Robdt,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt peodlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnodei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
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- wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robat.

6.6.2. Rejestr Obmiarn
Rejestr Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposdb ciggly
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaru.

N

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakodei materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniongj w programie zapewnienia
jakosei. Dokumenty te stanowiag zataczniki do odbioru Rebét. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Inspelctora Nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly z odbiorn Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacia
Projektows i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

Wyniki cbmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przecczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoficzenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Diugosci i odleglosei pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jedli Specyfikacje Techniczne wiadciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach szesciennych jako dlugosé pomnozona przez §redni przekrdj poprzeczny.
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Ilogci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Powierzchnie beda obliczane na podstawie pomiaru odleglosci wzdtuz osi badz tez krawedzi elementu
oraz jego szerokosdci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mniejsze
powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie czgstkowe i zsumowac.

7.3, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiara Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru,

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezell urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badaf atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie frwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzone zostang przed cze$ciowym lub koficowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawey Robot.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryein przeprowadza sig przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiarn oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalefi odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnerml,
8.2. Odbior Robédt zanikajacych i nlegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajgeyeh 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbiora Robédt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesei Robdt do odbioru zglasza Wykonaweca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie po6zniej jednak niz w ciaggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ 1 iloé¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3, Odbié6r czesciowy Robat
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czgsci Robét. Odbioru czgdciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot,
8.4, Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznegoe Robot
Odbidr ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilodei, jakodci i wartoscd.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. .

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjgcia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. :

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg Techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie 7z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, Robét uzupemiajgcych
lub Robét wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego Robdt.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja Projektowsy i Specyfikacjg
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce dokumenty:

- szezegblowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdéw Umowy oraz
ew. uzupehiajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacja
Techniczng i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materiatlow zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wedhig komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzort ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych zusunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny Robot™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnodei jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét,
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Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosei, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okrelone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy oraz
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg: place personelu i kisrownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placdw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawey,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robdt jest
ostateczna i wyklucza mozliwodé zadania dodatkowej zaptaty za wylconanie Robot obigtvch tg pozycia
przedmiarowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DVL.(G0.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy 1 wymagah ogdélnych zawartych
w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreélone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w Przedmiarze Robét i powinien by¢ uwzgledniony w Wynagrodzeniu Umownym.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow 1 urzgdzei organizacji ruchu obejmuje:

- w przypadkn zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych Robét - opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami
nowego projektu organizacji ruchu na czas trwania Robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajacemu 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terent,

- konstrukeje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
idrenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrveie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obegjmuje:

- usunigcie whudowanych Materialow i oznakowania,

- doprowadzenie Terenu budowy do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89, poz. 414 wraz z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawicrajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. 108, poz. 953 wraz z pdZn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 wraz z pdZn. zm.).
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Rozporzagdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430 wraz z p6zn. zm.).
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D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP

1.1, Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszego STWIORB sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t w ramach
inwestycji dla zadania okreslonego w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi
czgs¢ Dokumentacji Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w zleceniu i wykonaniu
robot opisanych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem iodbiorem mechanicznego &cinania drzew wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem diuzyc, galezi i karpiny na odleglosé uzgodniong z Zamawiajgcym.

1.4. Okreélenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

3.2, Sprzet do usawania drzew

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowaé:

* pity mechaniczne,

* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigeia z pasa drogowego,

* spycharki,

* koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew,
» érodki do transportu ziemi (do zakopania dotéw do karczanku),

* sprzet do zageszezania (zageszczarki wibracyjne).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

4.2, Transport sprzetu i materialow

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozié transportem samochodowym zgodnym z przepisami BHP.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwodeig
przesuwania si¢. Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski
itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujgcy ich uszkodzef.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robat

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB (0.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja wycigeie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane migjsce, zasypanie dotdéw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w migjscach dokopéw 1 w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszezony z drzew.

Wycinke drzew o wiadciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inspektora.
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W migjscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do whudowania w nasypy,
teren nalezy oczyscié z roélinnosci, wykarczowaé pnie 1 usungé korzenie tak, aby zawartos¢ czedei
organicznych w gruntach przeznaczonych do whudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W migjscach nasypow teren nalezy oczyéci¢ tak, aby czesci rodlinnodci nie znajdowaly sig na
glebokosei do 60cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

5.3. Usuniecie drzew

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkdw:

A) W obrebie nasypéw - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8cm i istniejaca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sig co najmniej 2m od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni
skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny byé Scigte nie wyzej niz 10cm ponad
powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie
ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu.

B) W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Scigte réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Prowadzenie prac przy wycince drzew nalezy prowadzié w sposéb nastepujacy:

A) Oznakowaé roboty na czas prowadzenia robdt przy wycince drzew.

B) Odkopa¢ korzenie i czeé¢ pnia pozwalajaca na wycigeie drzewa, nastgpnie wydoby¢ korzen z
ziemi, powstate wyrobisko zasypaé gruntem i zagescic.

C) Ustalié kierunek obalenia drzewa w przypadku watpliwoéei co do zalozonego kierunku upadku
drzewa nalezy stosowaé liny odciagowe o dlugoéei co najmniej 2,5 krotne] wysokosci Scinanego
drzewa doczepne do ciggnika.

D) W przypadku przebiegu linii energetyczne] lub telekomunikacyjnej nalezy je zdjaé lub
zabezpieczyé w porozumieniu z odpowiednimi shizbami Iub dokonaé wycinki z uzyciem
wysiegnika,

E) Scigé drzewo pila mechaniczng zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Poza miejscami wykopdéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem o
whasciwodciach zgodnych z zalozeniami okredlonymi w dokumentacji projektowej i zagescié,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB 02.00.00.00 ,Roboty ziemne”. Doly w obrebie
przewidywanych wykopdw, nalezy tymezasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig w nich
wody.

Wykonawea ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wladciwosci w czasie robdt.

5.3.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

s prace zwiazane z wycinka drzew przydroznych winne by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby
odpowiedzialnej za roboty,

+ pita motorowg moze pracowaé tylko osoba posiadajaca uprawnienia, niedopuszczalne jest
prowadzenie rob6t w warnnkach ziej widocznosei tj. podczas mgly, ulewnego deszczu, po
zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru,

» prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione,

» pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiada¢ odziez 1 obuwie ochronne oraz
wyposazeni by¢ w sprzet ochrony osobistej (kaski, kamizelki ostrzegawcze),

* stosowany przy robotach sprzet musi by¢ sprawny i sprawdzony przed uzyciem, a narzedzia ostre i
prawidtowo osadzone. :

5.4, Zniszczenie pozostaloci po usunigte roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatodei po usunigte] roélinnodei powinien by¢ zgodny z ustaleniami
STWiORB Iub wskazaniami Inspektora.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosei po przerdbee powinny by¢ usunigte przez Wykonawcee z terenu budowy.

Jezeli dopuszezono spalanie roslinnodei usunigtej w czasie robdt przygotowawezych Wykonawea ma
obowiazek zadbaé, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczefstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolach z wymuszonym doptywem
powietrza, Po zakoniczeniu spalania ogieh powinien byé catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sig czedei.
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Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub
Jjego przerwania, a pagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usunaé go w miegjsce tymezasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inspektora, w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalo$ci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawee z terenu budowy. Jesli pozostatosei
po spaleniu, za zgodg Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane
w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna
by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosei co najmniej 30 cm i powinna byé odpowiednio wyréwnana
i zaggszezona, Pozostatodei po spaleniu nie moga byé zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeplyw wdd powierzchniowych,

5.5. Pozyskane drewno

Drewno z wycinki stanowi wlasnosé Zamawiajacego i winno zostaé przetransportowane w miejsce
przez niego wskazane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB 00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakofci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnosci usunigcia roflinnosei,
wykarczowania korzeni i zasypania doléw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doly powinno
spetnia¢ odpowiedniec wymagania okreslone w STWIORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

» Jednostka obmiarowsa robdt zwigzanych z usunieciem drzew jest szt. (sztuka), obejmuje wywiezienie
dhuzyc, karpiny i gatezi.

« Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem krzewdw jest ha (hektar), obejmuje utylizacje
krzewdw i zagajnikow po usunigeiu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ggolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB 00.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zamikajgcych 1 ulegajagcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB 00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1szt. wycictego 1 wykarczowanego drzewa uwzglednia:
s roboty przygotowaweze,
* koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkeji,
« wyciecie i wykarczowanie drzew,
» sktadowanie materiatow,
» wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub spalenie na miejscu pozostatosei po
wykarczowaniu na odleglodé uzgodniona z Zamawiajgcym,
* zasypanie dofow po karczowanin wraz z zageszezeniem i uporzadkowanie terenu robdt,
+ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigte]j i niespalonej roglinnodei
« wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejsze] specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg.
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D.01.02.03 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagafi dotyczacych wykonania

i odbioru robét rozbidrkowych dla zadan okreélonych w ST DM.00.00.00 w pkt 1.1.

1.2, Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja stanowi czedé Dokumentdéw przetargowych oraz uzupenienie Dokumentacji

projektowej i nalezy ja stosowal przy zlecaniu oraz wykonywaniu robét budowlanych opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka

pawierzchni  bitumicznej jezdni, zjazdéw, kraweznikéw oraz znakdow drogowych zgodnie z
Dokumentacja projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne™ pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST

D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegdlowe
Materialy z rozbiérek stanowia wlasnosé Zamawiajgcego i nalezy je przetransportowaé w miejsce przez
niego wskazane,

3, SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt.3.

3.2. Sprzet do rohdt rozbidrkowych
Wykonawca dobierze typ sprzetu do rodzaju rozbidrki, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do

prowadzenia prac moga zosta¢ wykorzystane:
- pity spalinowe do cigcia nawierzchni;

- koparki,

- mfoty pneumatyczne;

- samochody samowyladowcze,

- frezarki samojezdne.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dot. transportu podanoe w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport materialow
Materiaty powstate przy rozbidree (ktOre nie sg przeznaczone do powtérnego wbudowania) powinny

zostaé usuniete z Terenu budowy bezzwlocznie po zakoficzeniu robdt rozbiorkowych.
Przy transporcie materiatéw z rozbidrki drogami publicznymi, pojazdy powinny spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogblne wymagania dot. wykonania rob6t podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wymagania szczegolowe
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Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z Terenu budowy elementéw wymienionych w pkt. 1.3,
wymienionych w Dokumentacji projektowe] lub okre§lonych przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dot. kontroli jakosel robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Kontrola jakodci wykonania robdt rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z Dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Ustala si¢ ponizsze jednostki obmiarowe dla rozbidrki:

- m (metr biezacy) — kraweznikow,
- m2 (metr kwadratowy) — nawierzchni jezdni, zjazdow,
- szt (sztuka) — znakdw.,

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbiory robét podanc w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dot. podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Sktadniki wspélne dla wszystkich rozbiérek:
- wyznaczenie robdt w terenie;

- uzycie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania Robot;

- demontaz elementdw przeznaczonych do rozbiérki;

- sortowanie materiatdéw z uwagi na mozliwo$é ponownego wykorzystania;

- zatadunek, transport i wytadunek materiatéw z rozbiorek na miejsce wskazane przez Zamawiajacego;
- koszty utylizacji materialéw z rozbidrek;

- wykonanie niezbednych pomiardw, badan 1 sprawdzen;

- uporzadkowanie i rekultywacja Terenu budowy;

- oznakowanie miejsca robot;

- wykonanie innych czynnoéei niezb¢dnych przy wykonywaniu Robdt objetych ninigjsza SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw odpaddow i iloci
odpadow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
listy rodzajéw odpadéw, kidre posiadacza odpadéw moze przekazaé osobom fizyczaym lub
jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsigbiorcami, oraz dopuszezalnych metod ich odzysku,

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami eraz o oplacie produkeyjnej i oplacie depozytowej.
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D.01.10.01. REGULACJA PIONOWA STUDNI I ZAWOROW

1. WSTEP
L.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych
z regulacja pionowg elementow naziemnych (pokryw) oraz wymiang pokryw studni rewizyjnych sieci
uzbrojenia podziemnego dla zadania okreslonego w pkt 1.1 ST DM.00.00.00.
1.2, Zakres stosowania STWIORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp. 1.1
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem regulacji pionowej i wymiany pokryw.
1.4, Okredlenia podstawowe
- Rewizyjna studzienka kanalizacyjna — studzienka na kanale nie przelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow
- Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglosé pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.
- Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komeorg robocza.
- Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $cickdw.
- Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a ciang komory roboczej.
- Kanalizacja kablowa -~ zespdt ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
- Studnia kablowa teletechriczna - studnia kablowa wbudowana na ciagu kanalizacji teletechnicznej,
nie majaca bezpodredniego polaczenia z ciggiem kanalizacji magistralne;j.
Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz za ich zgodnos§¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podane w STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano z STWiORB
D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Pierdcienie zelbetowe odcigZajace
Pierdcienie zelbetowe prefabrykowane o odpowiedniej $rednicy powinny byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy B45.
2.2.2. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki fub zwiru w warstwie o grubosei 30cm. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111.
2.3. Beton
Beton zwykly B20 powinien cdpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250
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2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa klasy M-10 do polgczen pomiedzy prefabrykatami powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-14501,
2.5, Wlazy zeliwne
Wiazy zeliwne klasy D400 oraz betonowe pierscienie odcigzajace dostosowane do istnigjgcych studni
rewizyjnych z tworzyw sztucznych.

3. SPRZET
3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 3,
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszezowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji pionowej naziemnych urzadzefi infrastruktury
technicznej powinien wykazaé si¢ mozliwodcig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— sprzetu do zageszezania gruntu i betonu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawea zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgeej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszezeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4, Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbéine zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D.00.00.00.. ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich lokalizacji i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow swiadkdw.

Nalezy wyliczy¢ na podstawie dokumentacji wysokodel niwelety jezdni, chodnikéw lub innych
elementow ulicy w miejscu lokalizacji urzadzen obeych,
Nalezy dokonal poréwnania pozioméw posadowien istniejacych i projektowanych dla kazdego
urzadzenia i w zaleznodei od ich réZnicy ustalié¢ zakres regulacii.
3.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonaé recznie jako wykopy otwarte. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami urzadzenia regulowanego, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,50m jako
zapas potrzebny na ewentualne deskowanie $cian i uszezelnianie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawee na odklad.
5.4. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszczytych i plaszezysto-gliniastych podfozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakeie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy gruntu

mineralnego - pospotki lub zwiru z piaskiem. o grubodci warstwy min. 10cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z normami branzowymi.

5.5. Roboty montazowe

Regulacje nalezy wykona¢ poprzez zdemontowanie wilazu studzienki, skrzynki zaworu, zdjecie plyty
zelbetowej po uprzednim rozkopaniu gruntu lub rozkuciu starej nawierzchni i podbudowy, Nalezy
wykonaé lawe betonowa z betonu C16/20, osadzi¢ ponownie elementy zdemontowane lub nowe
zgodnie z dokumentacja projektowa do wymaganego poziomu. Piyty nastudzienne studni rewizyjnych
kanalizacyjnych zlokalizowanych w jezdni przy regulacji pionowej nalezy posadowi¢ ma phytach
odciazajacych o érednicy dostosowanej do $rednicy kregdw studni.

Wokét regulowanego elementu nalezy wzupehnié podbudowe i wykonaé kolejno warstwy nawierzchni.

W przypadku regulacji urzadzefi w strefie poboczy lub paséw zieleni wykopy nalezy zasypac
warstwami grub. 20cm gruntem piaszezystym z zageszezeniem do wymaganego wskaZnika
zageszczenia 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogélne zasady kontroli jakoéei robét podano w STWIORB D.00.00.00.. ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu
oraz zapraw 1 ustali¢ recepty.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stale] i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscia okre§long w niniejszej STWIORB i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.
W szezegblnodei kontrola powinna obejmowag:
— badanie wskaZnikéw zageszezenia poszezegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienck $ciekowych, pokryw wlazowych, zawordw,

— sprawdzenie zabezpieczenia elementéw przed korozjg.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynosza:
— posadowienie pokryw studzienek, skrzynek zasuw itd. powinny by¢ wykonane z
dokladnoéceig do 5 mm w stosunku do projektowanej niwelety.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest ilos¢ sztuk [szt.] i rodzaj regulowanych/wymienianych elementéw urzadzen

obeych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D.00.00.00.. ,,Wymagania og6lne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.




STWIORB D.(3.02.01a

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe osadzenia regulowanych elementéw urzadzen obcych
— wykonane izolacje,
— zasypany i zageszezony wykop,
- podbudowa betonowa.
Odbiodr robdt zanikajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbiorowi podlega kazdy z regulowanych
elementdw,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne nstalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00. ,,Wymagania cgolne”
punkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
— pznakowanie robdt,

— wykonanie i utrzymanie przejs¢ i przejazdéw dla ruchu lokalnego,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych,

- rozbidrke nawierzchni wokot regulowanych elementdw,

— wykonanie wykopu wraz z ewentualnym umocnieniem §cian wykopu i odwodnieniem,
- przygotowanie podioza, fundamentu i podbudowy

- zafozenie pier§cieni odciazajacych na studniach zlokalizowanych w jezdni,

- wykonanie regulacji studni kanalizacyjnych,

— odwiezienie nadmiaru gruntu na odklad, uporzadkowanie miejsca robét,

— przeprowadzenie pomiardw 1 badaf wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne, Piaski do zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

3. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa,

7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

8. PN-B-30000 Cement portlandzki. Transport i przechowywanie

9. PN-B-06250 Beton zwykly

10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.,
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych
zwykonaniem wykopéw w gruntach nieskalistych dla zadania okreslonego w DM.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres Rohdét njetych w STWiORB
Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiIORB dotycza prowadzenia wykopdw w gruntach kategorii I-IV
w zakresie wykopéw pod przepust oraz konstrukcje nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw
przemystowych, spelniajaca warunki statecznodel i odwodnienia.
1.42. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowow.
1.43.  Wysoko§¢ nasypu lub glebokoéé wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.44.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robot
ziemnych, jednak w obrebie pasa robét drogowych.
1.45. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robot
drogowych
1.4.6.  Odklad - miejsce whudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.
1.4.7.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okredlona wg wzoru:
1s=Pd /Pds
gdzie:
Pd - gostodé objetodeiowa szkieletu zageszezonego gruntu, [Mg/m’]
Pds - maksymalna ge¢stoéé objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m’ |
1.4.8. Wskaznik roznoziarnistosei - wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszezalnodé gruntéw niespoistych,
okredlona wg wzoru:
U= dep/d 1o
gdzie:
dgo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, [mm]
dyg - srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% grantu, [mm]
Pozostate okre§lenia - s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robé6t
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakod¢ wykonywanych Robot oraz zaich zgodnosé
z dokumentacja projektows, STWiORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢é wszelkie Roboty
przygotowawcze.

2, MATERIARY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntdéw pod wzgledem przydatnosei do budowy nasypéw podano w STWIORB D-02.03.01 pkt
2.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02235:1998

Lp. | Wyszczegdlni | Jed- Grupy gruntéw
enie
wladciwosei | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —~ TUMmosz - piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piasz- czysta
- Zwir ~ zwietrzelina zwiezla, glina zwigzta,
- pospolka gliniasta glina pylasta zwigzla
- piasek gruby |- rumosz - i, it plaszezys-ty, it
- piasek Sredni gliniasty pylasty
- piasek - zwir gliniasty | bardzo wysadzinowe
drobny ~ pospotka ~ piasek gliniasty
— uzel gliniasta ~ pyl, pyl piasz-czysty
nierozpadow - glina piasz- czysta,
¥ glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartosd
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 =30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 [ Kapilarnosé
bierna Hy, m < 1,0 =10 > 1,0
4 | WskaZnik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawee wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwezas, gdy stanowiag nadmiar objetosei robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosei robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objgtych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetodei gruntow przydatnych ze Zrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w STWIORB D-02.03.01, powinny
byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia hub
nadmiernej wilgotnodei.

3. SPRZET

3.1,

3.2,

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Sprzet do wykonania Robét
Do wykonania wykopdéw nalezy stosowac:
koparki,
topaty, szpadle i drobny sprzet reczny,
samochody samowyladowcze do transportu gruntu na odktad,
drobny sprzet do zaggszezania tj. ubijaki i male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéblne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu :

Do transportu gruntu nalezy stosowaé samochody samowyladowcze, transport na miejscu moze
odbywaé sie taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa robét drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace sig po
drogach poza pasem drogowym powinny speinia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szezegdlnodei w odniesieniu do gabarytoéw iobciazenia na of.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw
obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie Rob6t ziemnych

5.2.1. Odwodnienie pasa Robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych
w projekcie  podstawowym, Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawea ma obowiazek takiego wykonania Robdt, aby
powierzchniom wykopéw inasypéw nada¢ w calym okresie trwania Robét spadki poprzeczne
1 podluzne zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jedli wskutek zaniedbania Wykonawcey grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwala
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienie ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnodci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
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5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1. Zasady prowadzenia Robdt

Wykopy nalezy wykonaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosei, okreslonych w p. 5.3.4.

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich statecznoi¢ wcatym okresie
prowadzenia Robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigeia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcg robét
ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypow sg dopuszczalne tylko wowcezas, gdy w migjscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
gwarantujacego roztozenie i zaggszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i STWIORB., O ile Inspektor Nadzoru dopuéci czasowe sktadowanie gruntdw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajaé go
do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.3.2. Wymagania dotyczace zagegszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is

(Gérna warstwa o grubodei 20 cm 1,00
Na glebokoéei od 20 do 50 cm od
powierzchni korony robdt ziemnych

0,98

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszezenia, to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoéei Is, podanych
w tablicy j.w.

Jezeli wartodei wskaznika zageszcezenia okre§lone w powyzszej tablicy nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ érodki w celu ulepszenia gruntow
podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszezenia, Mozliwe do
zastosowania §rodki, o ile nie sq okreslone w STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubesé warstwy gruntu
(nadkladu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

7 chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcyeh te czynnoéé budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemmych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obciaza Wykonaweg robdt ziemnych.

5.3.4. Dokladno$é wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze przekraczac + 2 cm.

Szerokoéé korpusu nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 10 cm, a krawedzie
dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman.

Pochylenie skarp nie moze si¢ rézni¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata, Maksymalna gleboko§¢ wklgsnigé na powierzchni skarp wykopu nie moze
przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze fata 3 metrowa, albo powinny byé spelnione inne wymagania
dotyczace réwnodei, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez
Inspektora Nadzoru.




STWIORB D.02.01,01.

5.4, Odklady

5.4.1. Warunki ogélne

Odkiad stanowi nadmiar objetos$ci gruntdw w stosunku do objetosci gruntdéw przewidzianych do
wbudowania.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwodci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotdw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow lub na odklad. Roboty powinny byé wykonane
zgodnie ze wskazdéwkami Inspektora Nadzoru.

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odkltadu zostato
wybrane przez Wykonawce, musi ono byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od
tego Wykonawca musi uzyskaé zgode wlasciciela terenu.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosei 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 ispadku
korony od 2 do 5%.

Odklady powinny by¢ uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Powierzchnie
odkladéw powinny byé obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub ledne.

Odspajanie materiaty przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w STWiORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Jezeli wskutek pochopnego przewiczienia gruntu na odkiad przez Wykonaweg zajdzie koniecznosé
dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw, to koszt tych czynnosei w calosci obcigza Wykonawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robat

Kontrola jakosci Robdt powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi
w STWiORB DM.00.00.00.

6.2. Kontrola jakoSci Robot :

Kontrola przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié prawidlowosé
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawea powinien
wykona¢ w zakresie 1 z czestotliwodcia gwarantujacg zachowanje wymagan dotyczgcych jakosci
Robdt.

Inspektor Nadzoru moze pobicraé probki gruntéw oraz materialéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawey, na swdj koszt. Jezell wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢é Wykonawcey lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo moze opieraé si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Robét z niniejszymi STWIORB. Catkowite koszty takich
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostana poniesione przez Wykonawcg.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.3.1. Dokumenty kontroine

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywaé do:
a) dziennika laboratorium Wykonawcy,

b) dziennika budowy,
¢) protokoldéw odbioréw Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosei z wymaganiami STWiORB
okredlonymi w punkeie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
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Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

~  whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.3.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdw

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnodei z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdeié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwoscl,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich wykonaniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenie),

) zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w p. 5.

6.3.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnoscei z wymaganiami okreslonymi w p.2.
oraz 5.4. ninigjszej STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwrocié na:

a) prawidlowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
by odpowiednie wbhudowanie gruntu,
¢) whasdciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.4, Badania w ¢zasie odbioru korpusu ziemnego

6.4.1. Cel i zakres badafi

Badania maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaly wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
czasie wykonywania robét ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych w wybranych losowo
punktach po zakoficzenin budowy korpusu ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

by przekroju poprzecznego i szerokodci korony korpusu ziemnego,
¢) spadkow podtuznych korpusu i rowow,

d) zageszczenia grumtow,

e) wykonania i umocnienia skarp,

f) odwodnienia.

Pomiary w czasie odbioru powinny byé przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora
Nadzoru. '

6.4.2. Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych

Sprawdzenie doknmentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku
do dokumentacji projektowej,

b) dziennikow budowy,

¢) dziennik laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbiordéw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosei Robét.
Ponadto Wykonawea powinien przygotowaé i przedstawié tabelaryczne zestawienie wartodci
wskaznika zaggszezenia Tub pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtdrnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modulu odksztatcenia, wraz z wartosciami §rednimi tych cech
dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawieraé daty badan i migjsca pobierania
probek.
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokoéci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dlugosei 3 metrow i poziomicy,
w odstepach co 200 metréw na prostych, co 100 metréw na tukach o promieniu wigkszym lub
réwnym 100 m, co 50 metréw na tukach o promieniu mnigjszym niz 100 m, a takze w miejscach,
ktére budza watpliwosei.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogg przekraczac
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

—pomiar szerokosci korpusu ziemnego 10 cm,

—pomiar szeroko$ci dna rowéw 5 cm,

—pomiar giebokosci rowdw 5 cm,

—pomiar rzgdnych korony korpusu ziemnego +1 em i -3 cm,

~pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci plaszezyzn tatg nie mogg przekraczaé okreslonych
ponizej wartoécei dopuszezalnych:

—pomiar réwnosci korony korpusu 3 cm,
—pomiar réwnoéci skarp 10 cm,

6.4.4. Sprawdzenie spadkéw podhuznych trasy drogowej

Kontrole spadkdéw podtuznych nalezy oprzeé na ocenie rzgdnych wysokosciowych korony korpusu oraz
rowow. Odchylenie rzegdnych od rzednych projektowanych nie powinno byé wigksze niz +1 cm i -3
cm.

6.4.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntdw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz na 1000 m2 i raz na dziennej dziatce
roboczej.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu
ziemnego do glebokoséci okolo 1.0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko
w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wlasciwego zageszezenia gruntu w tych warstwach.
Kontrole zageszczenia gruntéw w gérnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza si¢ wedlug metod
podanych w p. 5.3.2.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolmych. Prawidlowosé zageszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy.

6.4.6. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
budowy, oceny wizualnej oraz pomiaréw wedlug p. 6.3.3. ipordwnania zgodnodei wykonanych
elementéw odwodnienia z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows Rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopdw jest metr szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoloe zasady odbioru Robot
Poszczegdlne elementy robdt ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom Robot
zanikajgcych, a caty korpus drogowy odbiorom: czgsciowemu i koncowemu wedlug zasad podanych
w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.




STWiORB D.02.01.01.

8.2. Odbi6ér Robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie choé¢ jednego elementu robét ziemnych okazalo sie niezgodne
7 wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym
przypadku Wykonawca Robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnoédei z wymagantami
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne dotyczace platnosci
Ustalenia ogélne dotyczgce podstawy platnodci podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania
ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopéw Robdt drogowych obejmuje:
—prace pomiarowe,

—wykonanie wykopdw z transportem na odktad,

—plantowanie i profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

—zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w STWiORB,

—przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

—rozplantowanie urobku na odkiadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem
Inspektora Nadzoru,

—odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

—wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

—wykonanie zabezpieczenia wykopu,

—rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduty odksztalcenia nawierzchni i podioza przez
obcigzenie plytg.

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

9. Instrukcja badad podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

10. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002,

N B L R e




Specyfikacja Techniczna D.03.01.01.

D.03.01.01. PRZEPUSTY RUROWE POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem remontu przepustéw dla zadan okreélonych

wpkt 1.1 ST DM.00.00.00.
1.2. Zakres stosowania SST.

Ninigjsza Specyfikacja stanowi cze$¢ Dokumentéw przetargowych oraz uzupetnienie Dokumentacji
projektowej i nalezy ja stosowaé przy zlecaniu oraz wykonywaniu robdt budowlanych opisanych w

punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
remontu przepustow rurowych zgodnie z Dokumentacja projektows, obejmujgc rozbiorke istniejgcego
przepustu oraz nawierzchni, wykop, zasypke przepustu wraz z odbudows skarp i istnigjace;
konstrukcji drogowej, wzmocnienie dna wykopu lawg z kruszywa, wykonanie monolitycznych
zelbetowych $cianek czotowych, ulozenie przewodéw rurowych, wykonanie izolacjii na zimno

powierzchni betonowych dcianek czotowych stykajacych sig gruntem.
1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z Polskimi Normami oraz definicjami zawartymi w ST

DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t.

Ogodlne wymagania dotyczace:

- organizacji robdt budowlanych;
- zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich;
- ochrony $rodowiska;
- warunkow bezpieczenstwa pracy;
- warnnkdw zabezpieczenia 1 organizacji ruchu;
w trakcie prowadzenia prac zostaty okreslone w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”,

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodnoéé z Dokumentacijg projektows, SST

oraz zaleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdw.
Ogolne zasady dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2.2, Rodzaje materialow,

Wykonawca winien wykazaé zgodnod§é materiatéw przewidywanych do wbudowania z odpowiednimi
dla nich dokumentami odniesienia (np. Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi,

Rozporzadzeniami dot. warunkéw technicznych).

Materiaty przewidziane do wykonania poszczegdlnych Robét:
- pospolka (0-31,5/0-63) — tawa pod rury, zasypka przepustu,
- beton konstrukeyjny (C25/30) — $cianki czolowe przepustu;
- stal zbrojeniowa (A-IIIN) — $cianki czolowe;

- elementy studni betonowych;

- prefabrykowane wloty dokowe;

- wpusty zeliwne kl. D400;

- stal 5235 — klapy;

- rury dwuwarstwowe PP-SN8 — przepust;
- roziwory asfaltowe — izolacja na zimno.

3. SPRZET,
3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu,
Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
3.2. Wymagania szczegolowe,

Do wykonania poszczegélnych asortymentéw robot Wykonawca winien zastosowaé sprzet
umozliwiajacy poprawne pod katem technologicznym jako$ciowym oraz zgodne z Dokumentacja

Roboty wykonanie poszezegdlnych Robdt.
Do wykonania robét Wykonawea winien dysponowaé minimum n/w typami sprzetéw mechanicznych:
- toboty rozbidrkowe: koparka, miot pneumatyczny, dwig samochodowy, frezarka do nawierzchni;



- roboty ziemne — wykopy: koparka, zageszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne;

- tawy z kruszywa, zasypka przepustu: zageszezarka plytowa, ubijak mechaniczny, koparka;
- montaz elementow rurowych: dzwig samochodowy;

- roboty betoniarskie: betonowéz, wibrator pograzalny;

4, TRANSPORT.
4.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materialow,
Materialy nalezy transportowaé w sposob zapewniajacy:
- zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem;
- niezmienno$é wlasciwodel vzytkowych materialow;
- niemoznosé wystapienia zanieczyszezenia srodowiska przewozonymi materiatami,
- wypelnienie wymagan producenta materiatu w zakresie transportu;
- bezpieczenstwo ruchu na drogach publicznych i technologicznych,
Do transportu materiatéw mozna uzy¢:
- materialy masowe: samochody samowyladowcze;
- materialy sztukowe (elementy betonowe): samochody skrzyniowe;
- stal zbrojeniowa: samochody skrzyniowe, przyczepy duzycowe;
- mieszanki betonowe: betoniarki na podwoziu samochodowym.

5. WYKQNANIE ROBOT,
5.1. Ogélue zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
5.2. Opis wykenania poszczegolny asortymentow robot:
5.2.1. Roboty rozbidrkowe:

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z Terenu budowy wszystkich elementdw wymienionych w
Dokumentacji projektowej lub okreslonych przez Inspektora nadzoru, a uniemozliwiajacych
prowadzenia dalszych prac

Materialy mogace zostaé ponownie wykorzystane nalezy rozbiera¢ w taki sposob, by nie zostaty one
uszkodzone.

Wykopy (doly) powstale po rozbidrce elementéw w miejscach przeznaczonych pod wykopy
(wykonywane w krotkim czasie) nalezy oznakowaé oraz zabezpieczy¢ (zwlaszeza przed
gromadzeniem si¢ w nich wod). W przeciwnym przypadku, wszelkie zaglebienia powstale w trakcie
rozbidrki nalezy wypetni¢ odpowiednim (analogicznym do zalegajacego wokoél) gruntem oraz
zagescic.

Kruszywo uzyskane z rozbiorki nawierzchni nalezy zmagazynowaé w sposob uniemozliwiajacy
zanieczyszezenie z przeznaczeniem do pdzZniejszego wbudowania.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ swobodny przeplyw wod istnigjgeych ciekéw,

5.2.2. Roboty ziemne:

Wykopy nalezy prowadzié w sposob mechaniczny przy pomocy koparek, pozostawiajge spodnig
warstwe gruboscei 20cm do odspojenia recznego. Czeéé urobku nalezy pozostawi¢ do pdzniejszego
odtworzenia skarp nasypdw. Dno wykopu przed wykonaniem fawy z kruszywa nalezy wyréwnaé
oraz zagesci¢. Dno wykopu nalezy chronié przed naplywem wod opadowych i gruntowych,
mogacych spowodowaé pogorszenie paramentéw geotechnicznych. Na czas wykopow nalezy
przewidzie¢ adekwatne do sytuacji zabezpieczenie skarp wykopdw. W czasie prowadzenia prac
nalezy zapewnié¢ odwodnienie wykopow.

Wykonywanie zasypki przepustu mozna rozpoczaé po uzyskaniu przez beton $cianek czolowych
przepustu wytrzymatosci umozliwiajacych wykonanie zasypki bez ich uszkodzenia oraz wykonaniu
wymaganych prac izolacyjnych. Zasypke nalezy wykonywaé z materialu przepuseczalnego
(pospdlki). Wykop nalezy oczyscié¢ z wszelkich odpadéw 1 materialéw nie przeznaczonych do
wykonywania zasypki. Wykonanie zasypki nalezy wykonywa¢ warstwami dobranymi do przyjgtego
sprzetu zageszezajacego i umozliwiajacymi uzyskanie wymaganego wskaznika zageszezenia (20 —
40cm). Wilgotno$é zaggszezanego materiatlu winna byé zblizona do wilgotnosci optymalne;j.




5.2.3. Umocnienie dna wykopu:
Na wyréwnanym i zaggszczonym dnie wykopu przewiduje si¢ wzmocnienie podtoza w postaci tawy
z kruszywa naturalnego (pospotki) o grub. 30em. Lawe nalezy wykonywaé warstwami adekwatnymi
do zatozonego sprzetu zageszezajacego.

5.2.4. WyKonanie §cianek czolowych:

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$é ukladu w czasie betonowania. Deskowanie
powinno by¢ wykonane z elementéw plytowych, celem minimalizacji ilodci szwéw na
powierzchniach elementéw betonowych.

Zbrojenie $cianek czolowych moze by¢ przygotowane na budowie, przy zapewnieniu odpowiedniej
tolerancji wykonania figur. Montowane zbrojenie powinno by¢ wyczyszczone z luZnych elementéw
i zabrudzei oraz odtluszezone. Jako podkiadki dystansowe mozna zastosowaé jedynie elementy
z zapraw (niedopuszcza sig podkladek z tworzyw sztucznych lub z pretdow stalowych). Dopuszeza
si¢ taczenie pretdw za pomocy spawania.

Przed rozpoczgeiem betonowania powierzchnie deskowania nalezy powlec §rodkiem antyadhezyjnym.
Betonowanie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednich warunkach atmosferycznych
(temperatura nie nizsza niz. +5°C, brak opaddw). Uktadang mieszanke betonowq nalezy zageszczaé
przy pomocy wibratorow pograzanych. Bezpoérednio po betonowaniu nalezy zabezpieczyé
powierzchnie przed odparowywaniem wody oraz wplywem czynnikéw atmosferyeznych, Do
pielggnacji betonu nalezy zastosowaé wode ,,pitng” (wodociggowa). Rozbidrka deskowania oraz
obciazanie konstrukeji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton min. 50% wytrzymalodci. Po
demontazu deskowania nalezy zapewnié réwno$¢ i gladko$é powierzchni betonowych poprzez
usunigcie nieréwnosci (skucie/starcie, uzupetnienie rakowin i pustek zaprawg cementows).

Wloty dokowe jako prefabrykowane nalezy montowaé na zageszezonej lawie z kruszywa. Wloty
nalezy wyposazy¢ w zasuwy stalowe analogiczne do istniejgcych.

Powierzchnie stykajgce si¢ z gruntem oraz pasy o szerokodci 15cm nad poziom terenu nalezy
zaizolowaé przeciwwilgociowo analogicznie do powierzchni rur, Powierzchnie betonowe na ktérych
wykonywana bedzie izolacja przeciwwilgociowa winny by¢ oczyszezone, wyrdownane oraz suche.

5.2.5. Ulozenie prefabrykatow rurowych:

Rury dwuwarstwowe nalezy uklada¢ na podsypce z kruszywa drobnego zgodnie z wymaganiami
producenta rur. Obsypke i zasypke przewodu przepustu prowadzié symetrycznie zgodnie z
zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podanoe w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Kontrola prawidlowo$ci wykonania robdét.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg projektowa,
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej SST, wymaganiami technologicznymi przewidzianymi
w odpowiednich przepisach technicznych (Polskich Normach, Aprobatach Technicznych,
Rozporzadzeniach dot. warunkéw technicznych) oraz instrukcjach stosowania danych materiatéw
(wymagania producentow).
6.3. Kontrola jakosci poszezegélnych asortymentéw robot:
6.3.1. Umocnienie dna wykopu:
- réZznica grubosei poszezegdlnych warstwy kruszywa +1cm;
- wskaZnik zageszczenia warstwy z kruszywa oraz tawy z pospotki 1;>0,98.
6.3.2. Wykonanie $cianek czolowych:
- drednice oraz klasa stali zgodnie z Dokumentacjg projektowa;
- potozenie pretéw zbrojeniowych + 1om;
- badanie wyirzymatodcei betonu na $ciskanie (probki pobrane przy betonowaniu) ilo$é oraz
klasyfikacja zgodnie z PN-EN 206-1.
6.3.3. Ulozenie prefabrykatow rurowych:
- polozenie przepustu w stosunku do osi istniejacej z doktadnodceia = 1om;
- rzgdne wlotu 1 wylotu z doktadnodeia + lem.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.
7.2, Jednostki cbmiarowe.
Z uwagi na rozliczenie zadania, jednostka podstawowa jest sztuka wyremontowanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
8.2. Szezegolowe zasady odbioru robét,
Podstawg do odbioru robdt jest sprawdzenie:
- zgodnosci z Dokumentacja projektows;
- dostarczonych materiatow;
- warunkdéw prowadzenia robdt;
- prawidtowosei wykonania robdt (m.in, zgodnosei z wymaganiami producenta).
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji
Technicznych podlegajg rozbidree i powtdrnemu wykonaniu na koszt Wykonawcy.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie umocnienia dna wykopu kruszywem pod rury;
- zbrojenie $cianek czolowych;
- wykonanie monolitycznych $cianek czotowych,
- wykonanie izolacji powltokowej na zimno;
- ulozenie rur przepustu;
- zasypka przepustu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI,
9.1. Ogdlne zasady podstaw platnosci.

Ogdlne zasady dotyczace podstaw platnodci za roboty podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

9.2. Zasady szczegolowe.

Przyjeto platnosé ryczaltowa za wykonanie calodciowego remontu przepustu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. Podstawa okreélenia ceny ryczattowej sg
ceny jednostkowe poszezegdlnych asortymentdw robdt, wyznaczone w oparciu o pkt. 9 SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” wraz z uwzglgdnieniem ponizszych zalozef uszczegdlawiajgce
dla poszczegdlnych robdt:

- roboty rozbidrkowe: rozebranie nawierzchni z kruszywa, elementow przepustéw i taw; transport
materiatu na skiadowisko Wykonawey lub miejsce wskazane przez Zamawiajgcego wraz
z zatadunkiem i wyladunkiem, utylizacja odpaddw;

- wykopy: transport nadmiaru urobku na sktadowisko Wykonawcy, zabezpieczenie skarp wykopu;

- wykonanie monolitycznych zelbetowych §cianek czotowych: przygotowanie i montaz zbrojenia,
montaz 1 demontaz deskowania, ulozenic mieszanki betonowej w  deskowaniu wraz
z zaggszozeniem, pielegnacja betonu;

- montaz elementéw betonowych (wlotdw, studni): montaz i uszezelnienie stykow pomigdzy
prefabrykatami, montaz wyposazenia (zasuw, krat wpustowych),

- wlozenie rur: wyréwnanie dna wykopu, roztozenie i zageszczeniem lawy z kruszywa, montaz rur na
tawie;

- wykonanie izolacji na zimno powierzchni betonowych écianek czotowych stykajacych sie gruntem:
utrzymanie poziomu wody ponizej wykonywanych warstw izolacji, przygotowanie powierzchni
pod wykonanie izolacji (wyréwnanie lub skucie nierdwnoéci), wykonanie warstwy gruntujacej oraz
dwu warstw izolacji;

- zasypke przepustu; rozlozenie 1 zageszczenie materiatn warstwami, uksztaltowanie skarp oraz
odtworzenie istniejgcej konstrukeji drogowe.




10, PRZEPISY ZWIAZANE,

PN-B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-5-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagani i badania.

PN-B-06250 — Beton zwykly.

PN-H-93215 — Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-93220 — Stal B500SP o podwyzszone] ciagliwoéci do zbrojenia betonu. Prety i1 walcdwka
zebrowana.

PN-B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-S8-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe 1 sprezone. Projektowanie

PN-EN 206 — Beton,

PN-B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620 — Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24622 — Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 1916 — Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe

PN-8-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obickty inzynierskie iich usytuowanie.







Specyfikacia Techniczna D.04.01.01,
D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODELOZA

1. WSTEP
1.1, Przedmiot STWiQORB
Przedmiotem ninigjszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem korytowaniem profilowania i zageszczenia podloza dla zadan okreslonych w pkt 1.1
ST DM.00.00.00.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp L1,
1.3. Zakres robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w ninigjszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych
z przygotowaniem podloza gruntowego do uloZenia poszezegdlnych warstw konstrukeji nawierzehni
wedtug Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i zaggszezaniem podioza.
1.4. OQkreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00, "Wymagania ogdlne”. Pkt 1.4
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno§é z Dokumentacjs
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczgce sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu

Do wykonywania Robédt nalezy stosowac:

— réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukoénie ustawionym lemieszem, (Inspektor
Nadzoru moze dopusceié¢ wykonanie profilowania podloza z zastosowaniem spycharki z lemicszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

— walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne,

— sprzet reczny.

W miejscach frudno dostgpnych roboty nalezy wykonaé recznie. Stosowany sprzet nie moze
spowodowa¢ niekorzystnego wptywu na wlagciwodci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2, Zasady transportu

Do transportu grunty nalezy stosowaé samochody samowyladowcze, transport na miejscu moze
odbywac sig taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa,
zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace sig po
drogach poza pasem drogowym powinny spelniaé odpowiednie wymagania w zakresic parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnodei w odniesieniu do gabarytéw iobciazenia na os.
Jakiekotwick skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzaja Wykonawcee.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1,

5.2,

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

Ogoélne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystapié do profilowania i zaggszczania podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze wykonanie tych
Robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgodag Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnodci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktdrym
prowadzone sg Roboty i do trudnodci jego odspojenia.

Grunt odspojony w c¢zasie wykonywania profilowania powinien byé wykorzystany zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej 1 STWiORB tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odlkdad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Po wyprofilowanym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usunaé btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszezeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiaja uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
grunty, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy
wstepnie dogescié 3 - 4 przcjéciami Sredniego walca stalowego gtadkiego lub winny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podtoza mozna stosowaé rowniarki. Sciety grunt moze byé wykorzystany w robotach
ziemnych przy formowaniu nasypéw pod zjazdy lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawee w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie podloza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzanej zgodnie
z PN-88/B-04481{metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okreslié zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warto$é wskaznika zageszczenia [s powinna wynosi¢ 1,00.

Wilgotnodé gruntu podtoza przy zageszezeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
o wigcej niz 20% jej wartosci.

Alternatywnie kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obeigzen plytowych. Nalezy okreslié
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wg BN-64/8931-02. Wartos¢ wtdrnego modutu
odksztalcenia winna by¢ wieksza niz minimalna zatozona w obliczeniach konstrukeji nawierzchni
i podana w dokumentacji projektowe] (warto$é zmienna w zaleznodei od odeinka drogi i potoZenia
zageszezane] warstwy w konstrukcji nawierzchni), a stosunek wtornego i pierwotnego modultu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinnoe byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonanin robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa
w Robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podloze uleglo nadmiemnemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania kolejnej warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.
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Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakoéci Robét
Zasady og6lne kontroli jakosdei Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdine™ pkt 6.
6.2, Kontrola przed przystapieniem do Robdét
Przed przystapieniem do wykonania Robdét Wykonawca powinien sprawdzié sprawnoéé sprzetu,
srodkdw transportu oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwoé¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét
Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2. Zageszezenie naleZy
kontrolowaé na podstawie normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II).
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszezenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podioze, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazefi plytowych. Nalezy okredlié pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
podioza wg BN-64/8931-02, Stosunek wtornego do pierwotnego moduhu odksztalcenia nie powinien
przekraczaé 2.2, a sama warto$¢ witornego modutu odksztalcenia zgodna z zaloZzeniami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. W przypadku uzyskania gorszych warunkdw niz zatozono, Wykonawca w
porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru wprowadzi konieczne zmiany.
Wilgotnodé gruntdw w czasie zageszczania nalezy badal przynajmmiej dwukrotnie na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2.
6.4. Badania i pomiary podloza
6.4.1. Zaggszczenie podioza
Do odbioru zaggszezenia podtoza Wykonawcea przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszezenia, wraz z warto$ciami érednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.
Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zageszezenia podtoze nalezy spulchnié i roboty
powtdrzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4.2. Cechy geometryczne
a) Nierdwnoscet profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrows tatg co 20 m w kierunku
podiuznym. Nieréwnodci poprzeczne nalezy mierzyé 2 metrowa latg co najmniej raz na 50
m. Nierownosci nie moga przekraczaé 2 cm.,
b) Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej raz
na 50m i dedatkowo we wszystkich punktach gldwnych tukéw peziomych. Spadki

poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg £0.5%.
¢) Glgbokose koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 50m na krawedziach. Réznice pomigdzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé +2cm.
d) usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 ¢m i -2 cm.
e) Szerokos¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szeroko$é nie moze sie rdznié od
szerokodci projektowanej o wigeej niz £2em.
6.4.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlaciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, kidre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okre$lonych w p. 6.4.2. powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do glebokodci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszozenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7..OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robat
Ogdblne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
0gblne™.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszezonego podioza jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogolne zasady odbioru Robot
Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza jest dokonywany na
zasadach odbioru Robdt zanikajgeyeh i ulegajgeych zakryciu okredlonych w STWiORB DM.00.00.00.
., Wymagania ogdine” p. 8.
Koryto uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Ptatnog§é za metr kwadratowy [m2] wykonanego korytowania, profilowania izaggszczenia podloza
gruntowego nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdt na podstawie pomiardw i
badan.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- profilowanie oraz wyrdwnanie istniejgeej podbudowy,
- zageszczanie do wymaganych wskaznikdw zageszczenia,
- utrzymanie podbudowy w trakcie prac,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rdwnoéci nawierzehni planografem i lata

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

bl
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1,

1.2

1.3.

1.4

1.5.

Informacje ogélne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt
zwigzanych z oczyszezeniem 1 skropieniem warstw konstrukcyjoych nawierzehni dla zadaf
okresfonych w pkt 1.1 ST DM.00.00.00.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robdt
zwigzanych z oczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzehni projektowanego
odcinka.
Zakres Robot obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukeyjnych pod warstwe profilowa, wigzacg i Scieralna;
- mechaniczne skropienie warstw konstrukeyjnych pod warstwe profilowa, wigzaca i $cieralna.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”

Ogolne wymagania dotyczace Robat

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako§é wykonanych Robdt, oraz za ich zgodnodé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Rodzaje materialow do wykonania skropienia.
Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Do skropienia podbuddw asfaltowych nalezy uzy¢:
- kationowe emulsje sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994;
- uptynnione asfalty srednioodparowywalne wg PN-C-96173,
Do skropienia podbuddw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy uzy¢:
- kationowe emulgje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994;
- uplynnione asfalty szybroodparowywalne wg PN-C-96173.
Uzycie lepiszezy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni podano w tabl. 2.

Tablica 2. Orientacyjne zuzycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni
Lp. Rodzaj lepiszeza Zuzycie [kg/m2]
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0,4-12

Dokiadne zuzycie lepiszezy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru.




Specyfikacja Technicena D,04.03.01.

2.4. Skladowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogg powodowaé utraty cech lepiszcza iobnizenia jego jakosci.
Lepiszeze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody izanieczyszezeniem. Dopuszeza sie magazynowanie
lepiszezy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy speinieniu tych samych
warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.,
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe]j nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania
ogblne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzehni nalezy uzywaé:

- szczotki mechaniczne - zaleca sie uzvcie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by¢é wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszezen przylegajacych do czyszezonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszezace i shuzyé do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szezotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace;

- sprezarki;

- zbiorniki z woda,

- szczotki rgczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzehni nalezy uzywad skrapiarke lepiszeza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzagdzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie
nastepujgcych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza;

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze;

- obrotéw pompy dozujacej lepiszeze;

- predkoéci poruszania si¢ skrapiarki;

- wysokosci i dlugosei kolektora do rozkladania lepiszeza;

- ilogci lepiszeza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza

Wykonaweca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosci
pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastgpujgcymi parametrami:

- ci$nieniem lepiszeza;

- obrotami pompy;

- predkoscia jazdy skrapiarki;

- temperatura lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszeza z tolerancja £ 10% od ilosci zatozongj.

4, TRANSPORT
4.1, Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dla transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 4.
4.2. Wymagania dla transportu
Transport lepiszezy powinien odbywaé sig zgodnie z warunkami zawartymi wPZJ i powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw lepiszezy.
Asfalty, nalezy przechowywaé w stanie plynnym w cysternach kolejowych lub samochodowych,




Specyfikacia Techniczna D.04.03.01.

posiadajacych izolacje termiczna, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dostgpem wody.

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszeza sie stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé
przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnoéci nic wickszej niz 1 m’, a kazda
przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé
resztek innych lepiszezy.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania Rebét

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania
ogblne" pkt. 5.

Oczyszezenie warstw nawierzchni

Oczyszezenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu luZnego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szezotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. Wrazie potrzeby, na terenach nie zabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszezem moze nastapié dopiero po
wyschnieciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptac]i przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszezem przy uzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszezy powinny sie miescié w przedziatach podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Temperatura lepiszezy przy skrapianiu.
Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury [°C]
1 Emulsja asfaltowa kationowa 20-40%)
*) w razie pofrzeby emulsje nalezy ogrzaé do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosé.

Skropienie powinno byé réwnomierne, a iloéé rozkladanego lepiszecza powinna byé rowna ilodei
zalozonej z tolerancja +10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozlozono nadmierna ilo$é
lepiszcza Wykonawca powinien rozlozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usunaé nadmiar
lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostala vzyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna by¢ zostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na okres 24 godzin, a w razie potrzeby na okres dluzszy, w celu umozliwienia
penetracji lepiszeza w warstwe i odparowanie wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumiczng) Wykonawca powinien zabezpieczyé
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszezajgc tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Zasady ogdlne kontroli jakosci Robdt

Zasady ogdlne kontroli jakodei Robdt podano w Specytikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne™
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6.2, Badania i kkontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy
w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okredlenia wymaganej ilodci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania i kontrola w czasie Robét
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta, z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowaé dla kazdej dostawy wiasciwosei lepiszezy podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wadciwosci lepiszezy kontrolowane w czasie rob6t

Kontrolowane
Lp. j lepi . . i
P Rodzaj lepiszeza whisciwose Badanie wg
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé WT.EmA-94

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnodci skropienia i zuzycia lepiszcza
Jednorodno$é skropienia powinna by¢é sprawdzana wizualnie.
Zaleca si¢ przeprowadzi¢ kontrole ilodci rozkladanego lepiszeza wedtug metody podanej
w opracowaniu ,,Powierzechniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza
i kruszywa’.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w Specyfikacji Techniczne) DM.00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt.7.
7.2. Jednestka obmiarowa
Obmiar oczyszezone] oraz skropionej powierzchni warstwy powinien byé dokonany w metrach
kwadratowych [m’].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne”
pkt. &.
8.2, Odbiér Robot
Odbiér oczyszczonej 1 skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robot
zanikajacych i ulegajgeych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z
biezacej kontroli materiatdw i Robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli
jakosci materiatow i Robdt i ogledzin warstwy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania Robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00
"Wymagania ogolne" p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena dla wykonanego oczyszezenia i skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszezenie kazde] nizej polozonej warstwy konstrukeyjnej nawierzehni
z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza, w zaleznosci od potrzeb;
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10.

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszezen;

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury;

- skropienie warstwy lepiszczem w ilodei okreélonej w Specyfikacyi Technicznej.
Cena dla wykonanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukeyjnych wchodzi w zakres ceny
wyréwnania istniejacej podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi oraz wykonania nawierzchni z
betonu asfaltowego.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych

"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilodci rozkladanego lepiszcza i kruszywa." Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5. 3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM — 1994 r.
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D.04.04.01. PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIAZANYCH
ZAGESZCZANYCH MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogédlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzehni z mieszanek
kruszyw niezwigzanych, zageszczanych mechanicznie dla zadania okredlonego w pkt 1.1 ST
DM.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6ét wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy podbudowy pomocniczej (mrozochronnej) z kruszywa niezwiazanego zageszczanego
mechanicznie wedlug Dokumentacji Projektowe.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktore] celem jest rozlozenie naprezenn od két
pojazddéw na podloZze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdow.
Konstrukeja nawierzechni spoczywa na podiozu gruntowym lub ulepszonym podiozu. Konstrukcje
wzmacnianej nawierzchni nalezy traktowaé jak podbudowe.

1.4.2. Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platforme uwmozliwiajaca prawidlowe
wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy
gome konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazddw oraz ochrong nawierzchni
przed szkodliwym dziataniem mrozu.

1.4.3. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktdrej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed szkodliwym dziataniem mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukeji nawierzchni.
W przypadku zlych warunkdw wodnych warstwa mrozoochronna pelni takze funkcje warstwy
odsaczajace].

1.4.4, Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material o okre$lonym skiadzie ziarnowym (d+D), ktéry
jest stosowany do wykonywania warstw konstrukeyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze
by¢ wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporciach.

1.4.5. Kategoria — charakterystyczny poziom wladciwodci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony jako przedziat wartosci lub wartodé graniczna. Symbol NR uzyty do okreSlenia wlasciwosci
oznacza, z€ nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.6. Partia — wielko$¢ produkeji, wielkodé dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy,
fadunek samochodu cigzarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie
wystepowania jednakowych warunkow. Przy cigglym procesie produkeyjnym jako partie nalezy
przyjmowa¢ ilosé wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.5. Symbole i skréty

Pozostale okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszezegdlnych wlasciwosci
(symbole i skroty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami
badawczymi oraz ,Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych”
(aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano nastgpujace symbole i skroty:

CBR - kalifornijski wskaznik nosnoéci, wyrazony w procentach [%];

kyy — wspotezynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [em/s];

D5 — wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiagzangj, z ktorej jest
wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, {mm];

dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, [mm];

dsp — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podioza, [mm];

SE,4 — wskaZnik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zalgcznik A (dla frakeji 0/4 mm),

Oy — umowna $rednica pordw geowtdkniny lub geotkaniny odpowiadajgca wymiarom frakeji gruntu
podloza zatrzymujgcego sie na geowlOkninie lub geotkaninie w ilodci 90% (m/m), wartos¢ Og
powinna by¢ podawana przez producenta wyrobu.
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1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgee robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Materialy do mieszanck

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélng”.

2.1.2. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, ktére spehiaja
wymagania OST zgodnie z Tablica | i norma PN-EN 13242, Kruszywa pochodzace z réznych zrédet
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spelni¢ wymagania w catej mieszance.
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2.1.3. Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z
PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Kruszywo
nalezy doprowadzi¢ do wilgotnodei optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajgcej skladnikdw
wplywajacych szkodliwie na mieszankg niezwiazana.

2.2. Specyfikacja mieszanek

2.2.1. Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane mogg byé stosowane do warstw podbudowy pomocnicze] i warstwy
mrozoochronnej przenoszacych ruch kategorii od KR1 do KR7.

2.2.2. Projektowanie skladu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych. Sklad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badaf polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych
wiasdciwodciach i pochodzacych z tych samych Zrédet.

Nalezy okreslié procentowy udzial sktadnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie
suchym oraz uziarnienie i gesto$é objeto§ciows. Proporcje nalezy okreslié¢ laboratoryjnie. Hos¢ wody
okreslona na podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wiadciwe zageszczenie i
uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.

2.2.3. Wymagane wlaéciwosci mieszanek niezwiazanych — postanowienia ogélne

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i
kruszyw z odpaddw powydobywezych do produkeji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-
mechaniczne nalezy wykonywaé po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-
2.

2.2,3.1, Wartosci graniczne i tolerancje

Wymagane wladciwodei mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartosci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy ze zréznicowanych warunkéw produkeji mieszanek, metod
pobierania i dzielenia prébki oraz przedziatu ufnosci.

2.2.3.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe wiasciwosci
i spelnialy wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢
jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé sig réwnomierna wilgotnoscig w trakcie zageszezania.
Zawarto§é wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zaggszezania, okreslona wedlug
PN-EN 13286-2, powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w Tablicy 4.

2.2.3.3. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej dla warstwy mrozoochronnej

2.2,3.3.1, Uziarnienie

Okreslone wedlug PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej, kategoria G, o wymiarach
ziaren 8 < D < 63 mm, przeznaczonej do warstwy mrozochronnej powinno spelniaé wymagania
przedstawione na rysunkach 1-7.

Dla mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do warstwy mrozochronnej, traktowanej jako odsaczajaca
jest wymagany réwniez wspdtezynnik filtracji.
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Rys. 7. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 dla warstwy mrozoochronnej
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2.2.3.3.2. Wodoprzepuszezalnosé i wrazliwo§é na mréz
Warstwa mrozoochronna nie powinna by¢ wrazliwa na mréz. Natomiast wodoprzepuszezalnosé jest
wymagana, jezeli warstwa mrozoochronna pelni jednoczednie funkcje warstwy odsaczajacej.
W wypadku, gdy podbudowa moze by¢ narazona na dziatanie wody gruntowej, nalezy zapewnié
odwodnienie konstrukcji nawierzchni np. przez zastosowanie warstwy odsgezajacej. Warstwa ta
powinna by¢é wykonana z mieszanki odpornej na dzialanie mrozu, ktéra po zaggszczenin do
wymaganego wskaZnika zageszczenia I, = 1,00 powinna charakteryzowaé si¢ wspotczynnikiem
filtracji ko > 8m/dobe (0,0093cm/s). W przypadku warstwy mrozoochronnej, mieszanka winna
charakteryzowaé si¢ wspdlczynnikiem filtracji kyp> Sm/dobe (0,0058cm/s).
Mieszanki niezwiazane przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej utozonej bezposrednio
na podlozu gruntowym powinny speiniaé wymagania dotyczace nieprzenikania czgstek miedzy
warstwg mrozoochronng a podiozem gruntowym, zgodnie z zaleznoscia:

Dis 5

fas (1)
Jezeli warunek (1) nie jest spelniony, wowczas na podiozu gruntowym nalezy ulozyé warstwe
odcinajgcy, zapewniajacg spelnienie tego warunku, albo odpowiednio dobrana geowldkning lub
geotkaning. Ochronne wiasciwodei geowldkniny lub geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren
gruntu podioza, wyznacza sie z warunku:

G50 54,5
Qan 2)

Masa powierzchniowa geowidkniny lub geotkaniny powinna by¢ nie mniejsza niz 200 g/m’.
2.2.3.4. Wymagane whasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej
2.2.3.4.1. Postanowienia ogdlne
Do podbudowy pomocniczej powinny by¢ stosowane nastepujace mieszanki niezwigzane:

0/31,5; 0/45; 0/63.
2.2.3.4.2. Uziarnienie
Okreélone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do podbudowy
pomocniczej powinno spetniaé wymagania przedstawione na rysunkach 8 - 10.
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Rys. 10. Uziarnienie mieszanki niezwigzangj (/63 dla podbudowy pomocnicze;

Aby zapewni¢ jednorodno$é i cigglodé uziarnienia mieszanki, oprocz wymagai podanych na
rysunkach 8 - 10, 90% uziarnien zbadanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkeji (ZKP) w
okresie do 6 miesiecy powinno spemia¢ wymagania podane w Tablicy 2 i 3.

Tablica 2. Poréwnanie uziarnienia mieszanki niezwiazanej z uziarnieniem SDV deklarowanym
przez producenta '



STWiORB D.04.04.01.

Mieszanka Poréwnanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito
niezwigzana [Y6(m/m)]
0,5 1 2 4 5,6 3 11,2 16 22,4 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - £8 - + §
0/45 +35 35 £7 - + 8 - +8 - + 8
0/63 - =5 +5 +7 - =38 - + § =38

Wartosci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny byé zawarte miedzy
granicznymi wartosciami  podanymi na odpowiednich krzywych wuziarnienia rys. 8 - 10. =z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spelniaé wymagania cigglosci
uziarnienia podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Réznice przesiewdw przy badaniu ciagloéci uziarnienia mieszanki niezwigzanej

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawarto$é frakcji w mieszance - roznice przesiewow
[Yo(m/m)]
172 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
min | ma | min | ma | min. | Max | mi | max  mi | max|min} ma | min | max | mi | max
.l x Clx n 1. . LX n

0/31,5 4 (151 7 20| - - 1025 | - | - 10|25 - - - -
0/45 4 | 15| - - 7 020 | - -~ 10125 - | - | 10| 25 --
0/63 - -4 115] - - 7,200 - | - 10|25 - - |10 25
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2.2.4. Wytwarzanie mieszanki i skladowanie

Dla kategorii drég KR1+KR4 mieszanke nalezy wykonywaé bezposrednio u producenta lub na
budowie przy udziale mieszalnika, Sktadowanie mieszanki powinno odbywaé sig w sposéb
eliminujgcy segregacje przy wbudowywaniu.

Dla kategorii drég KR5+KR7 niezbedne jest wykonywanie mieszanki na budowie przy uzyciu
mieszalnika z optymalnym dozowaniem wody tak aby utrzymaé zawarto§¢ wody w mieszance
wbudowywanej, [%(m/m)] w granicach okre$lonych w Tablicy 4 (nalezy zastosowaé mieszalnik przy
produkeji powyzej 5000 m® dla catego zadania).

Z uwagi na mozliwo$é segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie sktadowanie
tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5m wysoko$ci a przy zatadunku przed dowozem na
budowe ponowne przemieszanie tadowarka lub wykonanie innych zabiegéw uniemozliwiajacych jej
rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikéw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza
si¢ wysokosci przy skladowaniu.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Sprzet do
wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jako$é zgodnie z
wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozkladana za pomoca
urzadzen uniemozliwiajacych segregacje.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport kruszywa nalezy dokonywaé w taki sposdb aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ segregacii i
zanieczyszeze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podloze jest
zamarzniete. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwiazanego, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na mozlwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.
5.2, Przygotowanie podloza

Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
wedlug odpowiedniej specyfikacji asortymentowe] dla zaprojektowanego uktadu warstw.

5.3. Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwiazanej, powinien by¢ dolaczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracia wiasciwodel uzytkowych wyrobu.

3.4, Ukladanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.
5.4.1. Gruho&¢ warstwy z mieszanki niezwiazanej

Grubosé zageszezane] warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wigksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sklada¢ sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiadaé
wymaganiom i powinna by¢ wyprofilowana i zageszezona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegaja uzgodnienin z Inspektorem
Nadzoru i po ich wykonaniv muszg byé zgodne z wymogami ST.

5.4.2. Zageszczanie

Zageszezanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzié przy vzyciu sprzetu gwarantujgcego
uzyskanie wymaganych parametrow projektowych.

Kontrole zageszezenia i nodnodei warstwy z mieszanki niezwiazane] nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych.

Dla kontroli modutéw E 1 wskaznika odksztalcenia I warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy
stosowaé metode obcigzen plytowych wg zalgeznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu
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obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E; do
0,45MPay} albo inne metody zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Do obliczenia modutéw E nalezy stosowaé nastepujacy wzor:

3xAp

4x As

x D

127

Ap — réznica naciskdéw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajgcy Ap [mm]
D — drednica plyty [mm].

Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszeza sig alternatywne metody badan.

5.5, Odcinek prébny

Na zyczenie inwestora (Inspektora Nadzoru) wykonawca jest zobowiazany do wykonania odcinka
prébnego z materialéw 1 przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki
niezwiazanej. Odcinek prébny, jezeli nie bedzie wykonany w ciagu budowanego odcinka drogi i
rozliczony w ramach zadania, powinien zostaé wykonany odplatnie, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materialy i sprzet zapewniajg uzyskanie
zatozonych w projekcie wymagan,

Wielko$é odeinka w zaleznoéei od wielkosei kontraktu powinna wynosié¢ (od 300m? do 700 m?),
Wykonawca moze przystapi¢ do ukltadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptacji
przez Inspektora Nadzoru,

3.6. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili polozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych
mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Dla wszystkich materiatéw, ktore beda uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej,
wykonaweca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie niezbgdne dokumenty
wymagane przepisami. Inspektor Nadzoru moze zazadal przedstawienia poszczegdlnych materiatéw
do akceptacji. Koszty badan zleconych przez Nadzér pokrywa Inspektor Nadzoru..

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnodci nalezy wykonywaé w
oparciu o ustalony system poboru probek w zaleznosei od kategorii ruchu przewidzianego na danej
drodze z czestoscia 1 raz / na dziennej dzialce roboczej.

Dia kategorii ruchu KR1+4 pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej winno si¢ odbywaé zgodnie z
normg PN-EN 932-1 z hald skladowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu
dostarczajacego mieszanke niezwiazana do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy
zastosowaniu mieszalnika na budowie.

Dla kategorii ruchu KR 5+7 pobieranie probek do badania uziarnienia powinno odbywac sig w trzech.
réznych miejscach po szerokosei i diugosei dzialki dziennej przed jej zageszezeniem. Migjsca poboru
prab powinny byé ustalane wspdlnie przez Inspektora Nadzoru 1 wykonaweg na planie wykonanego
odcinka.

6.3.2. Badania zageszczenia i nosnosei

Kontrole zageszezenia oraz no$nodci warstwy z mieszanki niezwiazanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych wg zalgeznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaZnika zaggszezenia wg
normy BN-77/8931-12 1 noénodei E; wg metody obcigzefi plytowych. Zageszczenie warstwy z
mieszanki niczwigzanej nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wiérnego modulu odksztalcenia E;
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do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia Is > 1,0 1 no$noéé
warstwy E, jest zgodna z dokumentacja projektowa.

Minimalna czgstod¢ badania zageszezenia 1 nosnodei powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dzialce
roboczej, lecz nie mniej niz 1 badanie na 3000m?,

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru noénosei 1 zageszezenia w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiazanej

Czesto$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwiazanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.
Tablica 5. Minimalna czestod¢ oraz zakres pomiaréw cech geometryeznych wykonanej warstwy
Z mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czgstogé badan i pomiardw Tolerancje
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na kmm +10 cm
2 Réwnosé podiuzna 10 razy na 1 km +10/-15 mm
3 Réwnose poprzeczna 10 razy na 1 km +10/-15 mm
4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km * 0,5%
5 Rzedne wysokodciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1 /- 2Zecm
6 Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km =5cm
o w 3-ech pkt na dziakce dziennej (min 1
7 Grubos¢ warstwy raz na 2000m’) +10mm /-15 mm

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej
6.3.1. Niewladciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktore wykazuja wigksze odchylenia od
okredlonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci
co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonane] warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wigcej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzyé warstwe przez jej spulchnienie na pelna grubodé do potowy
szerokosci pasa ruchu, doloZzenie materialu i powtdrne zageszezenie.

6.5.2. Niewladciwa gruboéé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawea powinien wykonac
naprawg warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wla$ciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszezone. Roboty te wykonaweca wykona
na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedhig
wyzej podanych zasad.

6.5.3. Niewlasciwe zageszezenie i/lub nosnosé

Jezeli zaggszezenie i/lub nosnoéé warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej jakosci robodt, zalecone przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostkya obmiarowa dla
podbudéw zageszezanych mechanicznie jest m”,

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dot. podstawy platnosei podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— sprawdzenie i ew. naprawa podioza,

— przygotowanie mieszanki

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie i zageszcezenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— ufrzymanie jakodci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastgpnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiadciwosel kruszyw - Procedura i terminologia
uproszezonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosel kruszyw - Czeéé 51 Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wladciwosdcei kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego -
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosel kruszyw - Oznaczanie ksztaftu ziaren za
pomoca wskaznika plaskosei

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych whadciwosci kruszyw — Czgéé 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwodei kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartodei ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
lamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocepna zawartosci
drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wilasciwosei kruszyw - Ocena zawartodci drobnych
czastek - Badania blekitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanic i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkeji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwodei kruszyw - Oznaczanie
odpornoéct na Scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wladciwodei kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyeznych whasciwosei kruszyw - Czedé 6: Oznaczanie
gestodei ziaren i nasigkliwosci '

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czgéé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wlasciwoéci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwodci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$é 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiadciwoéci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wilasciwosel kruszyw - Czgéé 3: Przygotowanie wyciggdw
przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana

elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
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PN-EN 13286-1  Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 1t
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosei 1 wilgotnosei.
Wprowadzenie, wymagania ogdlne i pobieranie probek

PN-EN 13286-2  Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydrauliczoym. Czesé 2: Metody
okreélania gestodei 1 zawarto$ci wody. Zageszcezanie metoda Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czeéé 47: Metoda
badania do okreélenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego
wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu



D.04.04.02, PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIAZANYCH
ZAGESZCZANYCH MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwigzanych,
zageszezanych mechanicznie dla zadania okredlonego w pkt 1.1 ST DM.006.00.00.

1.2, Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wym. w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dot. zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z wykonaniem warstw
podbudowy z kruszywa niezwiazanego zaggszezanego mechanicznie wg Dokumentacji Projektowej.

i.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktérej celem jest roztozenie naprezef od kot pojazdéw na
podioze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczefistwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni
spoczywa na podlozu gruntowym lub ulepszonym podiozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy
traktowaé jak podbudowe.

1.4.2. Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spelniajaca(e) podstawowg
funkcje w roziozeniu naprezen od k6l pojazddéw. Podbudowa zasadnicza moze byé jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa.

1.4.3. Micszanka niczwigzana — ziarnisty material o okreslonym skladzie ziarnowym (d+D}), ktory jest
stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze byc
wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recvklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okredlonych
proporcjach.

1.4.4. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwoscel kruszywa lub mieszanki niezwiazanej, wyrazony
jako przedziat wartodci lub warto§é graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wlasciwosci oznacza, Ze nie
jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.5. Partia — wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tfadunek wagonowy, fadunek
samochodu ci¢zarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystgpowania
jednakowych warunkéw. Przy ciaglym procesie produkeyjuym jako partie nalezy przyjmowal ilosé
wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.5. Symbole i skroty

Pozostate okreélenia uzywane w ninigjszym dokumencie do oznaczania poszczegdlnych wiasciwosci
(symbole i skréty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami
badawczymi oraz ,.Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” (aktualnie w
opracowaniu), Ponadto zastosowano nastgpujace symbole i skroty:

CBR — kalifornijski wskaznik nonoéci, wyrazony w procentach [%];

Kkyo ~ wapolczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [em/s];

Dys — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z kiorgj jest
wykonywana podbudowa, [mm];

dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza, [mmy];

dsp — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podioza, [mm];

SE, — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zalacznik A (dla frakeji 0/4 mm),

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™

2. MATERIALY

2.1. Materialy do mieszanek

2.2. Ogolue wymagania dotyczace materialdow

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne”,

2.3. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sa kruszywa naturalne, ktore spelniajg wymagania
ST zgodnie z Tablica 1 i norma PN-EN 13242,
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2.4, Woda
Woda do produkeji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z
PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna. Kruszywo
nalezy doprowadzié do wilgotnoéci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajgeej skladnikéw
wplywajacych szkodliwie na mieszanke niezwigzana.
2.5. Specyfikacja mieszanek
2.6. Przeznaczenie
Mieszanki niezwigzane moga byé stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, przenoszacych ruch
kategorii od KR1 do KR7.
2.7. Projektowanie skladu mieszanek
Procedura projektowania powinna byé oparta na prébach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badafi polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych
wiagciwosciach i pochodzacych z tych samych Zrddel.
Nalezy okreslié procentowy udzial skladnikéw w stosunku do calkowitej masy mieszanki w stanie
suchym oraz uziarnienie i gesto$é objetosciows. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Hlo§é¢ wody
okreélona na podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wiadciwe zaggszczenie i
uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.
2.8, Wymagane wlaSciwodci mieszanek niezwiazanych — postanowienia ogélne
W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i
kruszyw z odpadéw powydobywezych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-
mechaniczne nalezy wykonywaé po S-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-
2.
2.9. Warto$ci graniczne i tolerancje
Wymagane wiaciwodci mieszanek niezwiazanych zawarto w Tablicy 4. Podane warto$ci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy ze zréznicowanych warunkéw produkeji mieszanek, metod
pobierania i dzielenia prébki oraz przedziatu ufnosci.
2.10. Mieszanki kruszywa
Mieszanki kruszywa powinny byé tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe wiasciwosel
i spelnialy wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢
jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé sie rOwnomerng wilgotnodcia w trakcie zaggszezania.
Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wediug
PN-EN 13286-2, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.
2.11. Wymagane wla$ciwoéci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej
2.12. Postanowienia ogdlne
Do podbudowy zasadniczej powinny byé stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane:

0/31,5; 0/45; 0/63.
2.13. Uziarnienie
Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
powinno spetniaé wymagania przedstawione na rysunkach 11— 13,
Aby zapewni¢ jednorodno$é i cigglos¢ uziarnienia mieszanki, oprécz wymagan podanych na
rysunkach 11 - 13 90% uziarniefi zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesigcy powinno
spetnia¢ wymagania podane w Tablicach 2 1 3.
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Rys. 11. Uziarnienie mieszz;nki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej
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Rys. 13. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 dla podbudowy zasadniczej
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2.14. Wytwarzanie mieszanki i skladowanie

Dla kategorii drég KRI1+KR4 mieszanke nalezy wykonywaé bezposrednio u producenta lub na
budowie przy udziale mieszalnika. Sktadowanie mieszanki powinno odbywaé si¢ w sposob
eliminujacy segregacje przy wbudowywaniu.

Dla kategorii drog KR5+KR7 niezbedne jest wykonywanie mieszanki na budowie przy uzyciu
mieszalnika z optymalnym dozowaniem wody tak aby utrzymaé zawartoé¢ wody w mieszance
whbudowywanej, [%(m/m)] w granicach okre§lonych w Tablicy 4 (nalezy zastosowa¢ mieszalnik przy
produkeji powyzej 5000 m’ dla catego zadania).

7 uwagi na mozliwoé¢ segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje si¢ skladowanie
tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych niz Sm wysokodci a przy zaladunku przed dowozem na
budowe ponowne przemieszanie ladowarkg lub wykonanie innych zabiegdw uniemozliwiajgcych jej
rozsegregowanie.

W przypadku skladnikéw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza
si¢ wysokosci przy sktadowaniu.

3, SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Sprzet do
wykonania podbudéw powinien byé dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jako$é zgodnie z
wymaganiami projektowymi i harmonogramem robot.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozkladana za pomoca
urzagdzen uniemozliwiajgcych segregacje.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport kruszywa nalezy dokonywaé w taki sposéb aby zminimalizowaé mozliwos¢ segregacji i
zanieczyszezen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podanoe w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarznigte. Nie nalezy rozpoczynaé wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwiazanego, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze warstwy z mieszanki niczwigzane] powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
wedlug odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego ukiadu warstw,

5.3. Dostawa mieszanki niezwiazanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien byé¢ dolaczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracja wlasciwosei uzytkowych wyrobu.

5.4. Ukladanie mieszanki niezwiazanej

Mieszanka niezwiazane przed zaggszezaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w calym przekroju.
5.5. Grubos¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej

Grubo$éé zageszezane] warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze byé wigksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia skiada¢ sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiadaé
wymaganiom i powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegajg uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i po ich wykonaniu musza by¢ zgodne z wymogami ST.

5.6. Zageszczanie

Zageszezanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzié przy uzyciu sprzgtu gwarantujacego
uzyskanie wymaganych parametréw projektowych,

Kontrole zageszczenia i no$nodci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obeigzen plytowyeh.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia I warstwy z mieszanki niezwiazanej nalezy
stosowaé metode obcigzen ptytowych weg zatacznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu



obciazenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obciazenie przy oznaczaniu E; do
0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Do obliczenia modutow E nalezy stosowaé nastepujgcy wzér:

3IxAp
4x As

xD

125

Ap — réZnica naciskow z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — érednica ptyty [mm].

Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszceza si¢ alternatywne metody badan.

5.7. Odcinek probay

Na zyczenie inwestora wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka probnego z materiatow i
przy uzyciu sprzgtu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwigzanej. Odcinek probny,
jezeli nie bedzie wykonany w ciagu budowanego odcinka drogi i1 rozliczony w ramach zadania,
powinien zostaé wykonany odplatnie, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wrykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzié czy uzyte materialy i sprzet =zapewniaja uzyskanie
zalozonych w projekcie wymagan.

Wielkosé odcinka w zaleznodci od wielkodei kontraktu powinna wynosié (od 300m’ do 700m?),
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzane]j po uzyskaniu akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robodt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych
mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Dla wszystkich materialéw, ktére beda uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzane),
wykonawca musi przedstawié Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty
wymagane przepisami. Inspektor Nadzoru moze zazadaé przedstawienia poszezegdlnych materialow
do akceptacji. Koszty badan zleconyeh przez Nadzdr pokrywa Inspektor Nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.4. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie probek mieszanki niezwiazanej do badania uziarnienia i wilgotnosei nalezy wykonywaé w
oparcin o ustalony system poboru prébek w zaleznoscei od kategorii ruchu przewidzianego na danej
drodze z czgstosdcia 1 raz / na dziennej dzialce roboczej.

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie probek mieszanki niezwiazanej winno si¢ odbywaé zgodnie z
normg PN-EN 932-1 z hald skiadowanego kruszywa {mieszanki niezwiazanej) lub z samochodu
dostarczajacego mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy
zastosowaniu mieszalnika na budowie.

6.5. Badania zageszczenia i no§nosci

Kontrole zageszczenia oraz no$noéci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen plytowych wg zataeznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zaggszczenia wg
normy BN-77/8931-12 i noénosci E, wg metody obcigzen plytowych. Zageszezenie warstwy z
mieszanki niezwigzanej nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia E,
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest < 2.2, lub wskaznik zageszczenia Iy > 1,0 1 nos$noéé
warstwy E, jest zgodna z dokumentacja projektowa.

Minimalna czgstodé badania zaggszezenia i nos$nosei powinna wynosié | badanie na dziennej dzialce
roboczej, lecz nie mniej niz 1 badanie na 3000m”.

Dopuszeza sie alternatywne metody pomiaru nosnoséci i zagegszezenia w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.



6.6. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czestos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podanc w Tablicy 5.
Tablica 5. Minimalna cz¢stosé oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy
z mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czgstosé badan 1 pomiardw Tolerancje

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na km =10 cm

2 Réwnosé podhuzna 10 razy na 1 km +10/-15 mm

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km +10/-15 mm

4 Spadek poprzeczny 10razynalkm + (,5%

5 Rzedne wysokodciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1/-2cm

0 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km +5cm

7 Grubos¢ warstwy r;;;;cg{%lgcmn%dzmice dziennej (min 1 +10mm /-15 mm

6.7. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej
6.8. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazuja wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci
co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonane] warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokod§é warstwy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wigcej niz 10cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to wykonawca
powinien na wlasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na pelng grubos¢ do polowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.9. Niewladciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykonaé
naprawe warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gleboko$é, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wladciwoseiach, wyrdwnane i ponownie zageszozone. Roboty te wykonawca wykona
na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubodci warstwy wedhig
wyzej podanych zasad.

6.10. Niewlaéciwe zageszczenie i/lub nosnosé

Jezeli zageszczenie i/lub noénosé warstwy bedzie mnigjsza od wymaganej, to wykonawea wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymagane] jakosei robdt, zalecone przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarows dla
podbuddw zageszezanych mechanicznie jest m?,

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m* podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuje:

-~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,

— sprawdzenie podloza i jego ew. naprawa,

—  przygotowanie mieszanki



~ transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie i zageszezenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;
— utrzymanie jakosci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastgpne] warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obicktach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwodci kruszyw - Procedura i terminologia
Uproszezonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wladciwodel kruszyw - Czeéé 51 WyposaZzenie
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiadciwosel kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika plaskosei

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztatu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wladciwosei kruszyw - Oznaczanie procentowe;
zawartodci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwoscei kruszyw - Czeé¢ 8: Ocena zawartosei
drobnych czastek - Badania wskaZnika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych whasciwosdei kruszyw - Ocena zawartosei drobnych
czastek - Badania blekitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkeji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodei kruszyw - Oznaczanie
odporno$ci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw - Czgéé 6: Oznaczanie
gestodei ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wilasciwoécei cieplnych i odpornodei kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czesé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania witasciwosci cieplnych i odpornodci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 - Badania whasciwosci cieplnych i odpornodei kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$é 3: Badanie bazaltowe) zgorzeli slonecznej metoda
gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wladciwodci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czgéé 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgéé 1:
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosei.
Wprowadzenie, wymagania ogdlne 1 pobieranie prébek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 2: Metody
okreslania gestodei i zawartodel wody. Zageszezanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$é 47: Metoda
badania do okreélenia kalifornijskiego wskaznika nodnodci, natychmiastowego
wskaznilka no$nosci i pgcznienia liniowego
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D.04.08.01. WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotemn niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi dla zadania okreélonego
w pkt 1.1 ST DM.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymienionych wp. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnoscei majgce na celu wykonanie wyréwnania

podbudowy lub istniejgcej nawierzehni mieszankami mineralno-asfaltowymi.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu
wyréwnania jej nierownosei w profilu podtuznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostale okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 , Wymagania ogdlne” oraz w SST D.05.03.05a
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 1.4.

1.5, Ogéine wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERJAYY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrdwnawcze, wykonywanych i wbudowywanych
na gorgco, nalezy stosowaé kruszywa spelniajgce wymagania okreslone w SST D.05.03.05a
~Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 2.
2.3. Wypehniacz .
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcie nalezy stosowaé wypehiacz wapienny
speiniajgcy wymagania podane w SST D.05.03.05a . Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 2.
2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spelnia¢ wymagania okreslone w SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego™ plt 2.
2.5. Skladowanie materialow
Dostawy i skladowanie kruszyw, wypelniaczy i lepiszcza powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okre§lonymi w SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dofyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt
Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat okreslony w
SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2, Transport materialow
Transport kruszyw, wypelniacza i lepiszcza powinien speilniaé wymagania okre§lone w SST
D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 4.
4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spetniaé wymagania okreslone w SST D.05.03.05a
~Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sa okreslone w SST D.05.03.05a
~Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pit 5.

5.3. Produkceja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkeji, dozowania skladnikéw i ich mieszania sg okre$lone w SST D.05.03.05a
~Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 5.
5.4, Zar6b probuy
Zasady wykonania i badania podano w SST 1.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 5.
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie profilu masg mineralno-

asfaltowg

Przed przystapieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego i podiuznego powierzchnia
podbudowy powinna zosta¢ oczyszezona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki wykonania oczyszezenia i skropienia podbudowy podane sa w SST D.04.03.01
»Oczyszezenie 1 skropienie warstw konstrukeyjnych”.

5.6. Ukladanie i zageszezanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubo$¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosei kruszywa w mieszance.
Najwickszy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 gruboéei uktadanej warstwy. Przed
przystapieniem do uktadania warstwy wyrdwnawczej Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwelete
uktadanej warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomocg stalowej linki, po ktdre)
przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego ukladarka. _

Maksymalna grubosé ukladanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekracza¢ 8 cm. Przy grubosci
przekraczajacej 8 cm warstwe wyréwnawczg nalezy wykonaé w dwu lub wigcej warstwach nie
przekraczajacych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyrOéwnawczg uklada sig wedhug zasad okreslonych w SST D.05.03.05a ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego™ pkt 5.

Zageszezenie warstwy wyrownawceze] z mieszanki mineralno-asfaltowe] wyprodukowane] i
wbudowane] na gorgco odbywa sie wedlug zasad podanych w SST D.05.03.05a ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego® pkt 5. _

Ze wzgledu na zmienng grubo$¢ zageszezanej warstwy wyrownawezej Wykonawcea robot, na podstawie
preeprowadzonych prob, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposob zaggszczania warstw
wyréwnawezych w zaleznosci od ich grubodci.

5.7. Utrzymanie wyrownanej podbudowy

Wykonawea jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we wiladciwym stanie, az do
czasu wlozenia na niej nastepnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy
Wykonawca naprawi na koszt whasny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoéei robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmujgcym
badania warstw lezacych ponizej warstwy scieralne;.

6.3. Badania w czasie robdét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badah i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w SST
D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy

Czestotliwodé oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych wykonanego wyrédwnania
powinny by¢ zgodne z okre$lonymi w SST D.05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest t (tona) wbudowane] mieszanki mineralno-asfaltowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhig pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady
ich odbioru s okreslone w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnofei
Ogolne ustalenia dot. podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 tony wyréwnania podbudowy mieszanka mineralno-asfaltows obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robdt,

~ dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- transport mieszanki na migjsce wbudowania,

~ posmarowanie gorgeym bitumem krawedzi urzadzen obeych,

- oczyszezenie 1 skropienie podloza,

~ rozécielenie i zaggszezenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankami mineralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco sg podane w D.05.03.05a ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego™ pkt 10,
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D.05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dla zadan okreslonych w pkt 1.1 ST
DM.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.3.

1.4.

1.5.

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1

Zakres Robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyezy STWIORB obejmuja wszystkie czynnoéci majgce na celu wykonanie warstwy
scieralnej wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki ‘mineralno-
asfaltoweyj.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukeja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzgeych do przejmowania i
rozktadania obcigZzen od ruchu pojazdow na podioze.

1.4.2. Warstwa §cietalna - gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezpoérednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw 1 lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineraino-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowe]j ze wzgledu
na najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu cigghym lub
niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziamienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigZenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
{100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM
[68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, kidrego wigksza cze$é pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktdrego wicksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypelniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4,13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Pozostate okredlenia podane w niniejsze] STWIORB sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,, Wymagania Ogolne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1.

Ogolne zasady dotyczgee materialow
Ogoblne zasady dotyczace materialéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pki. 2.
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2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 1. Opréez lepiszez wymienionych w
tablicy 1 mozna stosowa¢ inne lepiszeza nienormowe wedhug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KRI-KR2 | ACSS, ACSS, 50/70, 70/100
ACI118 Wielorodzajowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN (2591 [27]

. . Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasclwosel badania 50/70 | 70/100
1 2 _ 3 4 5
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 | 70-100
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230

nie mniej niz

4 | Zawarto$é skladnikéw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 28] 99 99
nie mniej niz

2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek Iub przyrost), % m/m j PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
nie wigeej niz
6 | Pozostala penetracja po % PN-EN 1426 [21] 30 46
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura micknienia °C PN-EN 1427 [22] 48 45

po starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wieeej niz

9 | Wzrost temp. migknienia °C PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wigeej niz |

10 | Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Fraassa, nie wigce] niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy podredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé automatyczny
system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa
powinny spetniaé wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinno sie odbywa¢é w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszozeniem 1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sig
odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
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2.4, Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepno$é (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-
asfaltowej na dzialanie wody, mozna zastosowaé érodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okre§lona wedtlig PN-EN 12697-11 [34], metoda C
wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta. Skladowanie
srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreélonych
przez producenta.

2.5.Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszezelnienia potaczenn technologicznych 1j. zlaczy podhuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia réznych materiatow,
nalezy stosowaé materialy termoplastyczne, jak tasmy bitumiczno-kauczukowych wedlug norm lub
aprobat technicznych.

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

- nie mniej niz 10 mm przy grubodci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszezelnienia krawedzi warstwy lub polaczenia warstwy asfaltowe) z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub ja ograniczajacymi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sig inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukeji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlig STWIORB 04.03.01. ,Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukeyjnych™.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdot
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznodci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwosdcia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkeji, do wytwarzania mieszanek mineraino-asfaltowych,
— ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gladkie,
- walce ogumione
— szezotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,
— samochody samowyladowceze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—~ sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczgce transportu
Ogolue zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszcezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozié w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszezeniem. Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beds korodowaly pod wplywem emulsji 1 nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do
transportu opakowad z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w
zaleznodei od postepu robdt. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale, Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywad tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke,

5.WYKONANIE RQBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robdét
Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto§¢
lepiszeza podane sg w tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i lamanego, to nalezy przyjaé
proporcje kruszywa famanego do nielamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wiadciwodci mieszanki mineralno-asfaltowe]j podane sa w tablicy 6.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$é lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 4cieralnej dla
ruchu KR1-KR2 [65]

P Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé OES RS I
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 g 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0
Zawartos¢ lepiszcza, Binie,0 Binins 2 Buinsis
minimum”

Tablica 6. Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wiadeiwodc zageszezania Metoda 1 warunki ACSS ACES ACI11S
wg PN-EN badania
13108-20
[48]
Zawartosé C.1.2,ubjjani | PN-EN 12697-8 [33], Vinint 0 Vinint,0 Vinin1,0
wolnych e, 2x50 p. 4 Vinaxa 0 Va0 Va0
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przestrzent uderzen
Wolne
, C.1.2,ubijani
przesirzenie o Sgbuam PN-EN 12697-8 [33], | PFBuurs | VFBurs | VFBuunrs
mehﬂone u’derzeﬁ p. 5 VEByings VEBiinos VEB, o3
lepiszezem
Zawartosé
wolnych C.1.2,ubjjani
przestrzeni g, 2x50 PN-EN 126597-8 33, VMA e | VMAuggnra | VMA i
w mieszance uderzen P
mineralnej
PN-EN 12697-12
Odpornodé na C.1.Lubijani rzecho[SS]\:vanie '
pory o | €2x35 przeciowy ITSRey | ITSRsy | ITSRs
dzialanie wody . 40°C z jednym
uderzen oy
cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
? Ujednolicong procedure badania odpornogei na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zalgczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane 1 zgodne z recepty robocza, a urzgdzenia do dozowania skladnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie,

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnosdcia £ 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfaltu
drogowege 50/70 1 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 1 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypeiniaczem) powinno bvé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskala temperature wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza o wiece] niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podane) w tablicy 8. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miegjsce wbudowania, a najwyzsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniv w wytworni.

Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszeze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70

Asfalt 70/100
Wielorodzajowy-35/50
Wielorodzajowy-50/70
PMB 45/80-55

PMRB 45/80-653

od 140 do 180
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszezem asfaltowym.

Dopuszeza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wlasciwoscei objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.
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3.4.Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:
— ustabilizowane i nosne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luZznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche

Wymagana réwnos$é podhuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne, W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni,
nieréwnosei nie powinny przekraczaé wartodei podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwnoéci podloza z warstwy starej nawierzehni pod warstwy asfaltowe (pomiar fatg 4-
metrowsa lub rownowazng metoda)

Maksymalna nieréwnodé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
cieralng [mm]
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nier6wnoéci sa wieksze niz dopuszezalne, to nalezy wyréwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podloza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.
Wykonane w podlozu taty z materialu o mniejszej sztywnodci (np. laty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usungé, a powstale w ten sposob ubytki wypehié materialem o wladciwosciach

zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polgezenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzehnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podioza nalezy wypelnié odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedhig PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 {61] albo innymi materiatami wedlug norm lub
aprobat technicznych.

5.5.Préoba technologiczna

Wykonawea przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia na
wniosek Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wladciwodei wyprodukowane] mieszanki z receptyg. W tym celu nalezy zaprogramowaé ofaczarke
zgodnie z recepty roboczg 1 w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badani nalezy pobraé
mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnosei pracy otaczarki oraz prawidtowodei skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacjg kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowaé na samochod. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inspektor podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca winien
wykonaé¢ na wniosek Inspektora Nadzoru odeinek prébny celem uécidlenia organizacji wytwarzania i
uktadania oraz ustalenia warunkdéw zageszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Powierzchnia odeinka prébnego powinna wynosié co najmniej 500 m2, a dlugos¢ co najmmniej S0 m.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu jakie zamierza
stosowaé do wykonania podbudowy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora technologii
whbudowania i zageszczania oraz wynikdw z odeinka prébnego.
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5.7. Polgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymagane] trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy
warstwami i ich wspdlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podioze powinno by¢
skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukeyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem
podioza przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane zgodnie z
STWiORB 04.03.01.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.415.7.

Temperatura podioza pod rozkladang warstwe nie moze byé nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywalé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byé nizsza od temperatury
podanej w tablicy 9. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podezas siinego
wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i whudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na wysokodci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robdt Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do robot | w czasie robét

Warstwa Scieralna o grubodei> 3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosei <3 cm +5 +10

Wilasciwodel wykonanej warstwy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Wiadciwodci warstwy AC

Projeltowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Typ 1 wymiar grubosé warstwy zageszozenia przesirzeni w

mieszanlki technologiczne; [%0] warstwie

[cm] [%a(v/iv)

ACS58, KRI-KR2 2,040 >97 1,0+4,0
AC8S, KRI-KR2 2,5+43 =97 1,0+4,0
ACI11S, KRI-KR2 3,0+5,0 > 98 1,0+4,0
AC8S, KR3-KR4 25+45 297 2,0+30
AC11S, KR3-KR4 3.0+5,0 > 08 2,0+ 5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozkladarka wyposazona w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszeza sig whudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwodcig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakogei robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do Robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiafu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, aprobatg techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacj.
6.3, Badania w czasie rohdt
6.3.1. Uwagi ogélne
Badania dzielg sie na:
—Dbadania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—badania kantrolne (w ramach Nadzoru),
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszezy i
materiatéw do nszezelnied itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia

ip.

) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawea powinien wykonywaé te badania podezas realizacji kontraktu, z niezbgdna starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywal zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badaft Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podezas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 [36]),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilo$ei materialéw lub grubosdei wykonane] warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar rownoscl warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

pomiar parametréw geometrycznych warstwy,

ocena wizualna jednorodnosci powierzehni warstwy,

ocena wizualna jakoéci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako§é materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszezy i materiatéw do
uszezelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor w obecnodci Wykonawcy. Badania
odbywajg sig rdwniez wtedy, gdy Wykonawea zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w

tablicy 12.
Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych
Lp, Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfattowa *
1.1 Uziarnienie
12 Zawartost lepiszeza
1.3 Temperatura micknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestodé 1 zawartodé wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
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2.1 Wskaznik zageszezenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubosé lub ilogé materiaty

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ®
2.6 Whasdciwodel przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba prébek moze zostaé zwickszona (np. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy)

Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor i Wykonawca decydujg wspoélnie o migjscach pobierania probek 1 wyznaczeniu odcinkdw
czgfciowych ocenianego odeinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odeinkéw czeéciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wyvkonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badafd kontrolnych, co do ktérych istnicja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora lub Wykonawcey (np. na podstawie whasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie
wykonywato badaf kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

0.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Uwagi ogolne

Wiadciwodei mieszanki nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszeza sig badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

0.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonane] warstwy oznaczana wedhig PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego
materialu na okreslona powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegaé od
projektu o wartosci podane w tablicy 13, przy czym calkowity pakiet warstw asfaltowych nie moze
byé mnigjszy od projektowanego o wigeej niz 5%.

W wypadku okreslania ilosci materialn na powierzchnie i $redniej wartodei grubosci warstwy z reguly
nalezy przyjaé za podstawe caly odecinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe.
Odcinek czesciowy powinien zawieraé co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odeinka
czeSciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za gruboéé warsiwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arvtmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczeni
grubosci warstwy na calym odcinku budowy Iub odeinku czedciowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchylki grubodcei warstwy oraz ilodei materiatu na okredlonej powierzchni, [%]

Warunki cceny Warstwa asfaltowa ACY
A — Srednia z wielu oznaczen grubofci oraz ilodci
1. — duzy odeinek budowy, powierzchnia wigksza niz <10
6000 m* lub

— droga ograniczona kraweznikami, powlerzchnia
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wieksza niz 1000 m” lub
— warstwa écieralna, ilo§¢ wieksza niz 50 kg/m®

2. — maly odcinek budowy lub <10
— warstwa $cieralna, iloéé wieksza niz 50 kg/m’

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaZnikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 11. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wladeiwosed.

Okreslenie gestosci objeto$ciowej nalezy wykonywaé wedhug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto§¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢é poza wartosci
dopuszczalne podane w tablicy 11.

6.4.2.4, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnosé podiuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywaé w §rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L. i D oraz placoéw i
parkingéw nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
rdwnowaznej, mierzac wysoko$¢ przedwitu w polowie diugoéei taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadzie]
niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona przez warto$é odchylenia réwnosci
(prze$witu), kiore nie mogg przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie réwnosei rozumie sig¢ najwigksza
odlegtosé miedzy tatg a mierzong powierzchnia.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzehni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i
klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okre$lona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$é warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ roézni¢ od szerokosci
projektowane]j o wigeej niz+ 5 om.

Rzedne wysokodciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancja = 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszezalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o
+ 35 cm.

Ztgcza podhuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaci,
plam i wykruszef oraz lokalnych napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy
$cieralney.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilo$¢é napraw (fat) warstwy S$cieralnej przekroczy 10%
powierzchni na 1km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiang tej warstwy na odcinku diugoscei
lkm na ktérym wystepuja ww. naprawy.
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7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robat
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy Scieralnej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbiér Robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i STWIORB jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnodci
Ogblne ustalenia dotyczace podstaw platnodei podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?2 warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— oczyszezenie 1 skropienie podloza,
— dostarczenie materiatdéw 1 sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— ew. wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce whudowania,
— posmarowanie lepiszczem Iub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzgdzen,
— roziozenie i zageszezenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

2. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mig¢knienia —
Metoda Pierscien i Kula

3. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartodei wody w emulsjach

asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

4. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalodci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatoéei podczas magazynowania metods pozostatosei na
sicie

5. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwoscei kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosel kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie

podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody

7. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

8. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

9. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanic temperatury tamliwo$ci Fraassa
10. PN-EN 12606-1  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czgsc 1:

Metoda destylacyjna
11. PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosei na twardnienie pod
wplywem ciepla i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT
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12. PN-EN 12697-6

13.

14.

is.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23,
24,
25.
26.
27,
28,
29,
30.
31.
32.
33,
34,

35.

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 1269727

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

FN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

Jw. Czesé 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czeé¢ 6: Oznaczanie gestodci objgtosciowe]j metoda
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badad mieszanck mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesé 8: Oznaczanie zawartodci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeé¢ 12: Okreélanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czeéé 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe —~ Metody badai mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgeco — Czes$é 18: Sptywanie lepiszeza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czesdé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badain mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco —~ Czes¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badari mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgéé 36: Oznaczanie grubodci nawierzchni

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepkosdciomierzem wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Osznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie wartosei pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 inmych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czed$é 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cze&é 1: Badanie metods Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cze§té 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszezy
asfaltowych metoda poniaru ciagliwodel

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych
metoda testu wahadtowego

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem
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36. PN-EN 13614

37. PN-EN 13703
38. PN-EN 13808

39. PN-EN 14023

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ogznaczanie przyczepnodei emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami
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D.05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru Roboét

zwiazanych z wykonaniem warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego dla zadania okreslonego
w DM.06.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.1.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3, Zakres Robét objetych STWiORB
Roboty, ktéryeh dotyczy STWiIORB obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie

warstwy wigzace] wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki
mineralno-asfaltowej o grubosei 4cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazddw na podioze.

1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa scieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, uloZzona na istniejacej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy,

1.4.4, Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5, Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe]j — okredlenie mieszanki mineralno-asfaltowe] ze
wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32,

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub
niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujacg sie.

1.4.7. Uziarnienie - sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg , Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$é ziaren kruszywa, okre§lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza czgs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mu.

1.4.13. Wypehiacz — kruszywo, ktorego wicksza czgsé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego 1 wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w kt6rej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15, Symbole i skréty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

D - gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkodci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wladciwod¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance
Determined; producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported, producent moze
dostarczyé odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),

IRI - {International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik

réwnosel,
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1.5.Og6lne wymagania dotyczace Robot

Pozostale okredlenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne zasady dotyczace materialow

Qgolne zasady dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 1. Oprdcz lepiszez wymienionych w
tablicy ! mozna stosowac inne lepiszeza nienormowe wediug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR} -KR2 | ACIIW,ACI6W 50/70 )

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Polimeroasfalty powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

o Metoda Rodzaj asfaitu
Lp. Wiadciwosci badania 35/50 | S0/70
1 2 3 4 5
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0.1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 50+70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54

Temperatura zaptonu,

. C °C PN-EN 22552 [62] 240 230
nie mniej niz

4 | Zawartodé sktadnikow
rozpuszezalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 9%
nie mniej niz

5 | Zmiana masy po starzenin
(ubytek lub przyrost), % m/m ; PN-EN 12607-1[31] 0,5 0,5
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po

Ha penelracya pe % PN-EN 1426 [21] 53 50

starzemu, nic mniej nizs

7 | Temperalura migknienia | o PN-EN 1427 [22] 52 48
po star ZEMIL, ME mnig) Nz

WEASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE

8 | ZawartoC parainy, % | PN-EN12606-1[30] | 22 | 22
nie wigcej niz

9 | Warost tomp. migknienia | o PN-EN 1427 [22] 8 9
po StEIIZGIllu, nic wigee] niz

10 | Temperatura tamiiwosci oC PN-EN 12593 [29] 5 3

Fraassa, nie wiecej niz
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Tablica 3.

PN-EN 14023 [59]

Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg

Gatunki asfaltow
W ) Metod modyfikowanych
ymaganie Wiasciwosé stoda Jednostka polimerami (PMB)
podstawowe badania 25/55 - 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich . 3
temperaturach Penegracja PN-EN 1426 0,1 mm 25-55 3
. w 25°C [21]
eksploatacyjnyc
h
Konsystencja
w wysokich
temperatu rach | Temperatura migknienia PN']E:;\;]MN °C >60 6
cksploatacyjnyc
h
Sifa rozeiggania (mata PN-EN 13589
S ) [55] PN- Jom? >2wS5°C 3
predkosc rozeiggania EN 13703 [57]
Kohezia Sita rozciagania w 5°C PN-EN 13587
J {duza predkodé rozcia- [53] PN- Yem? NPD* 0
gania) EN 13703 [57]
Wahadto Vialit (metoda PN-EN 13588 Vem? NPD? 0
uderzenia) [54]
Statodé Zmiana masy % 20,5 3
konsystencji . PN-EN 1426 o
(Odpormosé Pozostata penetracja [21] Y >40 3
na starzenie wg
PN-EN 12607-1 Wztiglsit te'mperatury PN-]E12N2]1427 oc <3 3
Tub -3 [31] micknienia
Inne PN-EN ISO o
whatciwosci Temperatura zaptonu 2592 [63] C >235 3
Temperatura tamliwodci PN—E[I;'932593 °C =-12 6
Nawrét sprezysty w 25°C fS]EN 13398 % > 50 5
Nawrot sprezysty w 10°C NPD* 0
PN-EN 14023
Zakres plastycznoéei [59] Punkt °C TBR® 1
5.1.9
Stabilnosé PN“E[I;I21]3399
magazynowarnia. R_ézl_nca PN-EN 1427 C <3 2
tempe-ratur micknienia [22]
Wymagania o PN-EN 13399
dodatkowe Stabilnosé o [52] .
magazynowania. Roznica PN-EN 1426 0,1 mm NPD 0
penetracii [21]
Spadek tempe-ratury PN-EN
micknienia po starzenin 12607-1 [31] oC TRR® 1
wg PN-EN 12607 PN-EN 1427
-1 lub -3 [31] [22]
Nawrot spre-zysty w 25°C
po starzeniu wg PN-EN PN-EN =50 4
12607-11ub -3 [31] 12607-1 [31] y
Nawrdt spre-zysty w 10°C | PN-EN 13398 °
po starzeniu wg PN-EN [51] NPD* 0
12607-1 lub -3 [31]
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NPD — No Performance Determined {wladciwosé uzytkowa nie okredlana)
> TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowsanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy poredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé
automatyczny system grzewczy z tolerancja £ 5°C oraz ukdad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujacym temperaturg z dokladnodcig + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w
mieszadto. Zaleca si¢ bezpodrednie zuzycie polimerocasfaltu po dostarczeniu, Nalezy unikaé
wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw roznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym.

2.3. Kxruszywo

Do warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedhug PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypetniacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 8, 9,
10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanicczyszezeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu, Podloze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sig
odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednia przyczepno§é (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odpornosé mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretne;
pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [34], metoda C
wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym przez producenta. Skladowanie
srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych
przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszezelnienia polaczen technologicznych (tj. ztaczy podhuznych i poprzecznych z tego samego

materiatlu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatow

lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni Iub ja ograniczajgcymi,

nalezy stosowaé:

a) materiaty termoplastyczne, jak tadmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat
technicznych

Grubosé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 em.

Skladowanic materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi naleZy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,;metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje

lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Miaterialy do zlgczenia warstw konstrukeji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug STWiORB 04.03.01.
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3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosei od potrzeb, powinien wykazac sig mozliwoscig

korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjete] metody robot, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

~  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne”
pkt. 4.

4.2, Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe,

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypelniacz nalezy przewozié w sposéb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszezeniem. Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materialéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzié¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltowy nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyladowczymi w
zaleznodei od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
byé zabezpieczona przed ostygnieciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkeji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko §rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogblne zasady wykonania Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akeeptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mieszanki mineralngj oraz minimalna zawartosé
lepiszcza podane sg w tablicach 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nie{amanego i tamanego, to nalezy przyjaé
proporcje kruszywa famanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Wymagane whadciwosei mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 5 oraz 6
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszeza do betonu asfaltowege do
warstwy wiazacej i wyrdwnawczej, dla ruchu KR1+KR4 [65]

Przesiew, [% {m/m)]
Wladciwosd ACIIW ACI6W ACl6W AC22W
KR1-KR2 KRI1-KR2 KR3-KR4 KR3-KR4
Wymiar sita #, [mm] | od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 63 20
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 435 70
2 30 35 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
i?g?;ﬁg leplszeza, Buuings Bruina 4 Bryinga Biuing 2
" Minimalna zawarto$é lepiszcza jest okredlona przy zalozonej gestoéci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m’®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszeza podang wartodé nalezy pomnoZy¢ przez
wspolezynnik ¢ wedlug rownania: o = 2850
Pd

Tablica 5. Wymagane wiadciwosei mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgeej i
wyrdwnawczej, dla ruchu KRT + KR2 [65]

Warunki
zageszczania . .
Wiasciwos¢ | wg PN-EN Me“’lfa p warunki ACIIW | ACI6W
13108-20 acanta
[48]
Zawartoscé C.1.2,ubijani .
wolnych €, 2%50 PN-EN 12697-8 [33], Vanin3,0 Vamin3,0
przestrzeni uderzen p.4 Vmax 60 Viax 6o
Wolne o
przestrzenie Séf g"gb” ) PNEN 12697833, | VFBunss VEB i g0
wypelnione idergedi p.5 VFBom 3o VEFBoin 50
lepiszczem
Zawartosc¢
wolnych C.1.2,ubijani
przestrzeni w | e, 250 PN-EN 12697-8 [33], VMA i 14 VA, 14
mieszance uderzen p.3
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornodéé na | C.1.1,ubijani przechowywanie w
dziatanie e, 2%35 40°C z jednym cyklem ITSRs, ITSRso
wody uderzen zamrazania, ¥
badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedurg badania odpornosei na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalgczniku 1.

Tablica 6, Wymagane wiadciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] do warstwy wigzacej 1
wyrdwnawczej, dla ruchu KR3 +~ KR4 [65]
Warunki
Wlasciwosd Zaggszezania Metoda i warunki badania ACI6W AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartod¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vinin 4.6 Finin 4.0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 7.0 Vinax 7.0
€120 PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornoéé na w.a}low;nie w powietrzu, PN-EN 13108- | WTSamr03 WISaR 03
deformacje trwate 5 Pec-P : 20, D.1.6,600C, 10 GO0 PRDAIR dekl PmAleem
9877 100 cykli [38]
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PN-EN 12697-12 [35],
Odpornoéé na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w40°C z TS TTSR
dziatanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, 8 FoTee
badanie w 25°C ¥

¥ Gruboéé plyty: ACL6, AC22 60mm.
% Ujednolicona procedure badania odporno$ci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [63] w zataczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno byé zautomatyzowane i zgodne z recepts robocza, a urzgdzenia do dozowania skladnikéw
oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zgdanej temperatury z dokladnodcig = 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wiladciwg do otoczenia lepiszezem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzsze] temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczone] na miejsce wbudowania, a najwyisza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 7. Najwyzsza i najniZzsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszeze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Agfalt 35/50 od 155 do 195
Agfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszezem asfaltowym.

Dopuszcza sie¢ dostawy micszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatno$ei mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikdw,
whasciwosei objetosciowe) z zachowaniem braku rdznic w ich wlasciwosciach.

5.4, Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszezenia lub pozostalodei luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche

Wymagana réwno$é podhuzna jest okre$lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni,
nierdwnosei nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Maksymalne nier6wnosci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar lata 4-metrowa lub rownowazng metodg)
Maksymalna nieréwnos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
wigzaca [mm]
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlgczania i
wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic, 10

utwardzone pobocza
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Jezeli nierdwnosci sg wigksze niz dopuszezalne, to nalezy wyréwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien byé zapewniony odplyw wody.
Wykonane w podiozu laty z materialu o mniejszej sztywnodei (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usunaé, a powstate w ten sposéb ubytki wypelnié materiatem o wiasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypelnié betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podioza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szezeliny w podtozu nalezy wypetnié odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub
aprobat techniczmych.

5.5.Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia na
wniosek Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnoscl wlasciwodci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta
roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badaf nalezy pobraé mieszankg
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosei sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzié w silosie lub
zatadowaé na samochdd. Probki do badaf nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inzynier podejmuje decyzje 0 wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wigzace] 1 wyrdwnaweze] z betonu asfaltowego
Wykonawca winien wykonaé na wniosek Inzyniera odcinek probny celem usciSlenia organizacji
wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zageszezania,

Odecinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dlugosé co najmniej 50 m. Na odeinku
prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowal do
wykonania podbudowy.

Wykonawca moze przystgpic do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez InZyniera technologii
wbudowania i zageszezania oraz wynikdw z odeinka probnego,

5.7.Polgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzehni jest vzaleznione od zapewnienia potgczenia migdzy
warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podloze powinno byé
skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polgezenia migdzy warstwami konstrukeyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami, Skropienie lepiszczem
podloza przed ulozeniem warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego powinno by¢
wykonane zgodnie z STWIORB 04.03.01.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywad na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.415.7,

Temperatura podtoza pod rozlktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna byé nizsza od temperatury
podanej w tablicy 9. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza. Nie dopuszeza sie ukladania mieszanki mineralpo-asfaltowej asfaltowej podczas silnego
wiatru (V > 16 m/s).
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W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniZzajacym temperaturg
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko$ci 2m podezas wykonywania warstw
asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do rob6t |  w czasie robdt

Rodzaj robét

Warstwa wigzaca | wyréwnawcza 0 + 35

Whasciwosel wykonanej warstwy podbudowy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 10.
Tablica 10. Wiadciwodci warstwy AC

Projektowana . Zawartoéé wolnych
Typ { wymiar grubosé warstwy ;stizfifia przestrzeni w

mieszanki technologicznej “age [f/ ]Z warstwie

[em] ’ [Ye(v/v)]

ACIIW, KR1+KR2 40+10,0 > 98 3,0+6,0
AC16W, KR1+KR2 5,0+ 10,0 > 98 3,0+ 6,0
AC16W, KR3+KR4 5,0+10,0 >98 4.0+70
AC22W, KR3+KR4 7,0+ 10,0 > 98 4,0 +7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozkladarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubodci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzgtu dopuszeza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubosé wykonywane] warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
0si i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rdéwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwos$cig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdét

Ogéblne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do Roboét

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie 0 oznakowaniu materiate znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnodci, aprobatg techniczng, ew. badania materialéw wykonane
przez dostawedw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzicla si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcey — InZzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawey sa wykonywane przez Wykonawee lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich
sktadnikdw, lepiszezy 1 materialow do uszezelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakeie.
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Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannodeig i

w wymaganym zakresic. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach, W razie stwierdzenia uchybien w

stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usung<.

Wyniki badaid Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. InZynier moZe

zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawey. W razie zastrzezen Inzynier moze

przeprowadzié badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnodci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycziych warstwy,

~  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgezen technologicznych.

6.3.3, Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami InZyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosc materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszezy i materialow do
uszezelnied itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem badafi na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnodci Wykonawcy. Badania
odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawea zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy

podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfattowa *
1.L Uziarnienie
1.2 Zawartosé lepiszeza
1.3 Temperatura micknienia lepiszcza odzyskanego
i.4 Gestoéé 1 zawartodé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskamik zageszczenia ¥
22 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnosé
2.4 Grubos¢ lub iloéé materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥
% do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6 000 m” nawierzchni jedna prébka; w
razie potrzeby liczba probek moze zostad zwickszona (np. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy)
Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnie o migjscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdw
czedciowych ocenianego odeinka budowy. Jezeli odeinek czgsciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odecinek ten nie powinien byé
mniejszy niz 20% ocenianego odeinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odeinkéw czedciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawea.

6.3.5. Badania arbitrazowe
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Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktoérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony InZzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawic wlasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badafh arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami uboczaymi ponosi strona, na ktdrej
niekorzys$é¢ przemawia wynik badania.

6.4. WlaSciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchylki
6.4.1. Uwagi ogdlne

Wihaseiwosci mieszanki nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Gruboé¢ warstwy oraz ilodé materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego
materiatu na okreslong powierzchnie {dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegaé od
projektu o wartosci podane w tablicy 12, przy czym catkowity pakiet warstw asfaltowych nie moze
byé mniejszy od projektowanego o wiecej niz 5%.

W wypadku okreslania ilosci materialu na powierzchnie i dredniej wartodei grubodei warstwy z reguty
nalezy przyjaé za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe.
Odcinek czgéciowy powinien zawiera¢ co najmnicj jedna dzienna dzialkg robocza. Do odeinka
czgsciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubodé warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych
oznaczeh grubodei warstwy na catym odeinku budowy Iub odcinku czedciowym.

Tablica 12. Dopuszezalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na ckreglonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC ¥

A — Srednia z wieln oznaczen grubodci oraz ilodei
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz

6000 m* lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m® lub
2. — maly odeinek budowy =10

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaZnikiem zageszezenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszezalnych pedanych w tablicy 10. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wladciwosei.

Okreélenie gostodci objetodciowe] nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci
dopuszczalne podane w tablicy 10.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co20 m oraz w punktach gléwnych
Tukéw pozionych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa, z tolerancijg + 0,5%.

6.4.2.5. Rownoéé podluzna i poprzeczna

Do oceny réwnodci podluznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas technieznych
nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rdwnowaznej uzyciu
laty i1 klina, mierzagc wysokos¢ prze§witu w polowie diugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej
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niz co 10 m. Wymagana réwno$é podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgeym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67] — dla warstwy wigzgce] drogi klasy G
wartoéé odchylen réwnodcei podtuznej ma wynosié max §mm.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu
faty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadiym do osi jezdni, na kazdym ocenianym
pasic ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosé poprzeczna jest okreslona w
rozporzadzenin dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
[67] — dla warstwy wigzacej drogi klasy G warto$¢ odchylen rownosei poprzecznej ma wynosié max
8mm.

6.4.2.6. Pozostale wiasciwodci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ réznié od szerokosci
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokodciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuinej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszezalng tolerancja = 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszezalnych odchylefi.
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sig od dokumentacji projektowe;
o5 cm,

Ztacza podiuzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rdwne i zwiazane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady dotyczgce obmiaru Robdt

Ogdélne zasady dotyczace obmiaru Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy wigzacej lub wyréwnawczej ACW.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoloe zasady odbioru Robét

Qgblne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00, "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbiér Robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i STWIORB jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyezgce podstaw platnosci

Ogdlne uvstalenia dotyczgce podstaw platnosei podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wigzgcej lub wyréwnawezej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— oczyszezenie i skropienie podtoza,

— dostarczenie materialdw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,
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— ew. wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

~ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tagma asfaltowa krawedzi urzadzen obeych i kraweznikéw,
— rozlozenie i zaggszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obeciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiardw i badafi wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z D.05.03.05a.
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D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z
umocnienie skarp i dna rowu oraz odwodnieniem drogi w obrebie poboczy dla zadania okreslonego w
ST DM.00.00.00 w pkt. 1.1.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja stanowi czgéé Dokumentéw prrzetargowych oraz uzupelnienie Dokumentacji
projektowej i nalezy ja stosowaé przy zlecaniu oraz wykonywaniu robdt budowlanych opisanych w
punkeie 1.1.

1.3, Zakres sobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
umocnienia skarp nasypu z betonowych plyt azurowych gr. 8cm ukfadanych na podsypce cem.-piask.
oraz wlozeniem $cieku w obrgbie pobocza piyt betonowych typu mulda 50x60x15¢m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.2. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2, Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy uzupetnianiu ziemi urodzajnej objetymi ninigjsza SST sa:
- Betonowe plyty prefabrykowane,
- kruszywo naturalne Csqsg,
- mieszanka betonowa C16/20,
- piasek zgodnie z normg PN-EN 13242:2004
- cement zgodnie z normg PN-EN 197-1:2002
2.3. Plyty betonowe
Nalezy zastosowaé betonowe plyty:
- azurowe o grubosdci 8cm i wymiarach 60x40cm lub 50x50cm,
- odwodnieniowe typu mulda o wymiarach 50x60x15cm.
Plyty powinny by¢ wykonane z betonu klasy min, C16/20.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dot. sprzgtu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé sie mozliwoécia korzystania
z nastepujacego sprzgtu:

—~  §przetu recznego,

— ubijakdw o reczinym prowadzeniu,

— phyt ubijajacych,

— koparko-tadowarek,

~ pompy do betonu,

- wibratordw wglebnych,

— zurawi samochodowych.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdine wymagania dot. transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1, Transport kruszywa _

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2, Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktérych beton
minimum 75% wytrzymatodci gwarantowanej.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢é samochoddw
nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybkod¢ betonowania z uwzglednieniem odleglodci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszance nie moz¢ nastgpié: segregacja, zmiana konsystencji i skfadu.

Czas transportu i wbhudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartoéei podanych
w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszezenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny

koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Skarpe 1 dno rowu nalezy wyprofilowaé w celu dostosowania do projektowanego przebiegu pobocza.
Na przygotowanej podbudowie nalezy ulozyé prefabrykaty z zachowaniem spadku podluinego i
rzednych zgodnie z dokumentacja projektows.

Pod plyty sciekowe w obrebie pobocza nalezy wykonaé tawe z kruszywa gr. 15cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci numocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia podbudowy - zgodnie z Dokumentacia.

- rzednych wysokosciowych wykonanego umocnienia z tolerancjg +/- lem,

- wymiarow sytuacyjnych potozenia z tolerancja +/- lem,

- wytrzymalodci betonu na $ciskanie,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlue zasady obmiara Robdt

Ogblne zasady obmiaru Robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarowa jest:

- m $cieku,

- m® powierzchni skarp i rowéw umocnionych ptytami azurowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogoélne zasady odbioru Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2, Odbior Robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.3, Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca robdt powinien usunac je w terminie
zaakceptowanym przez [nspektora Nadzorua tak aby nie wstrzymywac postepu prac.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
Ogblne ustalenia dot. podstawy platnosei podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m* umocnienia skarp obejmuie:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-~ zapewnienie ciaglodel przeptywu wéd powierzechniowych,

— niwelacja, plantowanie, zageszczanie, wyréwnanie (z ew. uzupetnieniem niedobordw) terenu,
— zakup i dostawe niezbednych materiatdow,

— rozlozenie podsypki cem.-piask.,

- uwlozenie prefabrykatéw wraz z wypeltnieniem otworéw mieszanka kruszywa i cementu,
- uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej SST.

Cena wykonania 1m §cieku obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zapewnienie cigglosci przeptywu wod powierzchniowych,

— korytowanie, zageszczanie, wyrdéwnanie terenu,

— zakup i dostawe niezbednych materiatéw,

—~ wykonanie tawy z kruszywa gr. 15cm,

— ulozenie prefabrykatéw,

— uporzadkowanie teren,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

2, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. PN-EN 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnosé.

4. PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

5. PN-EN 3242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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D.06.03.01 UTWARDZENIE POBOCZY 1 ZJAZDOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu poboczy drég dla zadan okreslonych
w pkt 1.1 ST DM.00.00.00.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1,11 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem umocnienia poboczy drég.
Zakresem rob6t jest objete wykonanie:
- wyréwnanie i uzupelnienie istniejacych poboczy gruntem niespoistym;
- $ciecia zawyzonych poboczy (poprzedzajace utwardzenie poboczy kruszywem tamanym),
- uzupehienia (utwardzenia) poboczy i zjazdéw kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31,5
mm, o grub. warstwy 15 cm.
Zakres wystepowania umocnienia poboczy zgodnie z Dokumentacja Projektows.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.3.

2. MATERIALY
2.1. Og6ine wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw
Do utwardzenia poboczy i zjazdow zgodnie z Dokumentacjg Projektows, bedzie zastosowane kruszywo

famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o gr. warstwy 15 cm. Wymagania dla kruszywa wg PN-B-
11112,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania og6lne”, pkt.3.
3.2, Sprzet do umocnienia poboczy
Wykonawea przystepujacy do wykonania robot okre§lonych w niniejszej SST powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzgtu:
- spycharki, réwniarki do spulchniania, rozkladania, profilowania,
- przewozne zbiomiki na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazone w urzadzenia do -
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walce statyczne lekkie i srednie,
- plytowe zageszezarki wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportn
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport materialow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzystaé z dowolnych Srodkow

transportowych ~ w  warunkach  zabezpieczajacych  kruszywo  przed  rzanieczyszezeniem
i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badania kruszyw i1 przedstawi wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie prowadzenia robdt Wykonawca bedzie prowadzit badania, ktérych zakres i czestotliwosé
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwoéé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dzietnsj dziatce
roboczej
| | Uziarnienie kruszywa 2 prébld
2 | Wilgomoé¢ optymalna kruszywa 2 prébki
3 | WskaZnik zaggszczenia na umocnionym poboczu 2 razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznych umocnionych poboczy .
Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw po zakoficzeniu robdt podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwodé¢ oraz zakres pomiardw umacnianych poboczy

Lp. Wyszezegdlnienie Minimalna czestotliwo§¢ pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2razy na 100 m
2 | Réwnosé podtuzna : co 50m
3 | Réwnosé poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgoedne z Dokumentacja Projektows, z tolerancja *
0,5%.
6.42. Réwnosé poboczy
Nieréwnosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzyé tatg 4-metrows lub dostosowana do zakresu
robot. Maksymalny przeswit pod lata nie moze przekraczaé 15 mm.
6.4.3. Grubos¢ warstwy
Dopuszezalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé £ 10% jej wartosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2, Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m® (metr szescienny) pobocza lub zjazdu utwardzonego kruszywem o grub.

15cm (wraz ze écigciem pobocza w przypadku jedynie utwardzenia pobocza) oraz 1 m’® (metr
szedcienny) uzupetnienia pobocza gruntem niespoistym z dowozu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 8.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne wymagania dotyczace podstawy platnosei
Ogblne wymagania dotyczace podstawy platnosei podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® utwardznenia pobocza (zjazdu) obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania,
- zakup, dostarczenie i roztozenie niezbednego materiatu do utwardzenia poboczy,
- dowdz 1 odwoz sprzetu do wykonania robot,
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt,
- $ciecie poboczy, odwiezienie gruntu na odklad i wyprofilowanie poboczy wraz z dowozem
odpowiedniego materiatu oraz ich zageszczenie,
- uporzadkowanie terenu robdt; zatadunek i wywéz odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
- utrzymanie umocnionego pobocza przez czas trwania robdt budowlanych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
2. PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D.06.04.01. ROWY PRZYDROZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowdw dla zadania okreslonego w DM.00.00.00. ,,Wymagania

ogodlne” pkt. 1.1.

1.2.  Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych

wp. 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczaniem,

poglebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw przydrozny — réw zbierajgey wodg z korony drogi

1.4.2. Pobocze gruntowe — krawedz korony drogi przeznaczona do zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczania urzadzen drogowych i wykorzystania do ruchu pieszego, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.3. Odkiad — miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie w/w robot.

2. MATERIALY

Nie wystgpuja.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzefu:
- koparka podsigbierna z tyzka 0.4 m’ oraz z tyzkg szerokoprofilowa, przeznaczona do profilowania
skarp i rowéw,
- urzadzenie typu WUKO,
- urzgdzen kontrolno pomiarowych w postaci laty i szablonu,
- zaggszezarek plytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
Przy wykonywaniu wymienionych robdt mozna korzystaé z dowolnych, sprawnych technicznie Srodkow
transportu .

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Oczyszczenie rowu

Oczyszezenie rowu i przepustédw polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, grubodci do 60 cm,
$cigciu trawy i krzakéw w obrebie rowu oraz $cieciu poboczy jezdni w obrebie wykonywanych robot.

5.2.  Poglebienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

W wyniku prac remontowych nalezy uzyskaé podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne
z PN-S-02204 :

- dla rowu przydroznego w ksztatcie :

a) trapezowym — szerokos$é dna co najmniej 0.40 m, nachylenie skarp od 1:1.5 do 1:1.3, glebokos¢ od
0.3 do 1.20 m liczona jako réznica poziom6w dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0.2%; w wyjatkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczajacych 200 m. - 0.1% .

Najwigkszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac :

a) przy nie umocnionych skarpach i dnie
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- w gruntach piaszezystych — 1.5%

- w gruntach piaszczysto-gliniastych , pylastych — 2%

- w gruntach gliniastych i ilastych — 3%

- w gruntach skalistych - 10%

Sciecie poboczy ziemnych nalezy wykonaé do spadku poprzecznego 5-6%, po zakoficzonych robotach
ziemnych powierzchni¢ pobocza nalezy zagesci¢ mechanicznie zaggszezarkg spalinows,

5.3. Roboty wykenczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdw, skarp i poboczy nalezy wywiezé poza
obreb pasa drogowego, na odlegtoéé do 1 km, rozplantowaé w miejscu zaakceptowanym przez wiasciciela
gruntu oraz Inspektora Nadzoru.

Sposdb zniszezenia pozostatosci po usunigtej rodlinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica.

L.p. | Wyszeczegolnienie Min. czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Spadek podtuzny rowu Ikm na kazde 5 km drogi

2 Szerokoséé i glebokodé rowu | [ razna 100 m
3 | Powierzchnia skarp 1 razna 100 m

6.1.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podiuzne rowu powinny by¢ zgodne z lokalizacja przepustéw, réwnomiernoéé pochylenia
podiuznego powinna byé stata w granicach 5%.

6.1.2. Szerokos¢ i glebokod¢ rowu

Szerokosé i gtebokosé rowu powinna byé dostosowana do wysokosci i szerokosei korony drogi oraz do
zlokalizowanych w jej obrebie przepustow pod droga.

6.1.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien
przekraczac 3 cm.

6.1.4. Spadki poprzeczne i szerokos$¢ poboczy ziemnych

Nalezy wykonaé¢ w zgodnosci z szerokoscig istniejgeg nadajac poboczom spadek poprzeczny 5% na
zewnatrz.,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka ocbmiarowa
Jednostks obmiarowsg jest metr biezacy [m] oczyszezanego i odmulanego rowu i przepustu.

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami zamawiajacego, jezeli wszystkie

pomiary wg pkt.6 daty wyniki pozytywne .

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m oczyszezenia i odmulenia rowu i przepustéw obejmuje :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- oczyszezenie rowu i przepustu,
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- poglebianie i profilowanie rowu,

- {dciecie poboczy ziemnych,

- $cigeie trawy 1 krzakdw,

- odwiezienie urobku na odktad i rozplantowanie,

- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiardéw wymaganych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z montazem znakéw pionowych dla zadan okreslonych w pkt 1.1 ST DM.00.00.00,
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji Robét wymienionych
wp L1
1.3. Zalres robodt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
— znakdw ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych,
- tablic prowadzacych, kierunkowych, itd.,
- shipkdw przeszkodowych,
1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszezony na konstrukeji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukeyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tresé znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) -
jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢
wykonane jako malowane lub oklejane (folia odblaskowsg lub nieodblaskows). W przypadkach
szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w
tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materialow zwyklych (lico nie
wykazuje wlasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspdtdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami shuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze} lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkeiji.

1.4.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3
miesigee od daty produkeji.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatow
Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadac
aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat
bezpieczefistwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong jednostke.
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2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga byé wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
— 7 betonu wykonywanego ,,na mokro”,
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701,
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu,
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna byé ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250.
2.4. Tarcza znaku
2.4.1, Trwalo$é materialéw na wplywy zewnetrzne
Materialy uzyte na lico i tarcze znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposdb
wykonczenia znaku, muszg wykazywac petna odpornosé na oddziatywanie §wiatta, zmian
temperatury, wplywy atmosferyczne i wystgpujace w normalnych warunkach oddzialywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci znaku, okreslony
przez wytworce lub dostawee,
2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawey znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca,
trwatosdé znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnié na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegdowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.
2.4.3. Materialy do wykonania tarczy znaku _
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sg:
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium.
2.4.4, Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubosei co najmniej 1,0 mm powinna byé zabezpieczona przed
korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza sig¢ stosowanie
inych sposcbow zabezpieczenia stalowych tarcz znakdw przed korozjg, np. przez
metalizowanie Iub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania
aprobaty technicznej dla danej technologii. Nie dopuszeza si¢ stosowania stalowych tarcz
znakdw, zabezpieczonych przed korozjg jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawedzie tarczy
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o odpowiedniej trwalosci, nie
mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku. Wytrzymato$é dla tarczy znaku z
blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.
2.5, Znaki odblaskowe
2.5.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.
Wiadeiwodei folii odblaskowej (odbijajace] powrotnie) powinny spetniaé¢ wymagania okredlone
w aprobacie techniczne;j.
2.5.2. Wymagania jako$ciowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé pelne zwiazanie z tarcza
znaku przez caly okres wymaganej trwalosci znaku. Niedopuszezalne sa lokalne
niedoklejenia, odklejania, #huszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz
na jege powierzchni. Sposdb polgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien
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uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej zniszezenia.Przy malowaniu  Iub  klgjeniu
symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub klgjenia oraz
stosowane w tym celu materialy powinny byé uzgodnione z producentem folii. Okres
trwatoéci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10
lat, w zaleznosci od rodzaju materiatu. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gladka,
nie mogg na nigj wystepowaé lokalne nieréwnosei i pofaldowania. Niedopuszezalne jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zardwno na powierzchni jak i na obrzezach
tarczy znaku. Dokladno$é rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktdre
moga powstaé przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byly wigksze
niz:

~ 2 mm dla znakéw matych 1 érednich,

- 3 mm dla znakéw duzych i wielldch.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czgéé znaku nie powinny by¢ wigksze w
kazdym kierunku niz:
~ 2 mm dla znakéw matych i érednich,

— 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzehni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
moze wystepowaé wigeej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek
zarysowafi powierzchni znaku. W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 em dopuszeza sig do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach
nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszeza sig¢ do 3
zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10 cm.
Na catkowitej dlugosci znaku dopuszcza sie nie wigeej niz 5 rys szerokosei nie wigkszej niz
0,8 mm i diugosci przekraczajacej 10 em - pod warunkiem, Ze zarysowania te nie
znieksztatcaja treéci znaku. W znakach uzytkowanych dopuszcza sig réwniez lokalne
uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm?2 kazde - w liczbie nie wigkszej niz
picé na powierzchni znaku matego lub sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8
mm?2 kazde - w liczbie nie wickszej niz 8 na kazdym z fragmentow powierzehni znaku duzego
lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia
folii nie mogg znieksztalcaé tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztalcenia
znak musi byé bezzwlocznie wymieniony. W znakach nowych niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwg folii do powierzchni tarczy
znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujace w ich otoczenin ogniska korozyjne nie przekrocza wielkoéei okreslonych ponizej.
W znakach uzytkowanych dopuszezalne jest wystepowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwodch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajgcych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 em. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie
wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac. Wymagana jest taka
wytrzymatos¢ potgczenia folii odblaskowe] z tarczg znaku, by po zgigeiu tarczy o 90 stopni
przy promieniu fuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczenin, Tylna
strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matows farbg nieodblaskowsg
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdlezynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug
wzorca stanowiacego zatgcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grubosé
powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 pm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium
lub ze stali cynkowane]j ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztaltowaniu tarczy -
Jjei krawedzie moga pozostaé niezabeepieczone farbg ochronna.
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2.6. Materialy do montazu znakéow
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw
konstrukeji wsporezych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byé czyste, gladkie,
bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbéw. Laczniki mogg by¢ dostarczane w
pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznogei od ich wielkosei.
2."7. Przechowywanie i skladowanie materialow
Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien byd
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych
klas. Prefabrykaty betonowe powinny byé skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podioZzu. Prefabrykaty nalezy ukladaé na podkiadach z zachowaniem przeswitu
minimum 10 cm migdzy podiozem a prefabrykatem.
Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania cgolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazad si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
~ koparek kotowych o pojemnogei tyzki min. 0,15 m’,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
~ srodkow transportowych do przewozu materiatow,
- przewoznych zbicrnikow na wode,
- sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2, Transport materialéw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywad sie zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukeji wsporczych znakéw, powinny by¢ przewozone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakéw, konstrukeji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien si¢
odbywaé drodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajgey ich przesuwanie sie w czasie
transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglosé od
krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocenionego lub pasa awaryjnego postoju,
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Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczyé w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniala mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw. Lokalizacja i wysokosé
zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukeji wsporezych znakow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien byé dostosowany do glgbokosci
wykopu, redzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny by¢
wykonane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystapié natychmiast do wykonania
w nich robot fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnaé i zagesdcié. Wolne przestrzenie
pomiedzy $cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypeni¢ materialem kamiennym, np.
klincem i doktadnie zagescié ubijakami recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu
drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ réwna z powierzchnig pobocza lub byc¢
wyniesiona nad te powierzchnie nie wigee niz 0,03 m.

5.4, Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukeje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja pionowg i STWIORI.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchylka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,
- odchytka w wysokosci umieszezenia znaku, nie wigeej niz + 2 em,
~ odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz + 5 om, przy zachowaniu minimalnej odlegloci umieszczenia
znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych.
5.5. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi byé wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy
zewngtrzne dziatajace na znak, nie moga powodowaé znicksztalcenia tredci znaku.
5.6. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowa z:

a) nazwa, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy lub
dostawcy,

b) datg produkeit,
¢) oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku,
d) datg ustawienia znaku.

Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierala réwniez miesigc i rok
wymaganego przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musza byé wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych
Wykonawea powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na
mokro”. Uwzgledniajge nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek

Wykonawcy robét, Inspektor Nadzoru moze zwolnié¢ go z potrzeby wykonania badah materiatow dla
tych robdt.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobata techniczng Iub z deklaracjg zgodnesci
wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw, W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecié uprawnionej jednostce
zbadanie wlasciwosci dostarczonych wyrobdéw i materiatdéw w zakresie wymagan podanych w
punkeie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzaé:
- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawidlowosé wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
~ poprawnos¢ wykonania fundamentdéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
— poprawno$é ustawienia shupkdw i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw konstrukeji wsporezych:
~ przed ogledzinami, spoine i1 przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy dokladnie oczyécié z zanieczyszezeri utrudniajacych prowadzenie obserwacji i
pomiardow,
'~ ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ew. uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do
4 razy; do pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,
- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanic wytrzymaltodci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,
- zlgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne, okre$lone w punkcie 5.5, powinny byé
naprawione powtdrmym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest sztuka [szt.], dla znakéw konwencjonalnych oraz stupkow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét

Ogblne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien byé dokonany po catkowitym zakoficzeniu robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Umowie a

wykonanie roboét budowlanych.
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9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowe]j oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentow

dostarczenie i ustawienie shupkow,

zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-32250
PN-E-06314
PN-H-04651

PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69430

PN-M-69775

PN-S-02205

BN-89/1076-02

BN-82/4131-03

BN-88/6731-08

Beton zwykly
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Elektryczne oprawy o$wietlenia zewngtrznego

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreélenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgeo ogolnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosei. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania, Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

Dizwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych ustrojow nodnych
Spawalnictwo. Zlgcza spawane w konstrukejach spawanych. Podziat 1
wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Blektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwoéci na

podstawie ogledzin zewnetrznych

Drogi samochodowe., Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania
Spawalnictwo. Prety 1 elektrody ze stopdw stellitowych i prety z zeliw
wysokochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowywanie.
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D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
montazem barier i barieroporeczy ochronnych stalowych dla zadania okre§lonego w pkt 1.1 ST
DM.00.00.00.
1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp. 1.1
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIiORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych
z ustawieniem stalowych barier ochronnych wraz z poreczg i obejmuja:

~  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

—  ustawienie stalowych barier ochronnych o parametrach okreSlonych w Dokumentacii

Projektowej.

Zasady lokalizacji barier ochronnych stalowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows -
projektem docelowej organizacji ruchu oraz za Szczegdtowymi Warunkami Technicznymi dla znakéw
i sygnaldéw drogowych.
1.4, OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczefistwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest
nicbezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korong drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnig
przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stalymi znajdujacymi sig¢ w poblizu
jezdni.

1.42. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej taémy stalowej.

1.43. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony
drogi, przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi lub je
ograniczajgca.

1.4.4. Bariera oslonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig a obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujacymi sig w poblizu jezdni,

1.4.5.  Bariera przekladkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkow za
podrednictwem przekladek zapewniajacych odstgp migdzy prowadnica a stupkiem od
100 mm do 180 mm.

1.4.6. Bariera bezprzekiadkowa - baricra, w ktérej prowadnica zamocowana jest
bezpodrednio do stupkow.

1.4.7. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowane]j tasmy
stalowej, majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdhiznego przemieszczenia
pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna odksztalcal sig
stopniowo i w sposdb plastyczny. Odréznia sig dwa typy profilowanej tasmy stalowej:

typ A ityp B, réznigce si¢ ksztaltem przetloczen.

1.4.8. Przekladka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokatnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140
mm, umieszezony pomigdzy prowadnica a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie
barierze korzystniejszych wlasciwoéei kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowe;j),
powodujgcych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub
przemieszezania shupkdw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakodé oraz zgodnos$é z przedmiarem robdt, STWIORB 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Og6lne wymagania dotyczace Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano

w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdine” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Materiatami stosowanymi przy ustawiania stalowych barier ochronnych wg zasad niniejszej
STWiIORB sa elementy barier ochronnych spetniajace wymagania normy PN-EN 1317, co musi by¢
udokumentowane odpowiednimi sprawozdaniami z badan zderzeniowych. Bariery ochronne
stosowane na drodze powiatowej powinny by¢ identyczne w kazdym aspekeie z tymi, ktére przeszly
pomyélnie badania zderzeniowe i sg oznakowane ,,CE” albo znakiem budowlanym.

Do elementow barier nalezg:

- prowadnica,

—  stupki,

—  pas profilowy,

—  przektadki, wsporniki, sruby, podktadki, swiatta odblaskowe,

—  lgezniki ukodne,

~  obejymy stupka, itp.
Parametry funkcjonalne barier takie jak:

—~  poziom powstrzymywania

—  szeroko$¢ pracujgca

— poziom intensywnosci zderzenia
nalezy przyjmowac zgodaie z Dokumentacja Projektowa.
Przewiduje sig nastepujace rodzaje materiatow:

—  Stal $23SJR wg EN 10025-2

—  Cynkowanie wg EN ISO 1461

- Sruby wg EN ISO 898-1

—  Nakretki wg EN ISO 4032

—  Podkladki wg EN ISO 7091

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica

Przewiduje si¢ typ B prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej. Otwory w prowadnicy i
zakoticzenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z oferta producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkdéw powloki
antykorozyjne;.

Prowadnice mogg by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Shipki

Przewiduje si¢ stupki z ksztaltownikow stalowych o przekroju poprzecznym: sigma, ceowym
tub IPE. Wysoko$é §rodnika ksztaltownika wynosi 100mm.

Powierzchnia ksztaltownika walcowanego powinna byé charakterystyczna dla procesu
walcowania 1 wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne
sg usunicte wady przez szlifowanie lub dhitowanie z tym, Ze obrobiona powierzchnia powinna mieé
tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubodé ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ sig poza
dopuszezalng dolng odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia
koricdw ksztaltownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, peknig¢ 1 §ladow jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

2.3.3. Inne elementy bariery

Inne elementy bariery, jak wysicgniki, pochwyty, porecze, taczniki ukosne, obejmy stupka,
wsporniki, podktadki, przektadki, sruby, §wiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaé wymaganiom
dokumentaciji projektowej i byé zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylek
wymiardw, rozmieszezenia otwordw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.
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Wszystkie ocynkowane elementy i lgczniki przewidziane do mocowania migdzy sobg
elementéw bariery powinny byé czyste, gladkie, bez pgknigé, naderwaf, rozwarstwien i wypuktych
karbdw.

Dostawa wiekszych wymiarowo clementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w
wiazkach. Sruby, podkiadki i drobniejsze elementy tacznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosei od wielkosei i masy wyrobdw.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materialéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery przed korozjg

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposob,
aby zapewnid trwato$é powloki antykorozyjnej przez okres do 10 lat w warunkach normalnych lub co
najmniej do 5 lat w srodowisku o zwigkszonej korozyjnosei.

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania barier
Wykonawca przystepujacy do montazu barier ochronnych stalowych powinien wykazaé sig
mozliwodcig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
~ urzgdzen whijajacych lub wibromtotéw do pograzania shupkéw w grunt,
—  specjalistycznych wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki w szczegolnie trudoym
gruncie,
—  ladowarki,
—  innego sprzgtu pomocniczego.
Powyzszy sprzet powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru oraz zapewni¢ wysoki
procent odzyskania z demontazu nieuszkodzonych elementéw barier.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne” pkt 4.

4.2, Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywaé sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy
konstrukeyjne barier nie powinny wystawaé poza gabaryt srodka transportu. Elementy dluzsze (np.
profilowang tasme stalows, pasy profilowe) nalezy przewozié w opakowaniach producenta. Elementy
montazowe 1 potgczeniowe zaleca si¢ przewozié w pojemnikach handlowych producenta.

Zaladunek 1 wyladunek elementéw konstrukeji barier mozna dokonywaé za pomocg Zurawi
lub reeznie. Przy zatadunku i wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed
pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”
pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wiasciwych Robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej
i wskazan Inspektora Nadzoru:
-~ wytyczyé trase bariery,
—  ustali¢ lokalizacjg stupkdw,
—  okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,
—  okreéli¢ miejsca odeinkow poczatkowych i koficowych bariery,
— ustalié ewentualne miejsca przerw, przejsé 1 przejazddw w barierze, itp.
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5.3. Osadzenie stupkow

Rozstaw stupkdw oraz lokalizacja bariery powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows
oraz STWIORB.

Przewiduje si¢ bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéow w grunt. Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru:

— spos6éb wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujgcy
odksztalcen lub uszkodzen shipka,

— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakierystyka techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajacych
(op. miotéw, bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotdw
pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.1. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odleglodci miedzy shupkami, wynikajgca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkdw, wynosi £ 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkdw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana
réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i wymiarami otworéw w stupkach do
mocowania wysiegnikow lub przekladek i wynosi £ 6 mm.

Do shupkéw nalezy zamontowad element przedhuzajacy stanowigcy podparcie dla pochwytu
(porgezy).

5.4. Montaz bariery

Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukejami (zaleceniami) producenta barier oraz
z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych — GDDP z 1994 r.

Montaz bariery i pochwytu (porgezy), w ramach dopuszezalnych odchylek umozliwionych
wielkodcig otwordw w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej
linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszezalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw lub cigé,
naruszajgcych powloke cynkowsa poszezegblnych elementdw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy faczy¢ sasiednie odeinki tasmy profilowej,
naktadajgc nastepny odcinek na wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu
pojazddw, tak aby kofice odeinkéw tadmy przylegaly plasko do siebie i pojazd przesuwajgcy sig po
barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztyczy. Sasiednie odeinki tasmy sa taczone ze sobg zwykle przy
uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po sze§¢ na kazde polgczenie.

Montaz wysiegnikéw i przekladek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany 3cisle
wedhug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementoéw (obejm,
wspornikdw itp.) oraz wlasciwych srub i podkladek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacja
Projektows i wytyeznymi producenta barier:

— odeinkdéw poczatkowych i koficowych bariery, o wiasciwe] dlugodei odcinka =z
zastosowaniem lacznikéw ukodnych w miejscach niezbednych przy polaczeniu poziomego
odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w
miejscach przewidzianych dla barier skrajnych,

~  odcinkéw przejsciowych pomiedzy rdéznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na
dojazdach do mostu z zastosowaniem wiasciwej dtugodei odeinka ukosnego w planie, jak
réwniez potaczenia z barierami betonowymi pelnymi i ew. poreczami betonowymi,

—  przerw, przejsé i przejazdow w barierze w celu np. przejscia pieszych z pobocza drogi za
bariere w tym na chodnik mostu,

Na barierze powinny byé umieszezone elementy odblaskowe:

—  czZerwone - po prawej stronie jezdni,

—  biafe- po lewej stronie jezdni.

Odleglodei pomigdzy kolejuymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z
ustaleniami Szezegdtowych Warunkéw Technicznych dla znakdw i sygnaldw drogowych

Elementy odblaskowe nalezy umocowaé do bariery w sposdb trwaly, zgodny z wytycznymi
producenta batier.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakesci Robot
Ogblne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogblne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do Rob6t
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien:
— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodci, deklaracje zgodnosci),
~ sprawdzié cechy zewnetrzne dostarczonych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akeeptacji.
6.3. Badania w czasie wykonywania Robét
W czasie wykonywania Rob6t nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary,
wysokosé prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem
(informacjg) producenta barier,
¢) poprawnodé ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.3,
d) prawidtowos$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5.4,
e) poprawno$é umieszezenia elementdw odblaskowych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr [m] lub tona [t] wykonanej bariery ochronnej stalowe] wraz z
pochwytem (porgcza) i elementem poczgtkowym oraz Koficowym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru Robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, STWiORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wedhug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w STWIORB DM.00.60.00
» Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sie¢ za 1 metr (m) lub 1 tone (t) wykonania bariery stalowej wraz z elementem
poczatkowym i koncowym. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjgtego sposobu wykonania
i obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materialow,
~  osadzenie stupkéw bariery (bezposrednie wbicie wzglednie wwibrowanie w grunt),
—  montaz bariery (prowadnicy, przektadek, obejm, wspornikéw za pomoca wiasciwych srub
i podkiadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koficowych, odcinkéw
przejsciowych pomicdzy réznymi typami barier, przerw, przej$é i przejazdow w barierze,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,
- przeprowadzenie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdze,
— uporzadkowanie terenu,
- oznakowanie migjsca robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1317-1:2001 Systemy ograniczajace droge. Czesé 1: Terminologia i ogolne kryteria metod
badan
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2. PN-EN 1317-2:2001 Systemy ograniczajace droge. Czesé 2: Klasy dzialania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych

3. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukeyjnych niestopowych

4, PN - EN ISO - 1461 "Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) - wymagania i badania”

5. PN - EN ISO 898-1 Wtasnosci mechaniczne czgéci zacznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej — Stuby i §ruby dwustronne,

6. PN - EN ISO 7091 Podkladki okragle -- Szereg normalny -- Klasa dokfadnosci C

7. PN-EN IS0 4032:2001 , Nakretki szedciokatne, odmiana 1. Klasy A i B”

10.2. Inne dokumenty

8. Szczegélowe Warunki Techniczne dla znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszezania na drodze Dz. U. RP, Zatl. do nru 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r,
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D.08.01.01B USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych oraz sciekdéw wraz
z wykonaniem taw dla zadania okreslonego w pkt 1.1 ST DM.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja stanowi czeéé Dokumentéw przetargowych oraz uzupemienie Dokumentacji
projektowej i nalezy ja stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robot budowlanych opisanych w punkeie 1.1
1.3. Zakres robét ebjetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krawgznikéw betonowych typu ulicznego 1 typu drogowego (wtopionych) na tawach
betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczeny do oddzielenia powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub
wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odplywowe, oddzielnie lub w polgczeniu z
innymi kraweznikami, c) jako oddzielenie pomigdzy powierzehniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien
odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszezalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$é materiatéw z dokumentacjg projektows
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWIORB.
2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikow na lawach mozna stosowaé nastepujace materiaty:
—  krawgzniki betonowe,
— prefabrykowane $cieki liniowe z rusztem zeliwnym,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
— beton C12/15 do wykonania tawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec krawgznikéw
Krawezniki betonowe moga mieé nastgpujace cechy charakierystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na

calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mied
minimalng grubosé 4 mm),
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2.2

skoéne krawedzie kraweznika powyze] 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane, z wymiarami

deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktdrych nie uwzglednia sig przy okreslaniu

wymiaréw nominalaych kraweznika); zalecana dtugo$é prostego odcinka kraweznika wraz ze zlgczem

wynosi 1000 mm,

powierzchnia krawegznika moze byé obrabiana, poddana dodatkowej obrobee lub obrobee chemicznej,

plaszezyzny czotowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposob utatwiajaey ukladanie

lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

krawezniki fukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub wkleste (przyklady w zatl. 2),

rozréznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddziclenia powierzchni znajdujacych sie na roznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sig na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

3.2. Wymagania techniczne wobec krawegznikow

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okredla PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach o

kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalgcz Wymagania
nik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci C Diugosé: £ 1%, >4 mmi <10 mm
dopuszezalnych  od- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
chylek od wymiaréw - dla powierzchni: £ 3%, > 3 mm, < 5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych czesei: + 5%, > 3 mm, <10 mm
doktadnodcia do
niilimetra
1.2 | Dopuszezalne C
odchytki od
plaskos$ci i
prostoliniowosci, dla + 1,5 mm
dhigosci pomiarowej + 2,0 mm
300 mm + 2.5 mm
400 mm + 4,0 mm
500 mm
800 mm
2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornogé na D Ubytek masy po badaniu: wartodé srednia < 1,0 kg/m®, przy czym
zamrazanie/ kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m”
rozmrazanie z
udziatem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymalosé na E Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie (Klasa Wylrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
wytrzymatosei 1 3,5 >2,8
ustalona w 2 5,0 > 4,0
dokumentacji 3 6,0 >4.8
projektowej lub
przez Inspektora)
2.3 | Trwatosé ze wzgledu F Krawezniki maja zadawalajaca  trwalo$é (wytrzymatoss) jesli
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na wytrzymato$é

spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sq normalnej
konserwacji

2.4 | Qdpornosé na| GiH Odpornosé¢ przy pomiarze na tarczy
$cieranie
(Klasa  odpornosei Klasa szerokiej Bohmego,
ustalona W odpo | Sciernej, wg wg zal, H normy — badanie alternatywne
dokumentacji r- zal. G normy
projektowe] Tub nosci | — badanie
przez Inspektora) podstawowe
1 Nie okresla Nie okreéla si¢
3 sig < 20000 mm®/5000 mm?
4 <23mm | < 18000 mm*/5000 mm’
<20 mm
2.5 | Odpornosé na I a)jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana i/lub
poslizg/ polerowana — zadawalajaca odpornosé,
poslizgnigeie b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci
na poélizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowaé¢ minimalng jej
wartog¢ pomierzong wg zat. [ normy (wahadlowym przyrzadem
do badania tarcia),
ctrwato$é odpornosei na poslizg/poslizgnigcie w  nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez caty
okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i
gdy na znacznej czeSel nie zostalo odstonigte kruszywo
podlegajace intensyw-nemu polerowaniu.
3 | Aspekty wiznalne
3.1 | Wyglad J a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych
¢)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kraweiniki z powierzchnia o specjalnej teksturze - producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura  powinna  byé pordwnana z  probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbioreg,
c)roznice w jednolitosei tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosei suroweow 1 warunkdw twardnienia, nie
sg uwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie I a)barwiona moze byé warstwa Scieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢é pordwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

cyrdznice  w  jednolito§ci  zabarwienia,  spowodowane
nicuniknionymi zmianami wlasciwosei surowedw lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(ap. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec
kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalefs PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikow i sciekow

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typdw, rodzajéw, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.
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2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Jedli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowad nastg¢pujgce
materiaty:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112,
b) na podsypke cementowo-piaskows i do zapraw
— mieszanke¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 spehiajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budows,
powinno odbywaé si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowad, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniw:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
koparek lub koparko-tadowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéline wymagania dotyczace transportu

Qgblne wymagania dotyczace transportu podano w 8T DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne® pkt 4

4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukiadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszezeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gdrna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosel tej
warsiwy.

4,3, Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien sig¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow 1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.




STWIORB D.08.01.015.

5.2, Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa i STWIORB. W przypadkn
braku wystarczajacych danych moina korzystaé z ustalen podamych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatacznikach,

Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie kraweznikow i §ciekow,

4, wypelnienie spoin,

5. roboty wykoficzeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan
Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ [okalizacje robét,

— ustalié dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokodeiowych,

— usungé przeszkody, np. shupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,

— okreéli¢ kolejnodé, sposdb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod fawe

Wymiary wykopu, stanowiacego korvto pod tawe, powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokoéei dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmnigj 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.4.2, Lawa betonowa

Fawe betonowa zwyklq w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie.

f.awe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251. Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zalgcznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikdw i §ciekow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglosé goémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalef powinno wynosi¢ od 10 do 12 ¢m, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawginika obsypana
piaskiem, zZwirem, thiczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, zgodnic z dokumentacja
projektowa, starannie ubitym.

5.5.3. Ustawienie kraweznikdw i $ciekéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowe]j o grubosei 3 do Scm po zageszezeniu. Elementy sciekdéw uktada si¢ bezposrednio na
tawie betonowej.

Po ustawieniu kraweznika nalezy odtworzy¢ nawierzchnig bitumiczng o grubosci minimum 8 cm.

5.5.4. Wypelianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokodei | cm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:3. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa
cementowo-piaskows stosuje sie wylgeznie do kraweznikéw ustawionych na fawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypee cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewows nad szczeling dylatacyjna fawy.
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5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoficzeniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektows i STWIORB. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istnigjacych warunkdw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementdw czasowo usunietych,

- roboty porzagdkujace otoczenie terenu robot.

5.7. Odwodnienia liniowe
Na styku nawicrzchni jezdni i zjazdu betonowego nalezy rozebra¢ pas zjazdu o szerokosci odwodnienia

liniowego. W powyzZszej przestrzeni nalezy wykonaé fawe betonowg z betonu C12/15 na ktorej zostang
ulozone elementy dcieku. Gorna powierzchnia §cieku winna zostaé usytuowana poziomie zapewniajgcym
sptyw do Scieku wod opadowych z drogi.

Wylot ze $cieku do rowu nalezy wykonaé z wykorzystaniem systemowych elementéw (studzienek, rur).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnodci, deklaracje zgodnodcei, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

~ ew. wykona¢ wiasne badania whadciwosci materialdéw przeznaczonych do wykonania robét, okredlone w
pkt 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikdw i Sciekdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z

wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 13440,

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny

obejmowaé wlasciwoscel, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenic koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszezenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosei wykopu wynosi £ 2 ecm. Zageszezenie podloza powinno byé zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnosé profilu podiuznego gérnej powierzehni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podiuzny gbrej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowana niwelets. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary lfaw.
Wymiary faw nalezy sprawdzié w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiardw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysckoscei projektowane;j,
- dla szerokosei 4 10% szerokodci projektowane;,

¢) réwnoséé gérnej powierzchni taw.
Réwnose gornej powierzehni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m
fawy, trzymetrowej laty. Prze§wit pomiedzy gdérna powierzchnia fawy i przylozona lata nie moze
przekraczaé 1 cm,

e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde
20 m wykonanej tawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawegznikow i sciekdw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowansj, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 20 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, kiore
wynosi + 1 cm na kazde 20 m ustawionego kraweznika,

c) rownoéé gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
20 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tata nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadnosé wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na
petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogéblne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarowsg jest m (metr) ustawionego kraweznika lub Scieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbicru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

O  wykonanie koryta pod lawe,

O  wykonanie lawy,

0 wykonanie podsypki.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt-u 8.2 ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
oraz ninigjszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy platnosei pedano w OST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika lub $cieku obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- wykonanie koryta pod lawg,

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw i $cieku z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlig wymagan
dokumentacji projektowe] 1 specyfikacii technicznej,

— uzupelnienie nawierzchni bitumicznej wzdtuz zamontowanego kraweznika,

— przeprowadzenie pomiardw i badafi wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymcezasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:




STWiORB D.08.01.01a.

~ roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

~ prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

3.

PN-EN 197-1:2002

4. PN-EN 206-1:2003

5. PN-EN 1340:2003

6. PN-88/B-06250

7. PN-63/B-06251

8. PN-B-11111:1996

9. PN-B-11112:1996
10. PN-B-11113:1996
11. PN-88/B-32250
12. BN-88/6731-08

16.2. Inne dokumenty

13.

Cement, Cze$é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czesé 1: Wymagania, wiasciwodci, produkeja i zgodnosé

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa mineraloe. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Katalog szczegdlow drogowych ulic, placéw 1 parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAY ACZNIKI
ZALACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])
1.1. Przyktad ksztattu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

7x Zy

I
1

Oznaczenia: ¥ < X — 3 mm i Zy < Zx — 3 mm, X minimum: > 1/5 5 i > 20 mm,
X maximum: < 1/3 b1 <70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancja dla X i Zy -1, +2 mm,
Tolerangjadla Y i Zy — 2, +1 mm, L - Dlugo$¢, b - Szeroko$é

1.2. Przykiad wegiebienia lub weigcia powierzchni czotowe] w dolnej czedei kraweznika

Oznaczenia: H — Wysoko$§¢ elementu kraweznika, h — wysoko$¢ wglgbienia lub weigcia, W -
szerokodé, L - diugosc
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ZAYACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego

Y
I.:

L

Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugo$é, 4 — Promien, 5 — Kanat odplywowy

ZALACZNIK 3

PRZYKELADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO I DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Flementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
T 1} X
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Przykladowe wymiary krawgznikow

Typ Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika l b h c d r
Uliczny 100 20 30 min. 3 min, 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25
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' ZALACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [13])
a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm

cm
na fawie betonowej z oporem

B NS, ¥
y, 15, 5 L
| 7 4

40 ¥

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30
cm na tawie zwirowej

5 femi

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100
cm

2. podsypka piaskowa
piaskowa 1:4

3. tawa zwirowa

¢} Kraweznik typu drogowego 12 x 25
cm  na lawie zwirowej lub
thuczniowej

lub  cem.-

na tawie betonowej zwyklej

Jemf

30

10 L5

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie thuczniowej

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa Iub cem.-
piaskowa 1:4

3. tawa tluczniowa

f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30
cm na tawie betonowej
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1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100
cm

2. podsypka z piasku

3. fawa zwirowa lub tluczniowa

g) Krawezmik typu ulicznego 20 x 30
cm ulozony na plask (np. przy
wjezdzie na chodnik, do bramy)

h) Kraweinik typu

1.
kraweznik, typ drogowy 15x30x100
cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu B10

ulicznego, ze
$ciekiem betonowym, mna lawie
betonowej

Iem/

1. kraweznik 20x30x100 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 WYMIARY UZUPELNIAJACE

3. lawa z betonu B10 (alternatywne)
kraweznik a|b|c
betonowy | 20x | 25|20 | 15
30
15x ;20 15]10
30

1. kraweznik, typ
15(20)x30x100 em

2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. lawa z betonu B10

uliczny
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D.08.02.02, NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania okredlonego w DM.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 1.1.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej
wibroprasowanej gr. 6cm i 8em.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- Iub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktdry umozliwia wzajemne
przystawanie elementdw.

1.4.2. Kraweinik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigkszg niz 1,0 m.

1.4.3, Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wodg.

1.4.4, Obrzeze - clement budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypekniony okre$lonymi
materiatami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgey duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztaicefi temperaturowych, wypelniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycezace robot

Ogodlne wymagania dot. rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 2,
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1, Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mieé¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu
producenta;
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukeyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubosei min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b} kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzdr (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wyiniarami okre§lonymi przez producenta.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacz Wymaganie
nik
normy
1| Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszezalne odchylki w C Dhugoéé szeroko$é | Roznica pomigdzy dwoma po-
mm od zadeklarowanych grubo$c miarami grubosci, tej samej kostki,
wymiardw kostki, grubosei powinna byé <3 mm
<100 mm =2 +2 +3
> 100 mm +73 +73 +4
2 | Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 1,0 kg/m’, przy
zamrazanie/rozmraza-nie  z czvm kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
udziatem soli odladzajacych
(wg klasy 3, zat. ID)
2.2 | Wytrzymato$é na rozcigganie F Wytrzymatos$é charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
przy roziupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywal
obcigzenia niszczgcego mnigjszego niz 250 N/mm dhugosei
roziupania
2.3 | Trwalo§¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwalodé (wytrzymalose) jesli
wytrzymatoéc) spelnione sq wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornosé na scieranie (wg | GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej Boshmego,
Sciernsj, wg zat. H normy — badanie alternatywne
wg zal, G normy
— badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mm’/5000 mm”
2.5 | Odporno$é na I a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowana lub
poslizg/poélizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornodci na poslizg/poélizgniecie — nalezy zadeklarowaé
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zal. 1 normy
(wahadlowym przyrzadem do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i

odpryskdw,
b) nic dopuszeza  sig
dwuwarstwowych,
¢)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

rozwarstwien w Lostkach
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3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnia o specjalngj teksturze — producent
powinien opisaé rodzaj tekstury,
b) tekstura lub =zabarwienie kostki powinny by¢
3.3 | Zabarwienie {(barwiona moze poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez
byé warstwa Scieralna lub odbiorce,
caly element) ¢)ewentualne réznice w jednolitosei tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wladciwodciach  surowcow 1 zmianach  warunkéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferyeznych,
$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktdry przy wypelnieniu spoin
zaprawg cementowo-piaskows nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca si¢ stosowanie $rodkdéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie nzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowacé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podioze powinno byé wyréwnane i odwodnione.,
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa Iub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajacego wymagania PN-EN

13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spemiajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypetiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zapraweg cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 a),
Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé sie na podtozu rownym, ntwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywaé do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym, b) terminu trwatosdci, podanego
przez producenta, w pomieszcezeniach o szezelnym dachu 1 $cianach oraz podlogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszezalng wysokodeig 3 szt. palet.
Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dot. sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uldadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:

a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skladajacych sig z woézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ulozenia; urzadzenie to, po skoficzonym ukdadaniu kostek, moina wykorzystaé do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narz¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
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Do zageszczania nawierzehni z kostki nalezy stosowaé zageszezarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing
elastomerowa, chronigee kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dot. transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 4.

4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi érodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatodci na §ciskanic co najmniej 15MPa. Kostki w frakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na érodki transportu zewngtrznego mogg shuzy¢ wozki
widlowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wylkorzystywad réwniez dZwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie
od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosida od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby
palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym §rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach ulctada sig po 5
warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uklada sie na plask, przylegajace do siebie, w
rownej] wysokosei do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywad za pomocg
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszezania ladunkéw. Cement luzem moze
byé przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od
pozostatodei z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszezeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinay by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wyltadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [5] pkt 5.

5.2. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukeja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem

spoin zaprawa cementowo-piaskowsg, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z krawegznikéw, obrzezy i ew. Sciekdw),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowey,

wlozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

[N N FOR

6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Je$li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zaggszezeniu 3+5
cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny byé zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki
od zaprojektowanej grubodei podsypki nie powinny przekraczaé £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sig w betoniarkach, a nastepnie roziciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
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— wspotezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Ryz = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigcin podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata sie i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po naciénieciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana 1 zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubodéé podsypki. Rozéciclenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie niZzszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papg itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszezalne sa rézne odeienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢é recznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgezne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszeza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztaliéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sic wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukladarka mogla przenosié z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang dokladnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. wlozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dolozenia potdéwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupelniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw,

Kostke uktada sig okoto 1,5 em wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
Zageszeza sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, whazdw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywal elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzef
uzupetnia si¢ kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyé
prowizorycznie okolto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ulozone] na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong
nawierzchnie na podsypee piaskowej nalezy rozebraé i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocy zageszezarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczednie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieré6wnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdhiznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cale.
Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehié zapraws cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pkt-u 2.3
b). Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sig przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajacg plynno$é. Spoiny mozna wypehic przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w
szezeliny szezotkami Iub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka
powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna calkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypemianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscié; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukladania.

5.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubodci od 3,0 do 4,0 em i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyécié z piasku i
mozna oddaé do wzytku.

6. XONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

-~ uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodci, deklaracje zgodnodci, ew. badania materialéw wykonane
przez dostawcow itp.),

~  wykona¢ badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkeie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rohdt

Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszezegdlnienie Czestotliwoéé badan Wartodci dopuszezalne
badan i pomiarow

1 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pkt-u 5.6; odchylki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej  dziatki  roboczej: | projektowane]j grubosei £1
grubodei, spadkéw i cech|em

konstrukeyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg projektows i

specyfikacjg
2 |Badania wykonywania nawierzchni kostki
z
a) zgodnos¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziakce -

projektowg roboczej
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b) polozenie = osi w  planie|Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do 2 em

¢) rzgdne wysokosciowe [Co 25 m w osi 1 przy|Odchylenia: +1 em; -2
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we wszystkich | cm
pomiarowym) punktach charakterystycznych

d) réwnoéé w profilu podtuznym | Jw. Nierownosei do 8§ mm
lata czterometrows)

e) réwnoéé w przekroju Jw, Przeswity migdzy tata a po
poprzecznym (sprawdzona fatg wierzchnig do 8 mm

profilows z poziomnica i
pomiarze przedwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda

niwelacji) :

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od dokumentacji
metoda niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szeroko$é nawierzchni | Jw. Odchylki od szerokosei
(sprawdzona przymiarem projektowanej do +5 cm
liniowym)

h) szerokosé i glebokosé ; W 20 punktach Wg pkt-u 5.7.5

wypelnienia spoin i szezelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki robocze;
liniowym po wykruszeniu dlug.

10 ¢m)
i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg dokumentacji
desenia ich ulozenia projektowej lub decyzji

Inspektora

6.4. Badania wykonanych robdét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe]j podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukodiczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszezegolnienie badai i Sposdb sprawdzenia
pomiaréw

1 | Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie jednorodnoscei wygladu, prawidtowosei
zewnetrznego nawierzehni, desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kraweznikéw, obrzezy, Sciekow | kruszen, spoin i szezelin

2 | Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
nawierzehni w planie charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.

5b)

3 iRzedne wysokosciowe, réwnosé | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
podiuzna i poprzeczna, spadki metod i dopuszezalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢
poprzeczne i szerokosé do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokosé Wg pkt-u 5.515.7.5
spoin i szezelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $cickami oraz

wypelnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdloe zasady obmiarn robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej w
rozbiciu na kolorystyke.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [5] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

~  wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pkt-u 8.2 STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” [5] oraz niniejszej Specyfikacji technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogblne ustalenia dot. podstawy platnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

~ ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie 1 ubicie kostek,

— wypelnienie spoin w nawierzchni,

— pielggnacje nawierzehni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1¢.1. Normy
1. PN-EN197-1:2002 Cement. Czeéé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 3242:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
4, PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosei wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkeji betonu




